


Mūsu panākumu pamatā esat Jūs
Jauno tehnoloģiju izmantošana garantē mūsu produkcijas uzlabojumus un
inovācijas.
Domāts Jums.

Uzņēmums „KOPOS KOLÍN a.s.“ ir vadošais elektronistalācijas
materiālu ražotājs ar vairāk nekā 90 gadus ilgām tradīcijām.
Šobrīd mēs ražojam vairāk nekā 5000 produktu. Plastmasas
izstrādājumu kategorijā ietilpst elektroinstalācijas skapji, kanāli,
parapetu kanāli, caurules, rozešu kanāli ar dubultām sienām.
Uzņēmumam pieder reģistrētas preču zīmes – KOPOFLEX® un
KOPODUR® sistēmas, kā arī dalīto kabeļu kanālu preču zīme
KOPOHALF®. Mēs ražojam arī kabeļu nesošās sistēmas,
piemēram, kabeļu renes MARS un JUPITER, sietveida kabeļu
renes tai skaitā arī izstrādājumus no nerūsošā tērauda. Ņemot
vērā pieaugošās prasības attiecībā uz objektu drošību, mēs
esam paplašinājuši un ieviesuši jaunas sistēmas
funkcionalitātes nodrošināšanai ugunsgrēka gadījumā.
Pieejamas dažādas rūpīgi pārbaudītas sistēmas. Uzņēmums
uzskata par pašsaprotamu izstrādājumu ražošanu no

halogēnus nesaturošiem materiāliem. Mēs nevēlamies atpalikt
apkārtējās vides aizsardzības jautājumos, tāpēc neizmantojam
svinu plastmasas maisījumos un īstenojam citus vides
aizsardzības pasākumus.
Mūsu izstrādājumi atbilst Eiropas Savienības standartu
prasībām un ir izgājuši pārbaudes elektrotehniskajos institūtos.
Uzņēmumam pieder arī tiesības un tehnoloģijas NEUTROSTOP
ekranējošā materiāla ražošanai. To izmantošana ir īpaši svarīga
gadījumos, kad nepieciešams aizsargāt apkārtējo vidi pret
neitronu starojumu(radiāciju). Ar 11 meitassabiedrību
starpniecību mēs pārdodam mūsu izstrādājumus visā pasaulē.
Sabiedrībai „KOPOS KOLÍN a.s.“ ir piešķirti ISO 9001 un ISO
14001 standartu sertifikāti, kā arī Čehijas Kvalitātes un drošības
sertifikāts.
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Saskaņā ar normu EN 60670-1 - Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionāru elektroietaišu palīgierīču kārbas un korpusi.

Zem apmetuma ........................................................................................................................................................................................................................................... 1-4
Materiāls: Ciets pašnodziestošs polivinilhlorīds (PVC) ar siltumizturību no -5° C līdz +60 °C.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 850°C, metodi.
Saskaņā ar EN 332312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLÍN a.s. kā ražotājs rekomendē kārbu uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas
klasifikāciju no A1 līdz D saskaņā ar EN 13501-1.
Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 400 V un maks. strāvu 16 A.
Zem apmetuma montējamo kārbu pamatkrāsa ir gaiši pelēka (RAL 7035). Kārbas, saglabājot to kvalitāti, tiek piegādātas arī citās krāsās.

Siltinājumā ................................................................................................................................................................................................................................................ 1-16
Materiāls: Pašnodziestošs polipropilēns (PP) ar siltumizturību no -25°C līdz +60°C pielietots KEZ, KEZ 300, KEZ-3, MDZ 300, MDZ XL un MDZ XL 300.
Pašnodziestošs polipropilēns (PP) un polikarbonāts (PC) ar siltumisturību no -25°C līdz 60°C ir pielietots KUZ.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 850°C, metodi.
Saskaņā ar EN 332312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLÍN a.s. kā ražotājs rekomendē kārbu uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas
klasifikāciju no A1 līdz F saskaņā ar EN 13501-1.
Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 400 V.

Dobās sienās ............................................................................................................................................................................................................................................ 1-24
Materiāls: Ciets pašnodziestošs polivinilhlorīds (PVC) ar siltumizturību no -5° C līdz +60 °C.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 850°C, metodi.
Saskaņā ar EN 332312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLÍN a.s. kā ražotājs rekomendē kārbu uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas
klasifikāciju no A1 līdz F saskaņā ar EN 13501-1.
Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 400 V un maks. strāvu 16 A.
Kārbu KI 68 L/1 un tās variantus AS „KOPOS KOLÍN“ kā ražotājs iesaka montēt A līdz C3 grupas celtniecības materiālos saskaņā ar iepriekšējo normu ČSN 73 0862 -
Celtniecības materiālu degtspēja.
Visam produktu sortimentam, kas paredzēts montāžai dobās sienās, iesakām izmantot mūsu piegādāto frēžu komplektus, skat. 1-78 - 1-79 lapaspusi.

Kabeļu kanāliem ....................................................................................................................................................................................................................................... 1-36
Materiāls: Ciets pašnodziestošs polivinilhlorīds (PVC) ar siltumizturību no -5° C līdz +60 °C.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 850°C, metodi.
Saskaņā ar EN 332312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLIN a.s. kā ražotājs rekomendē kārbu uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas
klasifikāciju no A1 līdz C vai D saskaņā ar EN 13501-1.
Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 400 V un maks. strāvu 16 A.
Kārbas kombinācijā ar siltumizolācijas starplikām (skat 1-74 lpp.), kas izgatavotas no 5mm materiāla, var tikt izmantotas uz celtniecības materiāliem ar augstu uguns
reakcijas klasi A1-F bez ierobežojumiem.

Slēgta veida – plastmasas (IP 40, 54, 65, 66) .......................................................................................................................................................................................... 1-44
Materiāls: Kārbām 8101 - 8119 ir izmantots ciets pašnodziestošs polivinilhlorīds (PVC) ar siltumizturību no -5° C līdz +60° C.
Kārbām 8130 un 8135 ir izmantots pašnodziestošs polipropilēns (PP) un polietilēns (PE) ar siltumizturību no -5° C līdz +60° C.
Pašnodziestošs polipropilēns (PP) un polikarbonāts (PC) ar siltumisturību no -25°C līdz 60°C ir pielietots KSK sērijas kārbās.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 650 °C
metodi, izņēmums ir KSK sērijas kārbas, kurām ir 850°C.
Saskaņā ar EN 332312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLIN a.s. kā ražotājs rekomendē kārbu (izņēmums ir 003.CS.K un 005.CS.K tipi) uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības
materiāliem ar uguns reakcijas klasifikāciju no A1 līdz C vai D saskaņā ar EN 13501-1.
Kārbas kombinācijā ar siltumizolācijas starplikām (skat 1-73 lpp.), kas izgatavotas no 5 mm materiāla, var tikt izmantotas uz celtniecības materiāliem ar augstu uguns
reakcijas klasi A1 - F bez ierobežojumiem.
Montējot kārbas uz celtniecības materiāliem, kuru reakcijas uz uguni grupa ir A1 līdz C vai D EN 13 501-1 izpratnē, tās ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 400 V
un strāvu maks. 16 A.
Montējot kārbas uz celtniecības materiāliem, kuru reakcijas uz uguni grupa ir A1 vai uz siltumizolācijas starplikas – tās ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 500 V.
003.CS.K un 005.CS.K modeļa kārbas iespējams izmantot tikai uz celtniecības materiāliem, kuru reakcijas uz uguni grupa ir A1.

Slēgta veida – metāla (IP 54) .................................................................................................................................................................................................................... 1-55
Materiāls: Al sakausējums, kuru iespējams montēt uz tādiem celtniecības materiāliem, kuru reakcijas uz uguni grupa ir A1 līdz C vai D (skat. 5-3 lpp.) Kombinācijā ar 5
mm biezu nedegošu siltumizolācijas starpliku no reakcijas uz uguni A1 grupas materiāla ir iespējams veikt montāžu uz celtniecības materiāliem bez ierobežojumiem.

Bez halogēnu (HF) .................................................................................................................................................................................................................................... 1-59
Materiāls: PC, PPO – pašnodziestošs materiāls, kura siltumizturība ir no -45° C līdz +105° C.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 850°C,
metodi. Saskaņā ar EN 332312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLÍN a.s. kā ražotājs rekomendē kārbu uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas
klasifikāciju no A1 līdz F saskaņā ar EN 13501-1 (šī norēde attiecās uz KU 68 LD/1HF un KP 64/LD HF kārbām). Pārējām bez halogēnu kārbām ražotājs iesaka instalēt
uz vai iekšā celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas klasi no A1 līdz C vai D saskaņā ar EN 13501-1.
Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 400 V un maks. strāvu 16 A.
Kārbas kombinācijā ar siltumizolācijas starplikām (skat 1-74 lpp.), kas izgatavotas no 5 mm materiāla, var tikt izmantotas uz celtniecības materiāliem ar augstu uguns
reakcijas klasi A1-F bez ierobežojumiem.
Materiāls ir izturīgs pret liesmu izplatīšanos un nesatur halogēnus. To izmanto vidē, kur nepieciešama paaugstināta personu un ierīču aizsardzība. Elektroinstalācijas
sadales kārbas no parasti ražotajiem kārbu veidiem atšķiras tikai ar tām izmantoto materiālu, kas norādīts, apzīmējot tās ar burtiem HF, modeļa numura beigās.

Piederumi .................................................................................................................................................................................................................................................. 1-65

Pieslēgspailes ........................................................................................................................................................................................................................................... 1-75
Pieslēgspailes saskaņā ar EN 60 998-1:97 un EN 60 998-2-1:97, atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testēšanas ar kvēlojošas stieples, kuras temperatūra
ir 850 °C, prasībām.

Palīginstrumenti ....................................................................................................................................................................................................................................... 1-78

Multifunkcionālās kārbas KOPOBOX MINI ............................................................................................................................................................................................. 1-80
Materiāls: pašnodziestošs PC-ABS ar siltumizturību no -5°C līdz +60°C.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošu stiepli, kuras temperatūra ir 850°C, metodi.
Saskaņā ar EN 332312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLÍN a.s. kā ražotājs rekomendē kārbu uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas
klasifikāciju no A1 līdz F saskaņā ar EN 13501-1. Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 500 V. Materiāls ir izturīgs pret liesmu izplatīšanos un nesatur
halogēnus. Tās var izmanto vidē, kur nepieciešama paaugstināta personu un ierīču aizsardzība.

Elektroinstalācijas kārbas un piederumi
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Visas kārbas, piederumi (izņemot PI 80....) un pieslēgspailes atbilst ES direktīvu prasībām.

P i k t o g r a m m u  s k a i d r o j u m i

materiāls halogēnus nesaturošs materiāls

siltumizturība, izmantošanas diapazons (°C) garums (mm)

kvēlojošas stieples tests (°C) mehāniskā izturība

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts izmēri - platums, augstums, dziļums (mm)

pašnodziestošs vadu skaits x šķērsgriezums (mm2), strāvas slodze (A)

atstarpe, savienojot divas vai vairākas kārbas (mm) frēzētās (urbtās) atveres diametrs (mm)

ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums (gab.)

produkti, kas ražoti no svinu nesaturoša materiāla piederumi, papildu sortiments

aizsardzības pakāpe - IP klasifikācija palīginstrumenti

Elektroinstalācijas kārbas un piederumi

Betona grīdās ............................................................................................................................................................................................................................................ 1-82
Materiāls: pašnodziestošs bez halogēnu poliamīds (PA), kura siltumizturība ir no -5° C līdz +105° C, bez halogēnu polietilēns (PE), kura siltumizturība ir -30° C līdz +70° C.
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 850°C,
metodi. Komplekti ir paredzēti izmantošanai lietajās betona grīdās.
Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 500 V.

Ielikšanai lietajā betonā ............................................................................................................................................................................................................................ 1-94
Materiāls: Bez halogēnu polietilēns (PE), kura siltumizturība ir no -30° C līdz +70° C (īslaicīgi 90° C), bez halogēnu polipropilēns (PP), kura siltumizturība ir no -25° C
līdz +105° C, bez halogēnu poliamīds (PA), kura siltumizturība ir no -30° C līdz +105° C (īslaicīgi 120° C).
Kārbas saskaņā ar EN 60 670-1 18. punktu atbilst izturības pret pārmērīgu uzkaršanu testam un testam, izmantojot kvēlojošas stieples, kuras temperatūra ir 650°C,
metodi. Šis komplekts ir paredzēts ielikšanai betona konstrukcijās, izmantotais polietilēns nav pašnodziestošs.
Kārbas ir paredzētas instalācijām ar spriegumu līdz 400 V.



materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe iepakojums
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KU 68-1901 - universālās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

KU 68-1901_KA kārbas iepakotas kartona kastēs, ierīču fiksācijas skrūves nav iekļautas 100 8595057600096

> Kārbas var savienot savā starpā ar 71 mm atstarpi starp asīm.
> Ieteicams savienot maximums 3 kārbas vienā rindā.
> Var savienot ar kārbām KP 68/2, KP 68 un KPR 68.
> Iespējams ievietot pieslēgspailes un bezskrūvju spailes.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (2; 10; 100 gab.).

KO 68
lpp. 1-65

ZV 68 
lpp. 1-68

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

A1 - D

KU 68-1902 - nozarkārba ar vāciņu

artikuls apraksts EAN
gab.

KU 68-1902_KA kārbas ar vāku, iepakotas kartona kastē 100 8595057600195

> Kabeļu atzarojumu veidošanai.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (100 gab.).
> Ērta vāka montāža, pat bez izstrumentiem.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

- piederumi - palīginstrumenti

ZV 68 
lpp. 1-68

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

- piederumi - palīginstrumenti

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TN 68
lpp. 1-66

TN 68
lpp. 1-66

NR..
lpp. 1-71

NR..
lpp. 1-71
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KU 68-1903 - sadales kārba ar vāciņu KO 68 un pieslēgspailēm S-66

artikuls apraksts EAN
gab.

KU 68-1903_KA boxes loose in cardboard fitted with a cap and terminal plate 100 8595057600287

> Pārskatāmi izkārtotai kabeļu instalācijai.
> Augstas kvalitātes elektrisko potenciālu savienojums, izmantojot skrūves.
> Misiņa klemmes.

KP 67/2 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 67/2_KA kārbas iepakotas kartona kastēs, ierīču fiksācijas skrūves nav iekļautas 90 8595057615496
KP 67/2_ST katra kārba marķēta ar svītrkodu, ierīču skrūves iekļautas un ir uzstādītas kārbā 90 8595057699427

> Ierīcēm montāžas rāmjos (atstarpe 71 mm).
> Savienojamas vertikāli un horizontāli ar startpasu attālumu 71 mm un 81 mm.
> Iespējams savienot līdz 5 kārbām vienā rindā.
> Iespējams palielināt starpasu attālumu ar distances spraisli DR18.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos.

ZV 68 
lpp. 1-68

TYP0...
lpp. 1-77

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

- piederumi - palīginstrumenti

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71/81

V 68 
lpp. 1-66

DR18
lpp. 1-72

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TN 68
lpp. 1-66

materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe iepakojums

NR..
lpp. 1-71

NR..
lpp. 1-71

TYP0...
lpp. 1-77
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KP 67/3 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 67/3_KA kārbas iepakotas kartona kastēs, ierīču fiksācijas skrūves nav iekļautas 100 8595057650558

> Iespējams savienot līdz 5 kārbām vertikāli un horizontāli.
> Ērta dubulto rozešu montāža.
> Iespējams palielināt starpasu attālumu ar distances spraisli DR18.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (100 gab.).

KP 68/2 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 68/2_KA kārbas iepakotas kartona kastēs, ierīču fiksācijas skrūves nav iekļautas 150 8595057600089

> Kārbas var savienot savā starpā ar 71 mm atstarpi starp asīm.
> Ieteicams savienot maximums 3 kārbas vienā rindā.
> Var savienot ar kārbām KU 68-1901, KP 68 un KPR 68.
> Ļauj uzstādīt elektroinstalācijas plānās sienās.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (10; 150 gab.).

V 68 
lpp. 1-66

DR18
lpp. 1-72

- piederumi

V 68 
lpp. 1-66

ZV 68 
lpp. 1-68

- piederumi - palīginstrumenti

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe iepakojums

NR..
lpp. 1-71

NR..
lpp. 1-71

TYP0...
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77
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KP 68 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 68_KA kārbas iepakotas kartona kastēs, ierīču fiksācijas skrūves nav iekļautas 100 8595568910592

> Kārbas var savienot savā starpā ar 71 mm atstarpi starp asīm.
> Ieteicams savienot maximums 3 kārbas vienā rindā.
> Var savienot ar kārbām KU 68-1901, KP 68/2 un KPR 68.
> Universāla kārba vairumam ierīču.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (100 gab.).

KPR 68 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KPR 68_KA iepakotas pa 10 gab. plēvē, iepakojumi sapakoti kartona kastē 10; 100 8595057648302

> Ērta insntalācija ierīcēm ar lielu dziļumu.
> Kārbas var savienot savā starpā ar 71 mm atstarpi starp asīm.
> Ieteicams savienot maximums 3 kārbas vienā rindā.
> Iespējams ievietot pieslēgspailes un bezskrūvju spailes.
> Var savienot ar kārbām KU 68-1901, KP 68/2 un KP 68.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (10 gab.).

V 68 
lpp. 1-66

ZV 68 
lpp. 1-68

- piederumi - palīginstrumenti

V 68 
lpp. 1-66

ZV 68 
lpp. 1-68

- piederumi - palīginstrumenti

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe iepakojums

NR..
lpp. 1-71

NR..
lpp. 1-71

TYP0...
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77
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1

KP 64/2 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 64/2_KA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 2; 50 8595057632707

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (2 gab.).

KP 64/3 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 64/3_KA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 2; 32 8595057632714

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (2 gab.).

VKP 64/2L
lpp. 1-67

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

- piederumi - palīginstrumenti

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe

NR..
lpp. 1-71

NR..
lpp. 1-71

TYP0...
lpp. 1-77
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1

KP 64/4 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 64/4_KA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 2; 28 8595057632721

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (2 gab.).

KP 64/5 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 64/5_KA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 2; 16 8595057657212

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (2 gab.).

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe

- piederumi - palīginstrumenti

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

- piederumi - palīginstrumenti

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

NR..
lpp. 1-71

NR..
lpp. 1-71

TYP0...
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77
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1

KP 67X67 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 67X67_KA kārbas iepakotas kartona kastēs, ierīču fiksācijas skrūves nav iekļautas 100 8595057600072

> Iespējams savienot līdz pat 5 kārbām līnijā vertikāli vai horizontāli.
> Piemērotas dubulto rozešu montāžai
> Kvadrāta forma palielina montāžas tilpumu kārbā.
> Iespējams palielināt starpasu attālumu līdz 83 mm.

KUH 1 - universālās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

KUH 1_KA kārbas atsevišķi iepakotas plēvē, instalācijas skrūves iekļautas 1; 35 8595057688445

> Augsta ietilpība ļauj ievietot zem ierīces aktīvās iekārtas.
> Iespējams ievietot pislēgspailes S-66 tieši zem ierīces.
> Piemērota modernām elektroinstalācijām ar paaugstinātām montāžas platības

prasībām.

DR42
lpp. 1-72

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

V 68 
lpp. 1-66

S-66
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe iepakojums

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

ZV 68 
lpp. 1-68

NR..
lpp. 1-71
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1

KO 97/5 - nozarkārba ar vāciņu KO 97 V

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 97/5_KA kārbas ar vāku, iepakotas kartona kastē 90 8595057600164

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Izcilņi uz kārbas uzlabo kārbas fiksāciju sienā.
> Pietiekoši vietas pieslegspailei un ķēžu savienojumiem.

KR 97/5 - nozarkārba ar vāciņu KO 97 V un pieslēgspailēm SP-96

artikuls apraksts EAN
gab.

KR 97/5_KA pieslēgspailes SP-96 uzstādītas kārbā, vāki iekļauti un katra kārba atsevišķi iepakota kartona kastē 80 8595057600256

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Izcilņi uz kārbas uzlabo kārbas fiksāciju sienā.
> Pietiekoši vietas pieslegspailei un ķēžu savienojumiem.

ZV 97
lpp. 1-68

S-96
lpp. 1-75

- piederumi

SP-96
lpp. 1-75

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

ZV 97
lpp. 1-68

S-96
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

TN 97
lpp. 1-66

TN 97
lpp. 1-66

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums
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1

KOM 97 - nozarkārba ar vāciņu KO 97 V

artikuls apraksts EAN
gab.

KOM 97_KA kārbas ar vāku, iepakotas kartona kastē 40 8595057632752

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Izcilņi uz kārbas uzlabo kārbas fiksāciju sienā.
> Pietiekoši vietas pieslegspailei un ķēžu savienojumiem.

KO 100 - kārba ar vāciņu

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 100_KA kārbas ar vāku, atsevišķi iepakotas kartona kastēs 74 8595057600133

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.

ZV 97
lpp. 1-68

S-96
lpp. 1-75

- piederumi

SP-96
lpp. 1-75

S-96
lpp. 1-75

- piederumi

SP-96
lpp. 1-75

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lpp. 1-77

TN 68
lpp. 1-66

S-66
lpp. 1-75

KO 100 V
lpp. 1-67
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1

KO 100 E - kārba ar vāciņu V 100 E

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 100 E_KA kārbas ar vāku, atsevišķi iepakotas kartona kastēs 40 8595057612655

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Iespējama nesošās līstes TS 35 montāža.
> Celiņi skrūvēm kārbas stūros ļauj regolēt vāciņu.
> Izlaužamās sānu sieniņas ērtākai kabeļu ievilkšanai.

KO 125 - kārba ar vāciņu KO 125 V

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 125_KA kārbas ar vāku, atsevišķi iepakotas kartona kastēs 1; 34 8595057600140

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Iespējama nesošās līstes TS 35 montāža.

S-96
lpp. 1-75

- piederumi

SP-96
lpp. 1-75

- piederumi

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

EPS 3
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77

TS35
lpp. 2-69

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lpp. 1-75

V 100 E
lpp. 1-67

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

EPS 3
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77

TS35
lpp. 2-69

S-66
lpp. 1-75

KO 125 V
lpp. 1-67
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1

KO 125 E - kārba ar vāciņu V 125/1

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 125 E_KA katra kārba iepakota plēvē un ir marķēta 1; 20 8595057612587

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Iespējama nesošās līstes TS 35 montāža.
> Celiņi skrūvēm kārbas stūros ļauj regolēt vāciņu.
> Izlaužamās sānu sieniņas ērtākai kabeļu ievilkšanai.

KO 125 E/EQ02 - kārba ar ekvipotenciālām pieslēgspailēm

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 125 E/EQ02_KA katra kārba iepakota plēvē un ir marķēta 1; 20 8595568909169

> Ekvipotenciālās pieslēgspailes priekš 5 dzīslām 25mm2 un 1 vadītājam 30x4mm.
> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Celiņi skrūvēm kārbas stūros ļauj regolēt vāciņu.
> Izlaužamās sānu sieniņas ērtākai kabeļu ievilkšanai.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

EPS 3
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77

TS35
lpp. 2-69

S-66
lpp. 1-75

V 125/1
lpp. 1-67
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1

KT 250 - nozarkārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KT 250_KB katra kārba iepakota plēvē un ir marķēta, sapakotas kartona kastēs 1; 11 8595057600294

> Kārba spēka un datu kabeļu instalācijai.
> Kārbā iekšā uz korpusa ir stiprināšanas celiņi telefonu spraudņiem.
> Var izmantot arī virs apmetuma montāžai.
> Kārbas bez speciāli iestrādātiem kabeļu ievadiem.

KT 250/1 - kārba ar vāciņu VKT 250/L

artikuls apraksts EAN
gab.

KT 250/1_KB katra kārba iepakota plēvē un ir marķēta, sapakotas kartona kastēs 1; 12 8595057632738

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Iespējama nesošās līstes TS 35 montāža.
> Celiņi skrūvēm kārbas stūros ļauj regolēt vāciņu.
> Izlaužamās sānu sieniņas ērtākai kabeļu ievilkšanai.

- piederumi

- piederumi

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

EPS 2
lpp. 1-77

EPS 3
lpp. 1-77

S-66
lpp. 1-75

VKT 250/L
lpp. 1-67

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

TS35
lpp. 2-69

S-66
lpp. 1-75

KT 250 V
lpp. 1-67

TS35
lpp. 2-69

TYP0...
lpp. 1-77
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1

KEZ - elektroinstalācijas kārba montāžai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

KEZ_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595057698499

> Paredzētas ierīču (kontaktligzdu, slēdžu) montēšanai uz siltinātām ēku fasādēm, sienas 
biezums 50 - 200 mm.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Komplektā iekļauti kvalitatīvi dībeļi un skrūves produkta montāžai. Ja montāža notiek uz 

raupjas virsmas, mēs iesakām ierīci noblīvēt ar silikonu.
> Izturīgā konstrukcija.
> Skat. montāžas video www.kopos.com
> Gada produkts 2013, 2014 - produktu grupu montāžai termoizolācijā AMPER iztādēs 2014 

un 2015 eksperti izvēlēlēja kā gada produkts.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

montāža:

ND KEZ - rezerves daļa elektroinstalācijas kārbai montāžai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

ND KEZ_KB iepakotas atsevišķi plēvē, iepakots kartona iepakojumā (36 gab) 1 8595568925275

> Šī rezerves daļa kārbām montāžai siltināšanā ir atsevišķa instalācijas kārba, standartā tā jau ir
iekļauta KEZ komplektā.

> Šī kārba ir paredzēta izmantošanai tikai kopā ar atbalsta cilindru, vadoties pēc standarta montāžas
instrukcijām.

> Atsevišķa šīs kārbas izmantošana nav paredzēta.
> Četras pašiegriezošās montāžas skrūves kārbas fiksācijai atbalsta cilindrā ir iekļautas komplektā.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.
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1

KEZ-3 - daudzvietīga elektroinstalācijas kārba montāžai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

KEZ-3_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568910561

> Divu vai trīs ierīču uzstādīšanai ar 71 mm attālumu, piemērotas izmantošanai 
siltumizolētās ēku fasādēs ar biezumu 100 - 250 mm.

> Ja tiek izmantots trīskāršs rāmītis ar zemu IP aizsardzības pakāpi, montāžniekam ir 
jākonsultējas ar ierīču piegādātāju vai ražotāju par iespēju to noizolēt tā, lai nodrošinātu
atbilstību IP44 klasei.

> Piemēroti trīskārši IP44 klases rāmīši – Legrand Valera Life IP44, Schneider Elso 
Fashion IP44. 

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Komplektā iekļauti kvalitatīvi dībeļi un skrūves produkta montāžai. Ja montāža notiek uz

raupjas virsmas, mēs iesakām ierīci noblīvēt ar silikonu.
> Izturīgā konstrukcija.
> Skat. montāžas video www.kopos.com
> Gada produkts 2013, 2014 - produktu grupu montāžai termoizolācijā AMPER iztādēs

2014 un 2015 eksperti izvēlēlēja kā gada produkts.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe

montāža:

KEZ 300 - elektroinstalācijas kārba montāžai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

KEZ 300_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568930798

> Paredzētas ierīču (kontaktligzdu, slēdžu) montēšanai uz siltinātām ēku fasādēm, sienas 
biezums 50 - 300 mm.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Komplektā iekļauti kvalitatīvi dībeļi un skrūves produkta montāžai. Ja montāža notiek uz 

raupjas virsmas, mēs iesakām ierīci noblīvēt ar silikonu.
> Izturīgā konstrukcija.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

montāža:
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1

MDZ - montāžas plāksne ievietošanai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

MDZ_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595057698505

> Paredzētas elektroierīču (āra apgaismojuma, kustību sensora, 400 V kontaktligzdas u. tml.)
montēšanai uz siltinātām ēku fasādēm, sienas biezums 50 - 200 mm.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Pieļaujamā slodze ir 40 N 180 mm attālumā no fasādes.
> Ir ispējams MDZ savienot vienu ar otru, tādā veidā var iegūt neirobežota lieluma laukumu.
> Komplektā iekļauti kvalitatīvi dībeļi un skrūves produkta montāžai.
> Elektro ierīču montāžai pie plāksnes ir piemērotas 4 līdz 5mm diametra skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Skat. montāžas video www.kopos.com
> Gada produkts 2013, 2014 - produktu grupu montāžai termoizolācijā AMPER iztādēs 2014 

un 2015 eksperti izvēlēlēja kā gada produkts.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

ND MDZ - rezerves daļa montāžas plāksnei ievietošanai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

ND MDZ_KB iepakotas atsevišķi plēvē, iepakots kartona iepakojumā (30 gab) 1 8595568925282

> Šī rezerves daļa plāksnei ievietošanai siltinājumā ir atsevišķa montāžas plāksne, standartā tā jau ir
iekļauta MDZ komplektā.

> Šī plāksne ir paredzēta izmantošanai tikai kopā ar atbalsta cilindru, vadoties pēc standarta 
montāžas instrukcijām.

> Atsevišķa šīs plāksnes izmantošana nav paredzēta.
> Četras pašiegriezošās montāžas skrūves plāksnes fiksācijai atbalsta cilindrā ir iekļautas 

komplektā.

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

montāža:
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Sistēmas montāža siltinājumā

Pirms montāžas nesošais cilindrs un pievienotā izolācija jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam atbilstoši izolācijas slāņa biezumam.
Nesošo cilindru pie sienas piestiprina ar pievienoto dībeļu palīdzību atbilstoši sienas un kokskrūvju tipam. Montējot 400 V kontaktligzdu, ir ieteicams nostiprināt nesēju ar
ķīmisko enkuru palīdzību. Caur nesēju tiek ievilkts kabelis un ielikta saīsinātā izolācija. Ar 4 pievienoto skrūvju palīdzību pie nesošā cilindra piestiprina kārbu vai plāksni, uz
kurām pēc tam tiek veikta galīgā montāža.

KEZ, KEZ 300 - elektroinstalācijas kārba montāžai
siltinājumā

MDZ, MDZ 300 - montāžas plāksne ievietošanai
siltinājumā

KEZ-3 - daudzvietīga elektroinstalācijas kārba montāžai
siltinājumā

MDZ XL, MDZ XL 300 - montāžas plāksne ievietošanai
siltinājumā

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

max.
180 mm max. 40 N

MDZ 300 - montāžas plāksne ievietošanai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

MDZ 300_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568930804

> Paplašināta elektriskā aprīkojuma (āra apgaismojums, kustības sensori, 400 V ligzdas 
u.c.) uzstādīšanas iespējas uz siltumizolētām ēku fasādēm ar biezumu 50 - 300 mm.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Pieļaujamā slodze ir 40 N 180 mm attālumā no fasādes.
> Ir ispējams MDZ savienot vienu ar otru, tādā veidā var iegūt neirobežota lieluma laukumu.
> Komplektā iekļauti kvalitatīvi dībeļi un skrūves produkta montāžai.
> Elektro ierīču montāžai pie plāksnes ir piemērotas 4 līdz 5mm diametra skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

montāža:

KEZ
50 - 200 mm

KEZ 300
50 - 300 mm

MDZ
MDZ XL

50 - 200 mm

MDZ 300
MDZ XL 300
50 - 300 mm
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MDZ XL - montāžas plāksne ievietošanai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

MDZ XL_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568930491

> Paredzētas elektroierīču (āra apgaismojuma, kustību sensora, 400 V 
kontaktligzdas u. tml.) montēšanai uz siltinātām ēku fasādēm, sienas 
biezums 50 - 200 mm.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Pieļaujamā slodze ir 40 N 180 mm attālumā no fasādes.
> Ir ispējams MDZ savienot vienu ar otru, tādā veidā var iegūt neirobežota 

lieluma laukumu.
> Komplektā iekļauti kvalitatīvi dībeļi un skrūves produkta montāžai.
> Elektro ierīču montāžai pie plāksnes ir piemērotas 4 līdz 5mm diametra 

skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Montāžas plāksnei ir spaiļu montāžas vieta.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

MDZ XL 300 - montāžas plāksne ievietošanai siltinājumā

artikuls apraksts EAN
gab.

MDZ XL 300_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568930811

> Paplašināta elektriskā aprīkojuma (āra apgaismojums, kustības sensori, 
400 V ligzdas u.c.) uzstādīšanas iespējas uz siltumizolētām ēku fasādēm ar 
biezumu 50 - 300 mm.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Pieļaujamā slodze ir 40 N 180 mm attālumā no fasādes.
> Ir ispējams MDZ savienot vienu ar otru, tādā veidā var iegūt neirobežota 

lieluma laukumu.
> Komplektā iekļauti kvalitatīvi dībeļi un skrūves produkta montāžai.
> Elektro ierīču montāžai pie plāksnes ir piemērotas 4 līdz 5mm diametra 

skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Montāžas plāksnei ir spaiļu montāžas vieta.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija iepakojums

KUZ-V - universāla kārba montāžai siltinājumā ar vāku, kas stiprinās ar skrūvēm

artikuls apraksts EAN
gab.

KUZ-V_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568923660

> Montāžai uz siltinātām fasādēm ar biezumu no 80 līdz 140 mm, vai kā zem apmetu
ma kārba.

> Pielietojama kā nozarkārba, zibensaizsardzības mērījumu klemmei un citām 
instalācijām pēc lietotāja vajadzībām.

> Kārbas dziļumu iespējams regulēt 80 – 140 mm robežās.
> Komplektā ietilpst kārba un pieskrūvējams vāks + nerūsējošā tērauda skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Produkts ir aizsargāts ar Eiropas rūpnieciskā dizaina tiesībām.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

KUZ-VO - universāla kārba montāžai siltinājumā ar atveramu vāku

> Montāžai uz siltinātām fasādēm ar biezumu no 80 līdz 140 mm, vai kā zem 
apmetuma kārba.

> Pielietojama kā nozarkārba, zibensaizsardzības mērījumu klemmei un citām 
instalācijām pēc lietotāja vajadzībām.

> Kārbas dziļumu iespējams regulēt 80 – 140 mm robežās.
> Komplektā ietilpst kārba un atverams vāks, iekšējā montāžas plāksne un nerūsējošā

terauda skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Produkts ir aizsargāts ar Eiropas rūpnieciskā dizaina tiesībām.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

A1 - FPC-ABS -25 - +60°C 850°C 30 sec.

S-KSK 2
lpp. 1-47

- piederumi

TS35
lpp. 2-69

- piederumi

TS35
lpp. 2-69

PN KUZ
lpp. 1-23

A1 - FPC-ABS -25 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77

artikuls apraksts EAN
gab.

KUZ-VO_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568923677

IP30 (44)

IP30 (44)

montāža:

montāža:
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KUZ-VI - universāla kārba montāžai siltinājumā ar nesošo cilindru un ar vāku

> Paredzētas ierīču (kontaktligzdu, slēdžu) montēšanai uz siltinātām ēku 
fasādēm, sienas biezums 120 - 330 mm.

> Pielietojama kā nozarkārba, zibensaizsardzības mērījumu klemmei un 
citām instalācijām pēc lietotāja vajadzībām.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Kārbas dziļumu iespējams regulēt 80 – 140 mm robežās.
> Komplektā ietilpst kārba, nesošais cilindrs, iekšējais un ārējais siltinajums, montāžas piederumu

komplekts un pieskrūvējams vāks + nerūsējošā tērauda skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Produkts ir aizsargāts ar Eiropas rūpnieciskā dizaina tiesībām.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

KUZ-VOI - universāla kārba montāžai siltinājumā ar nesošo cilindru un ar atveramu vāku

> Paredzētas ierīču (kontaktligzdu, slēdžu) montēšanai uz siltinātām ēku 
fasādēm, sienas biezums 120 - 330 mm.

> Pielietojama kā nozarkārba, zibensaizsardzības mērījumu klemmei un 
citām instalācijām pēc lietotāja vajadzībām.

> Novērš termisko tiltu veidošanos.
> Kārbas dziļumu iespējams regulēt 80 – 140 mm robežās.
> Komplektā ietilpst kārba, nesošais cilindrs, iekšējais un ārējais siltinajums, montāžas piederumu

komplekts un atverams vāks, iekšējā montāžas plāksne un nerūsējošā terauda skrūves.
> Izturīgā konstrukcija.
> Produkts ir aizsargāts ar Eiropas rūpnieciskā dizaina tiesībām.
> Skat. montāžas video www.kopos.com

S-KSK 2
lpp. 1-47

- piederumi

TS35
lpp. 2-69

- piederumi

TS35
lpp. 2-69

PN KUZ
lpp. 1-23

A1 - Ftube - PP -25 - +60°C 850°C 30 sec.
kārba - PC-ABS

A1 - Ftube - PP -25 - +60°C 850°C 30 sec.
kārba - PC-ABS

IP30 (44)

artikuls apraksts EAN
gab.

KUZ-VI_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568923684

TYP0...
lpp. 1-77

artikuls apraksts EAN
gab.

KUZ-VOI_KB iepakots atseviķi kartona kastē 1 8595568923691

TYP0...
lpp. 1-77

IP30 (44)

montāža:

montāža:

materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija iepakojums
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KUZ sistēmas montāža uz siltinātās fasādes

KUZ-V - universāla kārba montāžai siltinājumā ar vāku, kas stiprinās
ar skrūvēm

KUZ-VI - universāla kārba montāžai siltinājumā ar nesošo cilindru un ar
vāku

KUZ-VOI - universāla kārba montāžai siltinājumā ar nesošo cilindru un ar
atveramu vākuKUZ-VO - universāla kārba montāžai siltinājumā ar atveramu vāku

PN KUZ - ierīču nesošais elements

artikuls apraksts EAN
gab.

PN KUZ_S iepakots pa 1 gab. plēvē 1 8595568923844

> Ierīču nesošais elements priekš 400 V rozetēm (tikai 16 A, taisnās).
> Paredzēta KUZ-VO and KUZ-VOI komplektiem.
> Komplektā ietilpst skrūve M4X6 un vēdekļveida paplāksne.
> Attālums rozetes montāžai ir 60 mm.
> Virsmas apstrāde ZnCr.
> Pirms uzstādīšanas jānoņem montāžas balsti KUZ kārbas iekšpusē.
> Piemērotās ierīces: SEZ IEN 1653, SEZ IEN 1643. Ar noteiktu kārbas dziļumu: 

KUZ min. 105 mm – MENNEKES TIPS 1385, BALS TIPS 132001, ABB 416RU6.

tērauds

materiāls

iepakojums
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Sortiments elektroinstalācijas kārbām dobās sienās sevī iekļauj arī izstrādājumus uzstādīšanai koka mājās,
vasarnīcās, guļbūvēs, kā arī moduļu māju ar koka konstrukciju būvniecībā.

- priekš instalācijas degošās sienās, griestos vai grīdās- celtniecības materiāli ar uguns reakcijas klasi
A1 līdz F (saskaņā ar EN 13501-1)
- hermētiskās kārbas un klasiskā izpildījuma kārbās
- liela izmēra kārbas lielām insalācijām
- daudzvietīgie varianti
- dziļās kārbas modernām instalācijām

Elektroinstalācijas kārbas degošos materiālos
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KUL 68-45/LD - universālās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

KUL 68-45/LD_NA kārbas komplektā ietilpst skrūves piestiprināšanai ģipškartonā un instrumentu skrūves 100 8595568929709

> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Kabelis tiek uzstādīts, noņemot iepriekš sapresēto ievadu no elastīgās membrānas un ievietojot 

kabeli vai cauruli izveidotajā caurumā.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Stiprinājuma skrūves, kā arī instrumentu skrūves ir skrūves ar dubultu vītni, kas nodrošina ātru 

uzstādīšanu; kārbai ir plastmasas atloki.
> Novērš caurvēju caur instalācijām.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (100 gab.).
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības līmeni, kas atbilst

IP30 aizsardzības klasei vai pārsniedz to.
> Kārbu ar 71 mm atstarpi pa asi var uzstādīt, izmantojot SKLD 2 savienojumu (nav iekļauts 

komplektā). Montāžas laikā jānoplēš iepriekš marķētā kārbas apmales daļa.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 
lpp. 1-66

S-66
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

KUL 68-45/LD2 - nozarkārba ar vāciņu V 68

artikuls apraksts EAN
gab.

KUL 68-45/LD2_NA kārbas komplektā ietilpst skrūves piestiprināšanai ģipškartonā un instrumentu skrūves, vāks ir pieskrūvēts pie kārbas 100 8595568930644

> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Kabelis tiek uzstādīts, noņemot iepriekš sapresēto ievadu no elastīgās membrānas un ievietojot 

kabeli vai cauruli izveidotajā caurumā.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Montāžas skrūvēm ir dubulta vītne ātrai uzstādīšanai, kārbas komplektā ietilpst plastmasas kājas.
> Novērš caurvēju caur instalācijām.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos.
> Kārba komplektā ar vāku atbilst IP30 aizsardzības klasei.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

IP30

TYP0...
lpp. 1-77

SKLD 2
lpp. 1-73

IP30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe svinu nesaturošs materiāls iepakojums

PATKA CR+3X..
lpp. 1-74

PATKA CR+3X..
lpp. 1-74



PATKA CR+3X..
lpp. 1-74
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KPRL 68-70/LD - universālās kārbas 

artikuls apraksts EAN
gab.

KPRL 68-70/LD_NA kārbas ir iepakotas paciņās pa 8 gab. sarukumfolijā, paciņas ir ievietotas kartona iepakojumā 8; 96 8595568925879

> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Kabelis tiek uzstādīts, noņemot iepriekš sapresēto ievadu no elastīgās membrānas un

ievietojot kabeli vai cauruli izveidotajā caurumā.
> Caurumi instalācijas kārbā tiek izveidoti, pievelkot montāžas skrūves.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Skrūves montāžai dobās sienās, kā arī skrūves ierīču fiksācijai ir aprīkotas ar dubulto vītni

ātrākai montāžai; kārbai ir plastmasa austiņas.
> Savienojums ir iekļauts komplektā, starpasu attālums savienojot ir 71mm; uzstādot

savienojumu kārbām ir nepieciešams noņemt marķētās sānu maliņas.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.
> Minimālā pārdošanas iepakojums pasūtot – 8 gab.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības līmeni, kas atbilst IP30 aizsardzības 

klasei vai pārsniedz to.
> Kārbu ar 71 mm atstarpi pa asi var uzstādīt, izmantojot SKLD 2 savienojumu (nav iekļauts komplektā). Montāžas laikā 

jānoplēš iepriekš marķētā kārbas apmales daļa.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

KU 68/71L1 - universālās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

KU 68/71L1_NA kārbas aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās, ierīču fiksācijas skrūves iepakotas atsevišķi 120 8595057688414

> Savienojamas vienā līnijā ar starpasu distanci 71mm.
> Ieteicams max. 3 kārbas savienot vienā rindā.
> Integrētā smailīte kārbas aizmugurē ērtai urbšanas cauruma centra atzīmēšanai.
> Savienotās kārbas var tikt savienotas ar atsevišķām izolētām dzīslām.
> Var savienot ar kārbu KPR 68/71L.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības līmeni, 

kas atbilst IP30 aizsardzības klasei vai pārsniedz to.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

V 68 
lpp. 1-66

S-66
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

71

IP30

IP30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe svinu nesaturošs materiāls iepakojums

SKLD 2
lpp. 1-73

V 68 
lpp. 1-66
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe svinu nesaturošs materiāls iepakojums

KPR 68/71L - universālās kārbas 

artikuls apraksts EAN
gab.

KPR 68/71L_NA kārbas aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās 60 8595057687929

> Ērta uzstādīšana ierīcēm ar dziļu montāžas dziļumu.
> Savienojamas vienā līnijā ar starpasu distanci 71mm.
> Iespējams ievietot pieslēgspailes S-66.
> Integrētā smailīte kārbas aizmugurē ērtai urbšanas cauruma centra atzīmēšanai.
> Savienotās kārbas var tikt savienotas ar atsevišķām izolētām dzīslām.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības 

līmeni, kas atbilst IP30 aizsardzības klasei vai pārsniedz to.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

KI 68 L/1 - izolējošās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

KI 68 L/1_NA kārbas aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās 80 8595057600119

> Saskaņā ar iepriekš spēkā esošo standartu ČSN 73 0862 kārbu var pielietot materialos ar 
uguns reakcijas klasi A - C3.

> Speciālais dubultais korpuss.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības līmeni, kas 

atbilst IP30 aizsardzības klasei vai pārsniedz to.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

V 68 
lpp. 1-66

S-66
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

A - C3PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 
lpp. 1-66

S-66
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

VPTU; VPT 79
Æ 79,5 mm
lpp. 1-78

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

IP30

IP30
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1

KPL 64-../LD - ierīču kārba

> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Kabelis tiek uzstādīts, noņemot iepriekš sapresēto ievadu no elastīgās membrānas un

ievietojot kabeli vai cauruli izveidotajā caurumā.
> Caurumi instalācijas kārbā tiek izveidoti, pievelkot montāžas skrūves.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Skrūves montāžai dobās sienās, kā arī skrūves ierīču fiksācijai ir aprīkotas ar dubulto vītni

ātrākai montāžai; kārbai ir plastmasa austiņas.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības līmeni, kas atbilst IP30 aizsardzības 

klasei vai pārsniedz to.

V 68 
lpp. 1-66

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lpp. 1-78

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KPRL 64-60/LD - universālās kārbas 

artikuls apraksts EAN
gab.

KPRL 64-60/LD_NA lārbas komplektā ietilpst skrūves piestiprināšanai pie ģipškartona un instrumentu skrūves, kas ir iepakotas kastē
vaļējā veidā 84 8595568929921

> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Kabelis tiek uzstādīts, noņemot iepriekš sapresēto ievadu no elastīgās membrānas un ievietojot 

kabeli vai cauruli izveidotajā caurumā.
> Caurumi instalācijas kārbā tiek izveidoti, pievelkot montāžas skrūves.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Skrūves montāžai dobās sienās, kā arī skrūves ierīču fiksācijai ir aprīkotas ar dubulto vītni

ātrākai montāžai; kārbai ir plastmasa.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības līmeni, kas

atbilst IP30 aizsardzības klasei vai pārsniedz to.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 
lpp. 1-66

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lpp. 1-78

IP30

IP30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests svinu nesaturošs materiāls iepakojums

PATKA CR+3X..
lpp. 1-74

PATKA CR+3X..
lpp. 1-74

artikuls apraksts
A

EAN
mm gab.

KPL 64-45/LD_NA lārbas komplektā ietilpst skrūves piestiprināšanai pie ģipškartona un instrumentu skrūves, kas ir iepakotas
kastē vaļējā veidā 45 100 8595568930835

KPL 64-50/LD_NA lārbas komplektā ietilpst skrūves piestiprināšanai pie ģipškartona un instrumentu skrūves, kas ir iepakotas
kastē vaļējā veidā 50 110 8595568925299



PATKA CR+3X..
lpp. 1-74
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1

KPL 64-50/2LD - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KPL 64-50/2LD_NA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 40 8595568926968

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Novērš caurvēju caur instalācijām. 
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Integrētās smailītes kārbas aizmugurē ērtai urbšanas caurumu centra atzīmēšanai.
> Montāžas skrūvēm ir dubulta vītne ātrai uzstādīšanai.
> Caurumi instalācijas kārbā tiek izveidoti, pievelkot montāžas skrūves.
> Kabeli uzstāda, noņemot (izlaužot) iepriekš sapresēto ievadu no membrānas un ievietojot kabeli vai cauruli.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības līmeni, kas atbilst IP30 aizsardzības 

klasei vai pārsniedz to.
> Produkts ir aizsargāts ar Eiropas rūpnieciskā dizaina tiesībām.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (40 gab.).
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

VKP 64/2L 
lpp. 1-67

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lpp. 1-78

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lpp. 1-78

KPL 64-50/3LD - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KPL 64-50/3LD_NA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 30 8595568927705

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Novērš caurvēju caur instalācijām.
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Produkts ir aizsargāts ar Eiropas rūpnieciskā dizaina tiesībām.
> Integrētās smailītes kārbas aizmugurē ērtai urbšanas caurumu centra atzīmēšanai.
> Montāžas skrūvēm ir dubulta vītne ātrai uzstādīšanai.
> Caurumi instalācijas kārbā tiek izveidoti, pievelkot montāžas skrūves.
> Kabeli uzstāda, noņemot (izlaužot) iepriekš sapresēto ievadu no membrānas un ievietojot kabeli vai cauruli.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar ierīci ar aizsardzības līmeni, kas atbilst IP30 vai pārsniedz to.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (30 gab.).
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

IP30

IP30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe IP klasifikācija

PATKA CR+3X..
lpp. 1-74



PATKA CR+3X..
lpp. 1-74
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1

materiāls siltumizturība pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe IP klasifikācija

KP 64/5L - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 64/5L_NA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 2; 16 8595057657229

KP 64/5L_ST kārbas aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās un ar ierīču fiksācijas skrūvēm, skrūves ir uzstādītas kārbā,
katra kārba marķēta 16 8595568903631

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Integrētās smailītes kārbas aizmugurē ērtai urbšanas caurumu centra

atzīmēšanai.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (2 gab.).
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar ierīci ar aizsardzības 

līmeni, kas atbilst IP30 vai pārsniedz to.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lpp. 1-78

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lpp. 1-78

IP30

KPL 64-50/4LD - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KPL 64-50/4LD_NA iepakotas pa 2 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma, ierīču skrūves maisiņā ir iekļautas, iepakojumi sapakoti
kartona kastē 25 8595568931948

> Ierīcēm montāžas rāmjos.
> Paaugstinātā stingrība atvieglo uzstādīšanu.
> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Novērš caurvēju caur instalācijām.
> Piemērots zema energijas parēriņa un pasīvajām mājām.
> Produkts ir aizsargāts ar Eiropas rūpnieciskā dizaina tiesībām.
> Integrētās smailītes kārbas aizmugurē ērtai urbšanas caurumu centra 

atzīmēšanai.
> Montāžas skrūvēm ir dubulta vītne ātrai uzstādīšanai.
> Caurumi instalācijas kārbā tiek izveidoti, pievelkot montāžas skrūves.
> Kabeli uzstāda, noņemot (izlaužot) iepriekš sapresēto ievadu no membrānas 

un ievietojot kabeli vai cauruli.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar ierīci ar aizsardzības līmeni, kas atbilst IP30 vai pārsniedz to.
> Pārdodās tikai pilnos iepakojumos (25 gab.).
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71 IP30
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1

KO 97/L - nozarkārba ar vāciņu KO 97 V/1

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 97/L_NA kārbas ir aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās un vāki ir atsevišķi novietoti kartona kastē 80 8595057600171

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Kārba komplektā ar vāku atbilst IP30 aizsardzības klasei.

S-96
lpp. 1-75

SP-96 
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VPTU; VPT 97
Æ 103,5 mm

lpp. 1-78

KR 97/L - nozarkārba ar vāciņu KO 97 V/1 un pieslēgspailēm SP-96

artikuls apraksts EAN
gab.

KR 97/L_NA kārbas ir aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās un vāki ir atsevišķi novietoti kartona kastē 80 8595057600263

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Kārba komplektā ar vāku atbilst IP30 aizsardzības klasei.

S-96
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VPTU; VPT 97
Æ 103,5 mm

lpp. 1-78

IP30

IP30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests svinu nesaturošs materiāls iepakojums
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1

KO 125/1L - kārba ar vāciņu V 125/1

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 125/1L_NA skrūves vāka fiksācijai un skrūves montāžai dobās sienās ir uzstādītas kārbā, katra kārba kopā ar vāku iepakota
plēvē 1; 27 8595057668652

KO 125/1L_ST vāks pieskrūvēts pie kārbas, katra kārba marķēta ar svītrkodu 18 8595057699441

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Iespējama nesošās līstes TS 35 montāža.
> Celiņi skrūvēm kārbas stūros ļauj regolēt vāciņu.
> Izlaužamās sānu sieniņas ērtākai kabeļu ievilkšanai.
> Integrētās smailītes kārbas aizmugurē ērtai urbšanas caurumu centra atzīmēšanai.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Kārba komplektā ar vāku atbilst IP30 aizsardzības klasei.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 40
Æ 40 mm
lpp. 1-78

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

EPS 3
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77

TS35
lpp. 2-69

S-66
lpp. 1-75

V 125/1
lpp. 1-67

KO 110/L - sadales kārba ar vāciņu V 110 L un starpsieniņu P 110 L

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 110/L_NA vāka skrūves kopā ar starpsienu ir ievietotas kārbā, katra kārba kopā ar vāku iepakota plēvē un ir marķēta 1; 28 8595057611672

KO 110/L_ST skrūves kārbas montāžai dobās sienās ir uzstādītas, starpsiena ievietota kārbā, vāks ir pieskrūvēts kārbai, kārba
ir marķēta 36 8595057699434

> Kārbā var izmantot pieslēgspailes S-96 vai SP 96 vai divas pieslēgspailes S-66, kas ir
nodalītas ar starpsienu.

> Iespēja instalēt divas atsevišķas ķēdes līdz 400 V, nodalītas ar starpsienu.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Integrētās smailītes kārbas aizmugurē ērtai urbšanas caurumu centra atzīmēšanai.
> Kārba komplektā ar vāku atbilst IP30 aizsardzības klasei.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 40
Æ 40 mm
lpp. 1-78

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

S-66
lpp. 1-75

V 110 L
lpp. 1-67

IP30

IP30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests svinu nesaturošs materiāls iepakojums
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1

KT 250/L - kārba ar vāciņu VKT 250/L

artikuls apraksts EAN
gab.

KT 250/L_NB skrūves vāka fiksācijai un skrūves montāžai dobās sienās ir uzstādītas kārbā, katra kārba kopā ar vāku iepakota
plēvē 1; 12 8595057618640

KT 250/L_ST skrūves montāžai dobās sienās ir iekļautas kārbas komplektā, vāks ir pieskrūvēts pie kārbas, katra kārba ir
marķēta ar svītrkodu 12 8595057699458

> Liels daudzums ievadu ļauj veikt vairāk elektroinstalācijas.
> Iespējama nesošās līstes TS 35 montāža.
> Celiņi skrūvēm kārbas stūros ļauj regolēt vāciņu.
> Izlaužamās sānu sieniņas ērtākai kabeļu ievilkšanai.
> Integrētās smailītes kārbas aizmugurē ērtai urbšanas caurumu centra 

atzīmēšanai.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Kārba komplektā ar vāku atbilst IP30 aizsardzības klasei.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 40
Æ 40 mm
lpp. 1-78

KPM 64/LU - ierīču kārba ar montāžas gredzenu MKU 64

artikuls apraksts EAN
gab.

KPM 64/LU_NA kārbas kopā gredzeniem iepakotas kartona kastē 90 8595057612648

> Montāžai reģipsī ar biezumu 12,5 mm.
> Montāžas riņķis ļauj uzstādīt kārbu pat dubultajā reģipša sienā 2 x 12,5 mm.
> Ātra montāža bez skrūvēm - iespeižot kārbu montāžas riņķī.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci ar aizsardzības 

līmeni, kas atbilst IP30 aizsardzības klasei vai pārsniedz to. 
> Uzstādot nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

KO 68
lpp. 1-65

V 68 
lpp. 1-66

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VDS 68 + ZBU
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

EPS 3
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77

TS35
lpp. 2-69

S-66
lpp. 1-75

VKT 250/L
lpp. 1-67

IP30

IP30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija

KUH 1/L - universālās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

KUH 1/L_NA skrūves montāžai dobās sienās ir iekļautas kārbas komplektā, vāks ir pieskrūvēts pie kārbas, katra kārba ir
marķēta ar svītrkodu 1; 35 8595057687950

> Montāža uz regipša (biezums 12.5 mm) aizmugurējās puses.
> Augsta ietilpība ļauj ievietot zem ierīces aktīvās iekārtas.
> Iespējams ievietot pislēgspailes S-66 tieši zem ierīces.
> Piemērota modernām elektroinstalācijām ar paaugstinātām montāžas platības

prasībām.
> IP30 aizsardzības klase – kārba, aprīkota ar atbilstošu vāku vai ierīci 

ar aizsardzības līmeni, kas atbilst IP30 aizsardzības klasei vai pārsniedz to. 

Kārbas KUH 1/L montāžas norādījumi un izmantošanas piemēri

V 68 
lpp. 1-66

S-66
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

1) Ar urbja VDS 68 palīdzību ģipškartonā
izveidot Ø 73,5 mm atveri (skat. 1-79 lpp.)

2) Ievietot kārbu KUH 1/L sagatavotajā
atverē. Aizvērt kārbu, pieliekot lejasdaļu.

3) Kārbas, kas no kreisās puses ievietota
ģipškartona plāksnē, sānskats (griezumā).

5) Kārbas izmantošanas piemēri (griezumā): piem., pārsprieguma aizsardzības ievietošana,
saslēgums, izmantojot bezskrūvju spailes, pieslēgspaiļu S-66 izmantošana.

4) Kārbas nostiprināšana ar pašeigriezošo
skrūvju palīdzību.
Skrūves atsevišķās telpas tuvplāns.

IP30
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Taisnstūrveida kārbas montāža Kārbas nostiprināšana ar montāžas
gredzena palīdzību

Daudzvietīgas kārbas montāža
ģipškartona starpsienā

Kārbas nostiprināšana, izmantojot
skrūvi ar kājiņu

1. Atveru izurbšana.

2. Ierīču instalācija ar starpasu
attālumu 71 mm (horizontāls rāmītis).

3. Kārbas KP 64/4L ar instalētajām
ierīcēm galīgā aizvēršana.

2. Stūra atveru urbšana.

3. Griezuma līnijas apvilkšana.

4. Izgrieztā atlikuma izgriešana un
izņemšana.

5. Kārbas ielikšana un
elektroinstalācijas ievilkšana.

1. Montāžas vietas noteikšana, urbuma
centra iespiešana.

Piemērs kārbu montāžai dobās sienās

1. Atveru izurbšana dobā sienā ar urbja
VDS 68 palīdzību.

2. Montāžas gredzena ievietošana
ģipškartona sienā.

3. Kārbas ielikšana montāžas
gredzenā.

4. Viegla un ātra uzstādīšana -
pat 25% laika ietaupījums.
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

LK 80/1 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80/1_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 160 8595057616387

> Pateicoties savai formai ir piemērota vecā tipa ierīcēm.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.

LK 80/2 - nozarkārba ar vāciņu VLK 80

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80/2_HB kārbas iepakotas pa 10 gab. plēvē, skrūves vāka montāžai iekļautas, vāki atsevišķi iepakoti pa 10 gab. plēvē 10; 120 8595057616394

> Pateicoties savai formai ir piemērota vecā tipa ierīcēm.
> Iespējams uzstādīt pieslēgspailes S-66.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.
> Vāku var iegādāties atsevišķi.

VLK 80 
lpp. 1-68

PI 80R
lpp. 1-74

- piederumi

S-66
lpp. 1-75

PI 80R
lpp. 1-74

S-66
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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LK 80/3 - nozarkārba ar vāciņu VLK 80 un pieslēgspailēm S-66

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80/3_HB kārbas iepakotas pa 10 gab. plēvē, skrūves pieslēgspailēm un vāka skrūves ir iekļautas, vāki iepakoti atsevišķi
pa 10 gab. plēvē, pieslēgspailes iepakotas tā pat, viss ir marķēts 10; 100 8595057616400

> Komplektā ar pieslēgspailēm S-66.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.
> Vāku un pieslēgspailes var iegādāties atsevišķi.

LK 80X28/1 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28/1_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 100 8595057617193

> Veco elektroinstalāciju remontam.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas starplikas.
> Piemērota vecā tipa rozešu un citu ierīču montāžai.
> Ļauj uzstādīt ierīces ar lielāku dziļumu..

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

PI 80R
lpp. 1-74

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80 
lpp. 1-68

PI 80R
lpp. 1-74

- piederumi

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K Ā R B A S  -  k a b e ļ u  k a n ā l i e m38

1

LK 80R/1 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80R/1_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 160 8595057616349

> Kārba ir paredzēta Classic vai Swing - ABB ierīču montāžai
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.

LK 80R/2 - nozarkārba ar vāciņu VLK 80/R

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80R/2_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 120 8595057616356

> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 
starplikas.

> Vāku var iegādāties atsevišķi.

VLK 80/R
lpp. 1-69

NR 80/R
lpp. 1-70

- piederumi

PI 80R
lpp. 1-74

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NR 80/R
lpp. 1-70

PI 80R
lpp. 1-74

- piederumi

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums
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LK 80R/3 - nozarkārba ar vāciņu VLK 80/R un pieslēgspailēm S-66

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80R/3_HB kārbas iepakotas pa 10 gab. plēvē, skrūves pieslēgspailēm un vāka skrūves ir iekļautas, vāki iepakoti atsevišķi pa
10 gab. plēvē, pieslēgspailes iepakotas tā pat, viss ir marķēts 10; 100 8595057616363

> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 
starplikas.

> Vāku un pieslēgspailes var iegādāties atsevišķi.

LK 80X20R/1 - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X20R/1_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 160 8595057616486

> Kārba ir paredzēta Classic vai Swing - ABB ierīču montāžai ar lielāku montāžas dziļumu.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests piederumi

NR 80/R
lpp. 1-70

PI 80R
lpp. 1-74

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/R
lpp. 1-69

NR 80/R
lpp. 1-70

- piederumi

PI 80R
lpp. 1-74

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77
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artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28R/1_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - balta RAL 9003 10; 120 8595057616479
LK 80X28R/1_I1 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - sārts bērzs 10; 120 8595568908940
LK 80X28R/1_I2 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - tumšs ozols 10; 120 8595568908988
LK 80X28R/1_SD iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - gaišs koks 10; 120 8595568909022

LK 80X28R/1 - ierīču kārba

> Kārba ir paredzēta Classic vai Swing - ABB ierīču montāžai ar lielāku montāžas dziļumu, 
izņemot mazo dubulto rozeti.

> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 
starplikas.

LK 80X28 2ZK - ierīču kārba

> Kārba ir paredzēta Classic vai Swing - ABB ierīču montāžai.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.

PI 80 2ZK
lpp. 1-74

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/R
lpp. 1-69

NR 80/R
lpp. 1-70

- piederumi

PI 80R
lpp. 1-74

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

TYP0...
lpp. 1-77

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 2ZK_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - balta RAL 9003 10; 80 8595057616370
LK 80X28 2ZK_I1 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - sārts bērzs 10; 80 8595568908957
LK 80X28 2ZK_I2 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - tumšs ozols 10; 80 8595568908995
LK 80X28 2ZK_SD iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - gaišs koks 10; 80 8595568909039
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LK 80X28 2R - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 2R_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, montāžas skrūves 2 ierīcēm iekļautas 10; 60 8595057615519

> Kārba ir paredzēta Classic vai Swing - ABB ierīču montāžai ar lielāku montāžas dziļumu.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas (2 gab. PI 80 2ZK).
> Paredzētas uzstādīšani 2 ierīcēm vai dubultai rozetei.

LK 80X16 T - speciālā ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X16 T_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 160 8595057619296

> Kārba ir paredzēta Tango - ABB ierīču montāžai.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas

starplikas.

VLK 80/R
lpp. 1-69

VLK 80/2R
lpp. 1-69

- piederumi

PI 80 2ZK
lpp. 1-74

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/T
lpp. 1-69

PI 80T 
lpp. 1-74

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

NRT
lpp. 1-69

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu
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LK 80X28 T - ierīču kārba

> Kārba ir paredzēta Tango - ABB ierīču montāžai ar lielāku montāžas dziļumu.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.

LK 80X28 2ZT - ierīču kārba

> Kārba ir paredzēta Tango - ABB ierīču montāžai.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet 

siltumizolācijas starplikas. 

VLK 80/T
lpp. 1-69

NRT
lpp. 1-69

- piederumi

PI 80T 
lpp. 1-74

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

NR 2ZT
lpp. 1-70

PI 80 2ZT
lpp. 1-74

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 T_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - balta RAL 9003 10; 100 8595057617308
LK 80X28 T_I1 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - sārts bērzs 10; 100 8595568908964
LK 80X28 T_I2 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - tumšs ozols 10; 100 8595568909008
LK 80X28 T_SD iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - gaišs koks 10; 100 8595568909046

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 2ZT_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - balta RAL 9003 10; 80 8595057616332
LK 80X28 2ZT_I1 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - sārts bērzs 10; 80 8595568908971
LK 80X28 2ZT_I2 iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - tumšs ozols 10; 80 8595568909015
LK 80X28 2ZT_SD iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas, krāsa - gaišs koks 10; 80 8595568909053
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe

LK 80X28 2T - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 2T_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, montāžas skrūves 2 ierīcēm iekļautas 10; 60 8595057617315

> Kārba ir paredzēta Tango - ABB ierīču montāžai divvietīgā rāmī.
> Divu ierīču montāžai horizontālā virzienā.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet 2

siltumizolācijas starplikas PI 80 2ZT un pielāgojiet to izmēru.

LKM 45 - universālās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

LKM 45_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 120 8595057634855

> Universālā kārba visām vienkāršajām ierīcēm, kas pieejamas Latvijas tirgū.
> Kārbas sānos ir atzīmēta atvere kanālam, kura izmēri ir 40 x 20 mm.
> Kārbu veido divas daļas - augšējā un apakšējā.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 

starplikas.

PI 80 2ZT
lpp. 1-74

S-66
lpp. 1-75

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

A1 - DPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests svinu nesaturošs materiāls IP klasifikācija

KSK 80 - kārba ar IP aizsardzību

artikuls apraksts EAN
gab.

KSK 80_KA kārbas iepakotas plēvē ar marķējumu, skrūves vāka montāžai un aizbāžņi ir kārbā iekšā,
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 60 8595568910608

> Paredzētas montāžai vidē, kur ir nepieciešama IP 66 aizsardzība.
> Izgatavots no materiāla, kas ir noturīgs pret UV starojumu.
> Iebūvēta membrāna atverēs priekš montāžas uz pamatnes jeb sienas.
> Paredzēta uzstādīšanai pa tiešo uz pamatnes, izmantot 

siltumizolācijas starplikas nav nepieciešams.
> Nevainojams blīvējums kabelim vai caurulei.
> Nerūsējošā tērauda skrūves vāka uzstādīšanai un aizbāžņi montāžas

skrūvju galviņām iekļauti iepakjumā.
> Ir paredzēta montāžas vieta speciālmām pieslēgspailēm (S-KSK 1).
> Integrētais riņķis ievada atveres malās ērtai cauruļu, vai saskrūvējamo kabeļievadu montāžai.
> 8x ievadi ar ∅20 mm.

KSK 100 - kārba ar IP aizsardzību

artikuls apraksts EAN
gab.

KSK 100_KA kārbas iepakotas plēvē ar marķējumu, skrūves vāka montāžai un aizbāžņi ir kārbā iekšā,
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 30 8595568910615

> Paredzētas montāžai vidē, kur ir nepieciešama IP 66 aizsardzība.
> Izgatavots no materiāla, kas ir noturīgs pret UV starojumu.
> Iebūvēta membrāna atverēs priekš montāžas uz pamatnes jeb sienas.
> Paredzēta uzstādīšanai pa tiešo uz pamatnes, izmantot 

siltumizolācijas starplikas nav nepieciešams.
> Nevainojams blīvējums kabelim vai caurulei.
> Nerūsējošā tērauda skrūves vāka uzstādīšanai un aizbāžņi montāžas

skrūvju galviņām iekļauti iepakjumā.
> Ir paredzēta montāžas vieta speciālmām pieslēgspailēm (S-KSK 1).
> Integrētais riņķis ievada atveres malās ērtai cauruļu, vai saskrūvējamo kabeļievadu montāžai.
> Šī kārba ar citu konfigurāciju ir pieejama ugunsnoturīgā izpildījumā - skat. www.kopos.lv.
> 7x ievadi ar ∅25 mm un 1x ∅20 mm.

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

S-KSK 1
lpp. 1-47

S-KSK 1
lpp. 1-47

vāciņš - PA

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66
vāciņš - PA
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests svinu nesaturošs materiāls IP klasifikācija

KSK 125 - kārba ar IP aizsardzību

artikuls apraksts EAN
gab.

KSK 125_KA kārbas iepakotas plēvē ar marķējumu, skrūves vāka montāžai un aizbāžņi ir kārbā iekšā,
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 36 8595568919670

> Paredzētas montāžai vidē, kur ir nepieciešama IP 66 aizsardzība.
> Izgatavots no materiāla, kas ir noturīgs pret UV starojumu.
> Iebūvēta membrāna atverēs priekš montāžas uz pamatnes jeb 

sienas.
> Paredzēta uzstādīšanai pa tiešo uz pamatnes, izmantot 

siltumizolācijas starplikas nav nepieciešams.
> Nevainojams blīvējums kabelim vai caurulei.
> Nerūsējošā tērauda skrūves vāka uzstādīšanai un aizbāžņi montāžas

skrūvju galviņām iekļauti iepakjumā.
> Ir paredzēta montāžas vieta speciālmām pieslēgspailēm (S-KSK 2).
> Integrētais riņķis ievada atveres malās ērtai cauruļu, vai saskrūvējamo kabeļievadu montāžai.
> Šī kārba ar citu konfigurāciju ir pieejama ugunsnoturīgā izpildījumā - skat. www.kopos.lv.
> 4x membrānas ievadi ∅20 mm, 6x ∅25 mm un 5x izlaužamie ievadi ∅32 mm.

KSK 175 - kārba ar IP aizsardzību

artikuls apraksts EAN
gab.

KSK 175_KA kārbas iepakotas plēvē ar marķējumu, skrūves vāka montāžai un aizbāžņi ir kārbā iekšā,
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 22 8595568919687

> Paredzētas montāžai vidē, kur ir nepieciešama IP 66 aizsardzība.
> Izgatavots no materiāla, kas ir noturīgs pret UV starojumu.
> Iebūvēta membrāna atverēs priekš montāžas uz pamatnes jeb sienas.
> Paredzēta uzstādīšanai pa tiešo uz pamatnes, izmantot siltumizolācijas starplikas 

nav nepieciešams.
> Nevainojams blīvējums kabelim vai caurulei.
> Nerūsējošā tērauda skrūves vāka uzstādīšanai un aizbāžņi montāžas

skrūvju galviņām iekļauti iepakjumā.
> Ir paredzēta montāžas vieta speciālmām pieslēgspailēm (S-KSK 2).
> Integrētais riņķis ievada atveres malās ērtai cauruļu, vai saskrūvējamo kabeļievadu 

montāžai.
> Šī kārba ar citu konfigurāciju ir pieejama ugunsnoturīgā izpildījumā - skat. 

www.kopos.lv.
> 4x membrānas ievadi ∅20 mm, 6x ∅25 mm un 5x izlaužamie ievadi ∅32 mm.

S-66
lpp. 1-75

S-KSK 2
lpp. 1-47

- piederumi

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

TS35
lpp. 2-69

S-66
lpp. 1-75

S-KSK 2
lpp. 1-47

TYP0...
lpp. 1-77

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

TS35
lpp. 2-69

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66
vāciņš - PA

A1 - FPP -25 - +60°C 850°C 30 sec. IP66
vāciņš - PA
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S-KSK 1 - pieslēgspailes

> Paredzētas KSK 80 un KSK 100 kārbām.
> Pieslēgspailes sastāv no 5 atsevišķām spailēm.
> Katra spaile paredzeta līdz 4 dzīslām ar šķērsgriezumu 1.5 - 2.5 mm2 vai līdz 3 dzīslām ar

šķērsgriezumu 4 mm2.
> Ērta montāža kārbas korpusā speciāli paredzētā vietā.
> Pieļaujamais maksimālais spriegums 500 V.
> Testēts saskaņā ar EN 60998-1.

A1 - FPP -40 - +85°C 850°C 30 sec.

artikuls apraksts EAN
gab.

S-KSK 1_KB pieslēgspailes iepaktas pa 10 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma 460 8595568919656

S-KSK 2 - pieslēgspailes

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

> Paredzētas KSK 152 un KSK 175 kārbām.
> Pieslēgspailes sastāv no 5 atsevišķām spailēm.
> Katra spaile paredzeta līdz 4 dzīslām ar šķērsgriezumu 2.5 - 4 mm2 vai līdz 3 

dzīslām ar šķērsgriezumu 6 mm2.
> Ērta montāža kārbā vai kārbas pamatnē, montāža notiek ar skrūvēm, kas ir 

iekļautas.
> Pieļaujamais maksimālais spriegums 500 V.
> Testēts saskaņā ar EN 60998-1.

A1 - FPP -40 - +85°C 850°C 30 sec.

artikuls apraksts EAN
gab.

S-KSK 2_KB pieslēgspailes iepaktas pa 10 gab. plēvē un ar marķējumu uz iepakojuma 10 8595568919663
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8101 - kārba ar blīvētājiem 1601

artikuls apraksts EAN
gab.

8101_LA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 55 8595057608801
8101_KA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 55 8595057655959

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

8102 - kārba ar blīvētājiem 1601 un pieslēgspailēm S-66

artikuls apraksts EAN
gab.

8102_LA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, 
krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 55 8595057608818

8102_KA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, 
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 55 8595057655966

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija

1601
lpp. 1-57

1601
lpp. 1-57

- piederumi
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8106 - kārba ar blīvētājiem G-49

artikuls apraksts EAN
gab.

8106_LA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 100 8595057603332
8106_KA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 100 8595057655973

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā 
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

8107 - kārba ar blīvētājiem G-49 un pieslēgspailēm S-66

artikuls apraksts EAN
gab.

8107_LA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta,
krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 100 8595057603387

8107_KA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, 
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 100 8595057655980

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā 
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP40

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP40

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

G-49

G-49
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8110 - kārba ar blīvētājiem 1611

artikuls apraksts EAN
gab.

8110_LA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 28 8595057603349
8110_KA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 28 8595057655997

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

8111 - kārba ar blīvētājiem 1611 un pieslēgspailēm S-96

artikuls apraksts EAN
gab.

8111_LA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, 
krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 20 8595057603394

8111_KA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, 
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 20 8595057656000

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

SP-96
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

1611
lpp. 1-57

1611
lpp. 1-57



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K Ā R B A S  -  s l ē g t a  v e i d a 51

1

8112 - kārba 

artikuls apraksts EAN
gab.

8112_LA vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 28 8595057603356
8112_KA vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 28 8595057656017

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā 
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Slēgta kaste bez ievadiem.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

8117 - kārba ar blīvētājiem 1618

artikuls apraksts EAN
gab.

8117_LA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 24 8595057603363
8117_KA kabeļu blīvētāji un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 24 8595057656024

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija

1618
lpp. 1-57
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8118 - kārba ar blīvētājiem 1618 un pieslēgspailēm S-96

artikuls apraksts EAN
gab.

8118_LA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, 
krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 24 8595057603400

8118_KA kabeļu blīvētāji, pieslēgspailes un vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, 
krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 24 8595057656031

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā 
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Universālie blīvētāji cauruļu vai kabeļu ieejām, var pasūtīt atsevišķi.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

8119 - kārba 

artikuls apraksts EAN
gab.

8119_LA vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1; 24 8595057603370
8119_KA vāka skrūves ievietotas kārbā, kārba iepakota plēvē un ir marķēta, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 24 8595057656048

> Paredzēta montāžai vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem, ķīmiski vai korodējoši agresīvā
vidē vai vidē ar mehānisku bojājumu rašanās risku.

> Slēgta kaste bez ievadiem.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

SP-96
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

A1 - DPVC -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54

materiāls siltumizturība pašnodziestošs piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija

1618
lpp. 1-57
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8130 - kārba 

artikuls apraksts EAN
gab.

8130_HA kārbas iepakotas kartona kastē, krāsa - balta RAL 9003 60 8595057697300
8130_KA kārbas iepakotas kartona kastē, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 60 8595057619050

> Paredzetas montāžai vidē ar paugstinātu mitrumu vai putekļainību.
> Ievadi kabļiem vai caurulēm 16 un 20 mm saskaņā ar EN 60423.
> Iespējams uzstādīt uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi A1 līdz D.

8135 - kārba 

artikuls apraksts EAN
gab.

8135_HA kārbas iepakotas kartona kastē, krāsa - balta RAL 9003 30 8595057697317
8135_KA kārbas iepakotas kartona kastē, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 30 8595057616493

> Paredzetas montāžai vidē ar paugstinātu mitrumu vai putekļainību.
> Ievadi kabļiem vai caurulēm 16, 20 un 25 mm saskaņā ar EN 60423.
> Iespējams uzstādīt uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi A1 līdz D.

TYP...
lpp. 1-76

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

- piederumi

TYP...
lpp. 1-76

A1 - DPP -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54PE
vāciņš korpuss

A1 - DPP -5 - +60°C 650°C 30 sec. IP54PE
vāciņš korpuss

materiāls siltumizturība pašnodziestošs mehāniskā izturība

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests IP klasifikācija piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

IK06

IK06
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003.CS.K - kārba ar aizsardzību

artikuls apraksts EAN
gab.

003.CS.K_KB kārbas iepakotas kartona kastē, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 90 8595057624658

> Apprīkoti ar plombēšanas cilpām.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi A2 līdz D, izmantojiet siltumizolācijas starpliku.
> 8x ievadi maks. ∅ 23 mm.

005.CS.K - kārba ar aizsardzību

artikuls apraksts EAN
gab.

005.CS.K_KB kārbas iepakotas kartona kastē, krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1; 56 8595057624665

> Apprīkoti ar plombēšanas cilpām.
> Uzstādot uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi A2 līdz D, izmantojiet

siltumizolācijas starpliku.
> 12 ievadi - 4x ievadi ar ∅ 21 mm; 4x ievadi ar ∅ 23 mm; 4x ievadi ar 

∅ 29 mm.

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

A1PP -5 - +60°C 750°C IP65PE
vāciņš korpuss

A1PP -5 - +60°C 750°C IP65PE
vāciņš korpuss

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls piederumi
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materiāls siltumizturība mehāniskā izturība piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts IP klasifikācija izmēri - platums, augstums, dziļums

7116 B - kārba ar vāciņu un aizsargspaili
7116 C - kārba ar vāciņu

artikuls apraksts EAN
mm gab.

7116 B_P16 ievadi caurulēm ar vītni P16

96 x 96 x 64

1; 12 8595057604124
7116 B_M20 ievadi caurulēm ar vītni M20 1; 12 8595057689527

7116 C_P16 ievadi caurulēm ar vītni P16 1; 12 8595057604131
7116 C_M20 ievadi caurulēm ar vītni M20 1; 12 8595057689534

> Kārbas tērauda caurulēm ar vītni vai tērauda gofrētām caurulēm.
> Trīs ievadi un viens aizbāznis iekļauti komplektā un ir uzstādīti. Pieslēgspailes nav iekļautas.
> 7116 B: ir ar klemmi instalācijai TNS tīklos.
> 7116 C: bez klemmes instalācijai TNC tīklos.

7216 B - kārba ar vāciņu un aizsargspaili
7216 C - kārba ar vāciņu

artikuls apraksts EAN
mm gab.

7216 B_P16 ievadi caurulēm ar vītni P16

96 x 96 x 64

1; 12 8595057604186
7216 B_M20 ievadi caurulēm ar vītni M20 1; 12 8595057689541

7216 C_P16 ievadi caurulēm ar vītni P16 1; 12 8595057604193
7216 C_M20 ievadi caurulēm ar vītni M20 1; 12 8595057689558

> Kārbas tērauda caurulēm ar vītni vai tērauda gofrētām caurulēm.
> Četri ievadi un viens aizbāznis iekļauti komplektā un ir uzstādīti. Pieslēgspailes nav iekļautas.
> 7216 B: ir ar klemmi instalācijai TNS tīklos.
> 7216 C: bez klemmes instalācijai TNC tīklos.

6303-11
lpp. 1-76

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

6303-11
lpp. 1-76

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

P-16
lpp. 1-58

P-16
lpp. 1-58

IK10

IK10
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7121 B - kārba ar vāciņu un aizsargspaili
7121 C - kārba ar vāciņu

artikuls apraksts EAN
mm gab.

7121 B_P21 ievadi caurulēm ar vītni P21

120 x 120 x 76

1; 12 8595057604155
7121 B_M25 ievadi caurulēm ar vītni M25 1; 12 8595057689565

7121 C_P21 ievadi caurulēm ar vītni P21 1; 12 8595057604162
7121 C_M25 ievadi caurulēm ar vītni M25 1; 12 8595057689572

> Kārbas tērauda caurulēm ar vītni vai tērauda gofrētām caurulēm.
> Trīs ievadi un viens aizbāznis iekļauti komplektā un ir uzstādīti. Pieslēgspailes nav iekļautas.
> 7121 B: ir ar klemmi instalācijai TNS tīklos.
> 7121 C: bez klemmes instalācijai TNC tīklos.

7221 B - kārba ar vāciņu un aizsargspaili
7221 C - kārba ar vāciņu

artikuls apraksts EAN
mm gab.

7221 B_P21 ievadi caurulēm ar vītni P21

120 x 120 x 76

1; 12 8595057604216
7221 B_M25 ievadi caurulēm ar vītni M25 1; 12 8595057689589

7221 C_P21 ievadi caurulēm ar vītni P21 1; 12 8595057604223

> Kārbas tērauda caurulēm ar vītni vai tērauda gofrētām caurulēm.
> Četri ievadi un viens aizbāznis iekļauti komplektā un ir uzstādīti. Pieslēgspailes nav iekļautas.
> 7221 B: ir ar klemmi instalācijai TNS tīklos.
> 7221 C: bez klemmes instalācijai TNC tīklos.

6303-12
lpp. 1-76

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

6303-12
lpp. 1-76

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

AL -25 - +70°C IP54A1 - D

materiāls siltumizturība mehāniskā izturība piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts IP klasifikācija izmēri - platums, augstums, dziļums

P-21
lpp. 1-58

P-21
lpp. 1-58

IK10

IK10
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1601 - blīvslēgs

artikuls apraksts EAN
gab.

1601_LB krāsa - tumši pelēka 10; 900 8595057627222
1601_KB krāsa - gaiši pelēka 10; 900 8595057656703

> Priekš 8101 un 8102 tipa kārbām.
> Piemērotas caurulēm ar diametru 20 mm.
> Nogriežot puļķi var instalēt kabeļus maks. 16 mm dieametrā.

PVC -5 - +60°C 30 sec.

1611; 1618 - blīvslēgs

artikuls apraksts
A B

EAN
mm mm gab.

1611_KB krāsa - gaiši pelēka
40 27

7; 672 8595057656710
1611_LB krāsa - pelēka 7; 672 8595057629325

1618_KB krāsa - gaiši pelēka
48 29

7; 504 8595057656727
1618_LB krāsa - pelēka 7; 504 8595057629332

> Pakāpeniski veidotas atveres kabeļu vai cauruļu ievadei.
> Blīvslēgs 1611: priekš 8110 un 8111 tipa kārbām, priekš caurulēm 16, 25, 32 mm 

izmērā.
> Blīvslēgs 1618: priekš 8117 un 8118 tipa karbām, priekš caurulēm 16, 25, 32 un 

40 mm izmērā.

PVC -5 - +60°C 30 sec.

materiāls pašnodziestošs

siltumizturība iepakojums
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P-16; P-21 - blīvējošais aizbāznis

artikuls apraksts EAN
gab.

P-16_XX aizbāznis ar vītni P16 un blīvējumu 10; 500 8595057632660
P-21_XX aizbāznis ar vītni P21 un blīvējumu 10; 400 8595057632677

> P-16: neizmantoto atveru aizvēršanai metāla kārbām 7116 un 7216.
> P-21: neizmantoto atveru aizvēršanai metāla kārbām 7121 un 7221.

materiāls iepakojums

siltumizturība

AL -25 - +70°C
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu svinu nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

KU 68-1901HF - universālās kārbas

artikuls apraksts EAN
gab.

KU 68-1901HF_FA iepakots plēvē, iepakojums marķēts, skrūves ir iekļautas 10; 100 8595057633957

> Kārbas var savienot savā starpā ar 71 mm atstarpi starp asīm.
> Ieteicams savienot maksimums 3 kārbas vienā rindā.
> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka

cilvēkiem un īpašumam.

KP 68/2HF - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 68/2HF_FA iepakots plēvē, iepakojums marķēts, skrūves ir iekļautas 10; 150 8595057634923

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem un
īpašumam.

S-66
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec. 71

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec.

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

FR 68 SDS
Æ 80 mm
lpp. 1-79

ZV 68 
lpp. 1-68

V 68HF
lpp. 1-62

V 68HF
lpp. 1-62

TYP0...
lpp. 1-77

ZV 68 
lpp. 1-68
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KU 68 LA/1HF - universālās kārbas dobās sienās

artikuls apraksts EAN
gab.

KU 68 LA/1HF_FA kārbas aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās, skrūves ierīču montāžai ir iekļautas, iepakotas kartona kastē 90 8595057633964

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem
un īpašumam.

> Izpārdodās, pieejams ierobežots daudzums.

KOM 97HF - kārba ar vāciņu KO 97 V/1 HF

artikuls apraksts EAN
gab.

KOM 97HF_FA kārbas un vāki iepakoti kartona kastē 40 8595057635012

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka
cilvēkiem un īpašumam.

> Vāku KO 94 V/1HF var iegādāties atsevišķi.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu svinu nesaturošs materiāls

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec.

A1 - DPPO -45 - +105°C 850°C 30 sec.

S-66
lpp. 1-75

TYP0...
lpp. 1-77

- piederumi - palīginstrumenti

S-96
lpp. 1-75

SP-96
lpp. 1-75

- piederumi

TYP0...
lpp. 1-77

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

ZV 97
lpp. 1-68
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu svinu nesaturošs materiāls

KU 68 LD/1HF - universālās kārbas dobās sienās

artikuls apraksts EAN
gab.

KU 68 LD/1HF_HA kārbas aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās un ar skrūvēm ierīču montāžai 90 8595568910585

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem un
īpašumam.

> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Kabeļa instalācija tiek veikta sākotnēji izveidojot nelielu atveri membrānā ar asu rīku 

(piemēram skrūvgriezi) un pēc tam ievietojt kabeli, vai vispār izņemot iestrādāto membrānu.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Novērš caurvēju caur instalācijām.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

KP 64/LD HF - ierīču kārba dobās sienās

artikuls apraksts EAN
gab.

KP 64/LD HF_HA kārbas aprīkotas ar skrūvēm montāžai dobās sienās un ar skrūvēm ierīču montāžai 100 8595568910578

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem un 
īpašumam.

> Kārbas ievadi ir izgatavoti no elestīga materiāla.
> Kabeļa instalācija tiek veikta sākotnēji izveidojot nelielu atveri membrānā ar asu rīku(piemēram

skrūvgriezi) un pēc tam ievietojt kabeli, vai vispār izņemot iestrādāto membrānu.
> Ievadu hermētiskums pat ar ievietotu kabeli vai cauruli.
> Montāžas skrūves ir aprīkotas ar trīskāršo vītni ātrākai uzstādīšanai.
> Novērš caurvēju caur instalācijām.
> Uzstādot nav nepieciešams padziļināt reģipša cauruma malas.

A1 - FPP -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68HF
lpp. 1-62

S-66
lpp. 1-75

- piederumi - palīginstrumenti

TYP0...
lpp. 1-77

VDS 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-79

VPTU; VPT 68
Æ 73,5 mm
lpp. 1-78

- piederumi - palīginstrumenti

VPTU; VPT 64
Æ 68 mm
lpp. 1-79

A1 - FPP -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68HF
lpp. 1-62

TYP0...
lpp. 1-77
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V 68HF - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

V 68HF_HB vākie iepakoti pa 10 gab. plēvē, krāsa - balta RAL 9003 10; 100 8595057634114

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem un
īpašumam.

> Lai aizvērtu kārbas ar atstarpi starp ierīču montāžas skrūvēm 60 mm, montāža ar skrūvēm.

A1 - FPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

KO 97 V/1 HF - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 97 V/1 HF_HB vaciņi iepakti maisiņos, maisiņš ievietots kartona kastē 40 8595057633971

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem un
īpašumam.

> Priekš sadales jeb nozarkābām KOM 97HF.
> Vāciņa apakšējā daļa aprīkota ar apmali, kas nodrošina ciešu aizvēršanu kārbām, kas 

uzstādītas betona vai dobās sienās.

PPO
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LK 80X28 2ZKHF - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 2ZKHF_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 100 8595057634138

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem 
un īpašumam.

> Kārba ir paredzēta Classic vai Swing - ABB ierīču montāžai.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas

starplikas.

- piederumi

LK 80X28R/1HF - ierīču kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28R/1HF_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 120 8595057634121

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem un 
īpašumam.

> Kārba ir paredzēta Classic vai Swing - ABB ierīču montāžai ar lielāku montāžas dziļumu, 
izņemot mazo dubulto rozeti.

> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas 
starplikas.

- piederumi

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

PI 80R
lpp. 1-74

TYP0...
lpp. 1-77

TYP0...
lpp. 1-77

PI80 2ZK
lpp. 1-72
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- piederumi

- piederumi

LK 80X28 THF - ierīču kārba

LK 80X28 2ZTHF - ierīču kārba

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

A1 - DPC -45 - +105°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka cilvēkiem un
īpašumam.

> Kārba ir paredzēta Tango - ABB ierīču montāžai ar lielāku montāžas dziļumu.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet siltumizolācijas

starplikas.

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 2ZTHF_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 80 8595057634145

> Objektiem ar paaugstinātām drošības prasībām aizsardzībai no ugusgrēka 
cilvēkiem un īpašumam.

> Kārba ir paredzēta Tango - ABB ierīču montāžai.
> Lai uzstādītu uz materiāliem ar uguns reakcijas klasi E vai F, lietojiet 

siltumizolācijas starplikas.

TYP0...
lpp. 1-77

PI 80T
lpp. 1-74

TYP0...
lpp. 1-77

PI 802ZT
lpp. 1-74

artikuls apraksts EAN
gab.

LK 80X28 THF_HB iepakotas pa 10 gab. plēvē, ierīču montāžas skrūves iekļautas 10; 100 8595057633995
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KO 68 - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 68_HB vaciņi iepakti maisiņos, maisiņš ievietots kartona kastē 100 8595057600539

> Priekš kārbām KU 68-1901, KU 68-1902, KU 68-1903 un KPM 64/LU.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KO 97 V - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 97 V_HB vaciņi iepakti maisiņos, maisiņš ievietots kartona kastē 40 8595057600546

> Priekš sadales jeb nozarkābām KO 97/5, KR 97/5 un KOM 97.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

KO 97 V/1 - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

KO 97 V/1_HB vaciņi iepakti maisiņos, maisiņš ievietots kartona kastē 40 8595057612983

> Priekš sadales jeb nozarkābām KO 97/5, KO 97/L, KR 97/5, KR 97/L, KOM 97 un 
KOM 97/L.

> Vāciņa apakšējā daļa aprīkota ar apmali, kas nodrošina ciešu aizvēršanu kārbām, kas 
uzstādītas betona vai dobās sienās.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

TN... - tapas pagarinātājs

artikuls apraksts EAN
gab.

TN 68_KB kārbām KU 68-1901, 1902, 1903 i KPM 64/LU, krāsa - pelēka 10; 800 8595057698512
TN 97_HB kārbām KO 97/5, KR 97/5, KOM 97, KO 97/L, KR 97/L, KOM 97/LU, krāsa - balta 10; 800 8595057698529

> Tas tiek izmantots pārāk dziļi iegremdētām kārbām, kam vāciņa tapa ir īsa un nesniedzas
līdz elektroinstalācijas kārbas vidus vītnei.

> Pagarinātāju ir iespējams saīsināt līdz nepieciešamajam garumam.
> Pievienoto lineālu ir iespējams izmantot kārbu 71 mm atstarpes atzīmēšanai, gadījumā ja

ierīvces tiek montētas daudzvietīgos rāmīšos.
> Atzīmētos iegriezumus lineāla malās ir iespējams izmantot, lai noteiktu vadu 

šķērsgriezumu.
> Pasūtot 1 gab. tapas pagarinātāju, saņemsiet 6 gab. komplektu.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

V 68 - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

V 68_NA vāciņi iepakoti kartona kastē 100; 400 8595057600577

> Lai aizvērtu kārbas ar atstarpi starp ierīču montāžas skrūvēm 60 mm, montāža ar skrūvēm.
> Priekš kārbām: KP 67, KP 68, KPR 68, KUH 1, KPM 64 un KI 68.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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VKP 64/2L - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

VKP 64/2L_HB kārbām KP 64/2, KP 64/2L 10; 450 8595057655164

> Galējai atveru nosegšanai divām savienotām KP 67/2 vai KP 67/3 kārbām ar
starpasu distanci 71 mm, vai dubultajām KP 64/2 vai KP 64/2L kārbām.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

Vaciņi

artikuls apraksts EAN
gab.

V 100 E_HB kārbām KO 100 E 10; 100 8595057617353
V 110 L_HB kārbām KO 110/L 10; 120 8595057612129
KO 100 V_HB kārbām KO 100 10; 140 8595057600515
KO 125 V_HB kārbām KO 125 10; 130 8595057600522
V 125/1_HB kārbām KO 125 E un KO 125/1L 10; 180 8595057668669
KT 250 V_HB kārbām KT 250 5; 35 8595057600553
VKT 250/L_HB kārbām KT 250/1 un KT 250/L 5; 45 8595057669147

> Krāsa - balta.
> Montāžas skrūves pasūtāmas atsevišķi.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

ZV 68; ZV 97 - noslēdzošais vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

ZV 68_AB kārbām no sērijas KU, KP 68, KBV-1 10; 400 8595057600591
ZV 97_AB kārbām no sērijas KO, KR 97 10; 220 8595057600607

> Kārbu aizvēršanai pirms sienas apmešanas, pēc apmetuma
sacietēšanas vāciņš tiek noņemts.

> Krāsa - oranža.

PE -30 - +70°C

VLK 80 - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

VLK 80_HB iepakots plēvē 10; 340 8595057616417

> Lai aizvērtu kanālu kārbu LK 80/1, 2, 3 un LK 80X28/1.
> Skrūves nav iekļautas.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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VLK 80/R - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

VLK 80/R_HB iepakots plēvē 10; 380 8595057616325

> Lai aizvērtu kanālu kārbas LK 80R/1, LK80R/2, LK 80R/3 un LK 80X20R/1, 
LK 80X28R/1, LK 80X28 2R.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

VLK 80/2R - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

VLK 80/2R_HB iepakots plēvē 10; 560 8595057614451

> Lai aizvērtu kanālju kārbas LK 80X28 2R gadījumā, kad tiek uzstādītas dubultrozetes.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

VLK 80/T - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

VLK 80/T_HB iepakots plēvē 10; 420 8595057610880

> Lai aizvērtu kanālu kārbas LK 80X16 T un LK 80X28 T.

PVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

NR 80/R - uzliekamais rāmītis

artikuls apraksts EAN
gab.

NR 80/R_HB iepakots plēvē 10; 240 8595057615823

> Paredžetas dziļāku kārbu veidošanai, kas ir paredzetas Classic vai Swing - ABB sērijas
ierīcēm.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NRT - uzliekamais rāmītis

artikuls apraksts EAN
gab.

NRT_HB iepakots plēvē 10; 300 8595057615755

> Kanālu kārbām LK 80X16 T un LK 80X28 T.
> Priekš kanālu kārbām, kas ir paredzetas Tango - ABB sērijas ierīcēm.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.
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NR 2ZT - uzliekamais rāmītis

artikuls apraksts EAN
gab.

NR 2ZT_HB iepakots plēvē 10; 200 8595057615779

> Priekš kanālu kārbām LK 80X28 2ZT, kas ir paredzētas Tango - ABB dubultajām rozetēm.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec.

NR 68/6; NR 68/10 - uzliekamais rāmītis

artikuls apraksts EAN
gab.

NR 68/6_ZB iepakots plēvē, augstums 6 mm 10; 750 8595057619036
NR 68/10_ZB iepakots plēvē, augstums 10 mm 10; 420 8595057619043

> Atsevišķi uzstādītām KU, KP un KUH sērijas kārbām, kuru malas montāžā tiek ielaistas 
zem apmetuma vai flīžu līmeņa.

> Iespējams izmantot arī kompleksajām ierīču kārbām KP 64/2,3,4,5.

A1 - FPVC -5 - +60°C 850°C 30 sec. 71

materiāls siltumizturība pašnodziestošs atstarpe

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums
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DR18 - distances spraislis

artikuls apraksts EAN
gab.

DR18_HB iepakots plēvē 10; 1800 8595057612570

> Paredzēts atstarpes palielināšanai starp kārbām KP 67/2, KP 67/3 par 10 mm.
> Lai uzstādīt ierīces ar atsevišķiem rāmīšiem vienā rindā.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.

DR42 - distances spraislis

artikuls apraksts EAN
gab.

DR42_HB iepakots plēvē 250; 500 8595057600508

> Tiek izmantots, lai palielinātu atstarpi starp kārbām KP 67X67 par 12 mm (līdz 83 mm).
> Lai uzstādīt ierīces ar atsevišķiem rāmīšiem vienā rindā no sērijas Classic, Tango, Swing vai

Time - ABB.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums
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SKLD 2 - KUL kārba savienojumiem

artikuls apraksts EAN
gab.

SKLD 2_NB iepakojumā – 10 gab., viens plāksne - 10 gab. savienojumu 10 8595568930828

> Savienojums KUL 68-45/LD kārbām.
> 1 komplektā ietilpst 10 gab.
> 71 mm attāluma nomērīšanai komplektā ir iekļauts lineāls.
> Rievas uz lineāla var izmantot kabeļu šķērsgriezuma noteikšanai.

A1 - FPVC -5 - +60°C 30 sec.850°C

materiāls siltumizturība pašnodziestošs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums
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materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts

Siltumizolācijas starplika

artikuls apraksts EAN
gab.

PI 80R_XX kārbām LK 80/…, LK 80X28/1, LK 80R/…, LK 80X...R/1, LK 80X28 2R 10; 40 8595057614697
PI 80T_XX kārbām LK 80X16 T, LK 80X28 T 10; 40 8595057614703
PI 80 2ZK_XX kārbām LK 80X28 2ZK 10; 40 8595057614727
PI 80 2ZT_XX kārbām LK 80X28 2ZT, box LK 80X28 2T, jāizmanto divas starplikas un jāapgriež līdz nepieciešamajam izmēram 10; 40 8595057614710

> Bez azbesta, veselībai nekaitīgs.
> Starplika paaugstina termo izturību gadījumā kad instalācijas kārba tiek uzstādīta uz

degoša materiāla virsmas.
> Atbilst instalācijas kārbu formai un ierīču formai.
> Starplikas biezums ir 5 mm.

CEMVIN A1 - F

Nostiprināšanas skrūves

artikuls apraksts EAN
gab.

2.9X13V_ZNCR ierīču montāžai KU, KP sērijas kārbām, pusapaļa galviņa ar krustiņu 50; 4000 8595057619371
2.9X13Z_ZNCR vāku uzstādīšanai, piemēram V 68, gremdgalva ar krustiņu 50; 4000 8595057619388
2.9X16_ZNCR pieslēgspaiļu S-66, S-96, SP-96 montāžai 50; 3000 8595057619395
2.9X22_ZNCR uzliekamo rāmīšu NRT, NR 2ZT, NR 80/R montāžai 50; 2500 8595057619401
3.0X16_ZNCR betonā liekamo kārbu ierīcēm 50; 3000 8595057619418
M3X40-3CH_ZNCR kārbām dobās sienās, trīskāršā vītne ievērojami paātrina montāžu 50; 1000 8595057651470
M3X45-3CH_ZNCR montāžai dobās sienās kārbām no sērijas KPR 68/L, KO 97/L, KR 97/L, trīskāršā vītne ievērojami paātrina montāžu 50; 1000 8595057651487

MP3-3CH_ZNCR kājiņa montāžai dobās sienās, trīskāršā vītne ievērojami paātrina montāžu, kājiņas forma nodrošina stingru fiksāciju
reģipsī 50; 3000 8595057651494

PATKA CR_KA plastmasas atloks kārbām dobām sienām 50; 1800 8595568930996
3X20V-2CH_ZNCR instrumentu skrūves membrānu kārbām dobām sienām 50; 2100 8595568930972
3X35V-2CH_ZNCR montāžas skrūves membrānu kārbām dobām sienām 50; 1500 8595568930989

> Nostiprināšanas skrūves, kas tiek izmantotas elektroinstalācijas kārbām.
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

SP-96 - pieslēgspailes

artikuls apraksts EAN
gab.

SP-96_FB iepakots plēvē 10; 180 8595057614758

> Paredzētas sadales kārbām, kuru nostiprināšanas atstarpe ir 86 mm (KR 97, KR 97/5,
KR 97/L).

> Tām ir pieci atdalīti lauki līdz četru vadu ar šķērsgriezumu līdz 4 mm2 savienošanai.
> Spriegumam līdz 500 V.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.

S-66 - pieslēgspailes

artikuls apraksts EAN
gab.

S-66_FB iepakots plēvē 10; 160 8595057614734

> Paredzētas sadales kārbām, kuru nostiprināšanas atstarpe ir 60 mm (piem., KU 68,
LK u. tml.)

> Tām ir četri atdalīti lauki līdz trīs vadu ar šķērsgriezumu līdz 4 mm2 savienošanai.
> Spriegumam līdz 400 V.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.

S-96 - pieslēgspailes

artikuls apraksts EAN
gab.

S-96_FB iepakots plēvē 10; 120 8595057614741

> Paredzētas sadales kārbām, kuru nostiprināšanas atstarpe ir 86 mm (KR 97, 
KR 97/5, KR 97/L).

> Tām ir četri atdalīti lauki līdz četru vadu ar šķērsgriezumu līdz 4 mm2 savienošanai.
> Spriegumam līdz 500 V.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.
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6303-... - pieslēgspailes

artikuls apraksts EAN
gab.

6303-11_FB iepakotas kartona kastē, paredzētas metāla kārbām 7116 un 7216 12 8595057644953
6303-12_FB iepakotas kartona kastē, paredzētas metāla kārbām 7121 un 7221 12 8595057644960

> 6303-11: četri atdalīti lauki 2x trīs un 2x četru vadu ar šķērsgriezumu līdz 4 mm2 savienošanai.
> 6303-12: četri atdalīti lauki piecu vaduar šķērsgriezumu līdz 4 mm2 savienošanai.
> Spriegumam līdz 500 V.
> Izmantojot pieslēgspailes kārbā ar aizsargspailēm, jānoņem zemējuma savienotājs.

A1 - FPA -30 - +105°C 850°C 30 sec.

TYP... - vairāku polu pieslēgspailes

artikuls apraksts EAN
mm gab. mm2 A gab.

TYP210_FA iepakots kartona kastē, krāsa - melna
12 x 16 x 95 12 2,5 24

100 8595057613539
TYP210_HA iepakots kartona kastē, krāsa - balta 100 8595057614321

TYP310_FA iepakots kartona kastē, krāsa - melna
17 x 18 x 107 12 4 32

100 8595057613553
TYP310_HA iepakots kartona kastē, krāsa - balta 100 8595057614345

TYP412_FA iepakots kartona kastē, krāsa - melna
17 x 19 x 119 12 6 41

100 8595057613577
TYP412_HA iepakots kartona kastē, krāsa - balta 100 8595057614369

TYP512_FA iepakots kartona kastē, krāsa - melna
21 x 21 x 142 12 10 57

100 8595057613591
TYP512_HA iepakots kartona kastē, krāsa - balta 100 8595057614383

TYP612_FA iepakots kartona kastē, krāsa - melna
22 x 22 x 154 12 16 76

50 8595057613607
TYP612_HA iepakots kartona kastē, krāsa - balta 100 8595057614390

> Spriegumam līdz 500 V.

A1 - FPA6 -25 - +85°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs vadu skaits x šķērsgriezums (mm2), strāvas slodze (A) iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls izmēri - platums, augstums, dziļums
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EPS 2 - ekvipotenciālas pieslēgspailes bez apvalka

> Saskaņā ar normu ČSN 33 2000-4-41 tās ir paredzētas galvenajai vadu savienošanai, potenciālu korekcijai.
> Pieslēgspailes atļauts izmantot tikai, lai koriģētu nulles potenciālu, aizliegts izmantot fāzes pieslēgšanai.
> Pieslēgspailes paredzētas kārbai KO 125 E, kura to montāžai ir speciāli sagatavota.
> Kā arī var izmantot kārbām KT 250/1 un KT 250/L.

A1 - FPA6 -30 - +105°C 850°C 30 sec.

artikuls apraksts EAN
max. izmēri (mm) gab. mm2 gab.

EPS 2_XX bez pārvalka
126 x 60 x 50 (62 pie
atskrūvētām skrūvēm)

4
6
2
1

2,5 - 6
4 - 16

10 - 95
30 x 4 (josla)

1 8595057618374

EPS 2_X1 ar pārsegu 1 8595057687806

EPS 3 - ekvipotenciālas pieslēgspailes bez apvalka

> Saskaņā ar normu ČSN 33 2000-4-41 tās ir paredzētas galvenajai vadu savienošanai, potenciālu korekcijai.
> Pieslēgspailes atļauts izmantot tikai, lai koriģētu nulles potenciālu, aizliegts izmantot fāzes pieslēgšanai.
> Pieslēgspailes ir paredzētas kārbai KO 100 E.

A1 - FPA6 -25 - +55°C 850°C 30 sec.

artikuls apraksts EAN
max. izmēri (mm) gab. mm2 gab.

EPS 3_XX bez pārvalka 104 x 60 x 40 (48 pie atskrūvētām skrūvēm) 8
6

0,75 - 10
1,5 - 16 1 8595057668676

TYP... - bezskrūvju spailes

artikuls apraksts EAN
mm gab. mm2 gab.

TYP015_XX pelēka/caurspīdīga 2,5 x 9,5 x 9,5 5 1,0 - 2,5 100 8595057613614
TYP016_XX oranža/caurspīdīga 13,5 x 9,5 x 9,5 3 1,0 - 2,5 100 8595057613621
TYP017_XX sarkana/caurspīdīga 10,5 x 9,5 x 9,5 2 1,0 - 2,5 100 8595057613638
TYP018_XX dzeltena/caurspīdīga 17,2 x 9,5 x 9,5 4 1,0 - 2,5 100 8595057613645

> Maksimālā ekspluatācijas slodze ir 24 A.
> Pieslēgspailes ir paredzētas monolītiem kapara vadiem.
> Vadiem ar šķērsgriezumu no 1.0 mm2 to 2.5 mm2.
> Spriegumam līdz 450 V.
> Atšķirīgas krāsas strīpiņas, lai atškirtu tipus.

PA -40 - +110°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests vadu skaits x šķērsgriezums (mm2), strāvas slodze (A)

bez pārvalka

ar pārsegu
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VPTU - universālā patrona

artikuls EAN
mm gab.

VPTU_XX 6 1 8595057616141

> Ļauj vienkārši kombinēt atsevišķas detaļas, kas nepieciešamas urbja salikšanai.
> Minimālais urbjmašīnas patronas diemetrs ir 11 mm.

VPT... - kroņurbis

artikuls EAN
mm gab.

VPT 40_XX 40 1 8595057616097
VPT 64_XX 68 1 8595057616103
VPT 68_XX 73,5 1 8595057616110
VPT 79_XX 79,5 1 8595057616127
VPT 97_XX 103,5 1 8595057616134

> Paredzēts precīzu atveru izveidošanai kārbu montāžai dobās starpsienās (ģipškartonā).
> Nepieciešamo izmēru nosaka kārbas tips.

frēzētās (urbtās) atveres diametrs (mm)

iepakojums

universālā
patrona kroņurbis

kārbām
VPTU VPT 40 VPT 64 VPT 68 VPT 79 VPT 97

X X KT 250/L, KO 110/L, KO 125/1L
X X KO 97/L, KR 97/L, KOM 97/LU

X X KUL 68-45/LD, KUL 68-45/LD2, KU 68 LD/1HF, KUH 1/L, KPR 68/71L,
KPRL 68-70/LD, KU 68/71L1, KPM 64/LU, KU 68 LA/1HF

X X KPL 64-45/LD, KPL 64-50/LD, KPRL 64-60/LD, KPL 64-50/2LD, KPL 64-50/3LD,
KPL 64-50/4LD, KP 64/5L, KP 64/LD HF

X X KI 68 L/1

Detaļas, kas nepieciešamas urbja salikšanai
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VDS 68 - kroņurbja komplekts

artikuls EAN detaļas, kas nepieciešamas
urbja salikšanai kārbām

mm gab.

VDS 68_XX 73,5 1 8595057658967 VPTU + VPT 68 KPM 64/LU, KU 68 LA/1HF, KUL 68-45/LD, KUL 68-45/LD2, KUH 1/L,
KU 68 LD/1HF, KPR 68/71L, KU 68/71L1, KPRL 68-70/LD

> Pilns komplekts ejošākajām elektroinstalācijas kārbām.
> Minimālais urbjmašīnas patronas diemetrs ir 11 mm.

frēzētās (urbtās) atveres diametrs (mm)

iepakojums

FR 68 SDS - sienas frēze bez triecienurbšanas

artikuls EAN
mm gab.

FR 68 SDS_XX 80 1 8595057615915

> Paredzēta urbšanai, neizmantojot triecienurbšanu, ķieģeļu vai gāzsilikāta sienā.
> Nostiprināšanas sistēma SDS plus.
> Kārbām KU 68, KP 68 un KP 64/….
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KOPOBOX MINI B - multifunkcionālās kārbas komplekts

artikuls apraksts EAN
gab.

KOPOBOX MINI B_HB redzamo detaļu (vāks + rāmis) krāsa - balta RAL 9003 1 8595568920065
KOPOBOX MINI B_KB redzamo detaļu (vāks + rāmis) krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1 8595568920072

> Salikta komplekta izmēri: 175 x 80 x 68 mm.
> Komplekts ir paredzēts zem apmetuma montāžai vai betona grīdā.
> Pirms kārbas montāžas ir jāuzstāda starplika, kas ir izņemama pēc celtniecības masas

sacietēšanas.
> Kārbas apakšējais montāžas korpuss uzstādās betonā, ģipsī vai citos celtniecības

materiālos. Korpuss komplektējās ar KOPOBOX MINI rāmi.
> Tas ļauj uzstādīt 3 gab. modulārās ierīces ar izmēriem 45x45, vai 6 gab. 22,5x45, vai to

kombināciju.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. Ir

iespējama arī citu ražotāju ierīču montāža, tai skaitā ABB, Legrand, PEHA, Simon 
connect un Schneider Electric Altira. 

> Maks. slodze: 1000 N uz visu kārbas augšējās daļas laukumu (vāks + rāmis).

A1 - FPC-ABS -5 - +60°C 850°C 30 sec. IP20

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

KOPOBOX MINI L - multifunkcionālās kārbas komplekts

artikuls apraksts EAN
gab.

KOPOBOX MINI L_HB redzamo detaļu (vāks + rāmis) krāsa - balta RAL 9003 1 8595568920041
KOPOBOX MINI L_KB redzamo detaļu (vāks + rāmis) krāsa - gaiši pelēka RAL 7035 1 8595568920058
KOPOBOX MINI L_N1B redzamo detaļu (vāks + rāmis) krāsa - titanium, pēc pasūtījuma 1 8595568921895

> Salikta komplekta izmēri: 175 x 80 x 75 mm.
> Izgriežamās atveres izmēri: 163 x 67 mm.
> Komplekts ir paredzēts montāžai furnitūrā, dobās sienās, vai dubultajās grīdās.
> Kārbu KOPOBOX MINI L iespējams uzstādīt plāksnē ar biezumu no 9 līdz 38 mm.
> Ātra montāža ar fiksācijas kājiņu palīdzību.
> Kārbas pamatnē ir paredzēta kabeļu fiksācija, lai novērstu to izraušanu.
> Tas ļauj uzstādīt 3 gab. modulārās ierīces ar izmēriem 45x45, vai 6 gab. 22,5x45, 

vai to kombināciju.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. Ir

iespējama arī citu ražotāju ierīču montāža, tai skaitā ABB, Legrand, PEHA, Simon 
connect un Schneider Electric Altira. 

A1 - FPC-ABS -5 - +60°C 850°C 30 sec. IP20

montāža:

montāža:
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

KOPOBOX MINI P - multifunkcionālās kārbas komplekts

artikuls apraksts EAN
gab.

KOPOBOX MINI P_HB redzamo detaļu (vāks + rāmis) krāsa - balta RAL 9003 1 8595568920089

> Salikta komplekta izmēri: 175 x 80 x 50 mm.
> Komplekts ir paredzēts montāžai rozešu kanālos PK 110X70 D un 

PK 110X70 D HF.
> Ātra montāža ar fiksācijas kājiņu palīdzību.
> KOPOBOX MINI P ļauj uzstādīt 3 gab. modulārās ierīces ar izmēriem 45x45, vai 6

gab. 22,5x45, vai to kombināciju.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. 

Ir iespējama arī citu ražotāju ierīču montāža, tai skaitā ABB, Legrand, PEHA, 
Simon connect un Schneider Electric Altira. 

A1 - FPC-ABS -5 - +60°C 850°C 30 sec. IP20

montāža:
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grīdas kārbas rāmis
KOPOBOX 57

grīdas kārba
KUP 57
KUP 80

Pilnīgs grīdas kārbas komplekts, kas salikts, izmantojot KOPOBOX 57 un KUP
57 vai KUP 80, ir paredzēts modulāro ierīču 45 x 45 mm montāžai. Stiprināšanas
kājiņas uz skrūvēm (paredzētas montēšanai dubultajās grīdās), instalējot rāmi
KOPOBOX 57 KUP kārbās, netiek izmantotas.

Norādījumi KOPOBOX 57 montāžai:
Grīdas kārba KUP 57 ir paredzēta no 57 mm līdz 75 mm biezai betona kārtai,
grīdas kārba KUP 80 ir paredzēta 80 mm līdz 95 mm biezai betona kārtai. Kārba ir
jānostiprina pie pamatu veidojošā materiāla. Nepieciešamo kārbas augstumu ir
iespējams noregulēt ar paaugstināšanas ieliktņa skrūvēm robežās no 57 mm līdz
75 mm (KUP 57) vai robežās 80 mm līdz 95 mm (KUP 80).

Ja betona kārta ir augstāka par 75 mm (KUP 57) vai par 95 mm (KUP 80),
jāizmanto nivelēšanas komplekts SN (4 gab.), kas nostiprināts pie pamatu
veidojošā materiāla. Izlīdzināšanas komplekts ļauj palielināt kārbas ievietošanas
dziļumu betonā līdz 35 mm.
Universālās KUP kārbas ir paredzētas elektrokabeļu cauruļu vai grīdas kanālu PUK
38X150 S1 uzstādīšanai. Atsevišķās ieejas, paaugstināšanas ieliktni ieskaitot,
jānoblīvē ar tepi, lai tajās neiekļūtu betons.

Betonēšanas laikā ir nepieciešams izmantot pārsega plāksni (ietilpst KUP kārbas
komplektā), lai novērstu betona maisījuma iekļūšanu kārbā. Pēc betona maisījuma
sacietēšanas jānoņem pārsegs no grīdas kārbas KUP. Grīdas kārba KUP pēc
pēdējo pārsegumu ieklāšanas tiek aprīkota ar rāmi KOPOBOX 57. Montāžas
rāmim KOPOBOX 57 izmanto komplektā ietilpstošas 3,9x13 mm skrūves. Ja
grīdas segums ir augstāks, jāizmanto komplektā iekļautās 3,9x19 mm skrūves.
Rāmī KOPOBOX 57 ir uzstādīti ierīču turētāji un tajos uzstāda elektriskos moduļus.
KOPOBOX 57 ir paredzēta galvenokārt kabeļu ar taisnām kontaktdakšām
instalēšanai. Kabeļu ar leņķa kontaktdakšām izmantošana ir ierobežota. Ierīču
barošanas adapteru izmantošanas ierobežojumi ir atkarīgi no to izmēriem.
Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem.
Ir iespējama arī citu ražotāju ierīču montāža, tai skaitā ABB, PEHA, Legrand, OBO
Bettermann un Schneider Electric Altira.
Grīdas rāmja vāks ir paredzēts grīdas segumam, kura maksimālais augstums ir 7
mm. Ņemot vērā prasības IP30 aizsardzības klasei, kārba nav piemērota grīdām,
kas tiek samitrinātas ar grīdu uzkopšanas ierīcēm. Ieteicamais grīdas segums ir
paklājs vai peldošās grīdas.

Maksimālā slodze grīdas kārbām KOPOBOX ir 1500 N.
Skat. montāžas video www.kopos.com

KOPOBOX 57 - grīdas kārbu komplekts 6 moduļu ierīcēm - izmantošanai betona grīdās

montāža:

KOPOBOX® 57 - grīdas kārbas rāmis 

artikuls apraksts EAN
gab.

KOPOBOX 57_LB krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1 8595057690721

> Paredzēts instalēšanai universālajās grīdas kārbās KUP 57 vai KUP 80.
> Piemērots maks. 6 gab. QUADRO modulārajām 45 x 45 mm ierīcēm (lpp. 2-49) vai citu 

ražotāju savietojamu ierīču montāžai, tai skaitā, ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, 
Schneider Electric Altira.

> Vāka nostiprināšanai izmantotā loksne nodrošina augstu mehānisko izturību, vienlaikus 
saglabājot iespēju ievietot kārbu galīgajā grīdas segumā maks. 7 mm dziļumā.

> Vāks ir aprīkots ar 2 paceļamām lūkām, kas ļauj izvilkt kabeļus no kārbas.
> Iepakojuma sastāvdaļa ir arī skrūves rāmja piestiprināšanai pie KUP kārbas.
> KOPOBOX standarta variantā tiek piegādāta tumši pelēkā krāsā. Pasūtot vairāk nekā 500 gab., ir iespējams piegādāt arī 

citu krāsu atbilstoši RAL krāsu toņu paraugam (neattiecas uz pašu ierīču nesošajiem elementiem).
> Rāmis ir piemērots ari montāžai dubultās grīdās, grīdas plāksnes biezums ir no 10 līdz 40 mm, izgriežamā atvere 

ievietošanai grīdā ir 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

- piederumi

QD
lpp. 2-50

QP, QS
lpp. 2-49

nivelēšanas
komplekts SN

grīdas kārba
KUP 57
KUP 80

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums
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KUP - universāla grīdas kārba

artikuls
A

apraksts EAN
mm gab.

KUP 57_FB 57 - 75 krāsa - melna 1 8595057690745
KUP 80_FB 80 - 95 krāsa - melna 1 8595057690752

> Kārba ir paredzēta betona grīdām. Pēc betona maisījuma sacietēšanas uzstāda grīdas kārbu 
KOPOBOX.

> KUP 57 ir paredzēta 57 - 75 mm biezam betona slānim. KUP 80 ir paredzēta 80 - 95 mm 
biezam betona slānim. Kārbas vēlamo augstumu noregulē, paceļot iekšējo ieliktni ar skrūves 
kārbas stūros.

> Ar SN izlīdzināšanas komplektu betonēšanas augstumu ir iespējams paaugstināt līdz 35 mm.
> Kārba ir paredzēta kabeļu caurulēm un PUK grīdas kanāliem.
> Komplektā ietilpst pārseguma plāksne, kas novērš kārbas pieliešanu ar betonu.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

SN - nivelēšanas komplekts

artikuls apraksts EAN
gab.

SN_XX iepakojumā iekļauti 4 gab. - visiem kārbas stūriem 1; 90 8595057690844

> Precīza universālās kārbas KUP 57 vai KUP 80 augstuma uzstādīšana, lejot betona grīdas.
Ļauj palielināt betona lējuma augstumu līdz 35 mm.

> Lai novērstu aizskalošanu ar betonu, kārbu piestiprina ar M6 uzgriežņiem (iekļauti iepakojumā).
> Izlīdzināšanas komplekts satur 4 regulējamus elementus (katram KUP kārbas stūrim).
> Skrūvēm ir rievas, kas nodrošina ērtu un precīzu augstuma noregulēšanu.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K Ā R B A S  -  b e t o n a  g r ī d ā s84

1

KOPOBOX® 80 - grīdas kārbas rāmis 

artikuls apraksts EAN
gab.

KOPOBOX 80_LB krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1 8595057690738

> Paredzēts instalēšanai universālajās grīdas KUP 80.
> Montāža ar ierīču kārbām KPP 80 (maks. 2 gab.) kopā ar PP 80/3 ierīču palikņiem ļauj 

uzstādīt klasiskās rozetes (maks. 6 gab.); ar PP 80/45 ierīču palikņiem ļauj uzstādīt maks. 
8 gab. QUADRO modulārās ierīces (lpp. 2-49) vai citu ražotāju savietojamas ierīces, tai 
skaitā ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Vāka nostiprināšanai izmantotā loksne nodrošina augstu mehānisko izturību, vienlaikus 
saglabājot iespēju ievietot kārbu galīgajā grīdas segumā maks. 7 mm dziļumā.

> Vāks ir aprīkots ar 2 paceļamām lūkām, kas ļauj izvilkt kabeļus no kārbas.
> Iepakojuma sastāvdaļa ir arī skrūves rāmja piestiprināšanai pie KUP kārbas.
> KOPOBOX standarta variantā tiek piegādāta tumši pelēkā krāsā. Pasūtot vairāk nekā 500 gab., ir iespējams piegādāt arī 

citu krāsu atbilstoši RAL krāsu toņu paraugam (neattiecas uz pašu ierīču nesošajiem elementiem).
> Rāmis ir piemērots ari montāžai dubultās grīdās, grīdas plāksnes biezums ir no 10 līdz 40 mm, izgriežamā atvere 

ievietošanai grīdā ir 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

- piederumi

QD
lpp. 2-50

QP, QS
lpp. 2-49

KPP 80
lpp. 1-85

PP 80/45/6
lpp. 1-89

PP 80/..
lpp. 1-85

Pilnīgu grīdas kārbas komplektu veido KOPOBOX 80 un KUP 80 - tas ir paredzēts
klasisko un modulāro ierīču instalēšanai. Instalējamo ierīču tipu nosaka ierīču
paliktņa tips. Stiprināšanas kājiņas uz skrūvēm (paredzētas montēšanai dubultajās
grīdās), instalējot rāmi KOPOBOX 80 KUP 80 kārbās, netiek izmantotas.

Norādījumi KOPOBOX 80 montāžai:
Grīdas kārba KUP 80 ir paredzēta betona kārtai, kuras augstums ir no 80 mm līdz
95 mm. Kārba ir jānostiprina pie pamatu veidojošā materiāla. Nepieciešamo kārbas
augstumu ir iespējams noregulēt no 80 mm līdz 95 mm ar paaugstināšanas ieliktņa
skrūvju palīdzību.

Ja betona kārta ir augstāka par 95 mm, jāizmanto nivelēšanas komplekts SN (4
gab.), kas nostiprināts pie pamatu veidojošā materiāla. Izlīdzināšanas komplekts
ļauj palielināt kārbas ievietošanas dziļumu betonā līdz 35 mm.
Universālās KUP kārbas ir paredzētas elektrokabeļu cauruļu vai grīdas kanālu PUK
38X150 S1 uzstādīšanai. Atsevišķās ieejas, paaugstināšanas ieliktni ieskaitot,
jānoblīvē ar tepi, lai tajās neiekļūtu betons.

Betonēšanas laikā jāizmanto pārklājošā plāksne (KUP 80 iepakojuma sastāvdaļa),
lai kārbā neiekļūtu betona maisījums. Pēc betona maisījuma sacietēšanas un
pārklājošās plāksnes noņemšanas uz grīdas kārbas KUP 80 uzliek grīdas kārbas
KOPOBOX 80 rāmi. Pēc tam rāmī ieliek ierīču kārbas KPP 80. Atbilstoši instalēto
ierīču tipam kārba tik aprīkota ar attiecīga modeļa ierīču paliktni PP 80.

Modulārās ierīces (max. 8 modulārās ierīces 45x45):
- instalēšana KPP 80 + PP 80/45,
- instalēšana tieši uz PP 80/45, vienlaikus izmantojot starpsieniņu PKUP.
Klasiskās ierīces (max. 6 klasiskās ierīces):
- instalēšana KPP 80 + PP 80/3, tukšajām montāžas atverēm izmantojiet ZPP
noslēgus.

KOPOBOX 80 ir paredzēta galvenokārt kabeļu ar leņķa kontaktdakšām
instalēšanai. Kabeļu ar taisnajām kontaktdakšām izmantošana ir ierobežota.

Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem.
Ir iespējama arī citu ražotāju ierīču montāža, tai skaitā ABB, PEHA, Legrand, OBO
Bettermann un Schneider Electric Altira.

Grīdas rāmja vāks ir paredzēts grīdas segumam, kura maksimālais augstums ir 7
mm. Ņemot vērā prasības IP30 aizsardzības klasei, kārba nav piemērota grīdām,
kas tiek samitrinātas ar grīdu uzkopšanas ierīcēm. Ieteicamais grīdas segums ir
paklājs vai peldošās grīdas.

Maksimālā slodze grīdas kārbām KOPOBOX ir 1500 N.

Skat. montāžas video www.kopos.com

KOPOBOX 80 - grīdas kārbu komplekts 6 klasiskām vai 8 moduļu ierīcēm - izmantošanai betona grīdās

grīdas kārbas rāmis
KOPOBOX 80

ierīču paliktnis
PP 80/3

ierīču paliktnis
PP 80/45

ierīču kārba
KPP 80

grīdas kārba
KUP 80

montāža:

grīdas kārba
KUP 80

nivelēšanas
komplekts SN
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

KPP 80 - ierīču kārba grīdai

artikuls apraksts EAN
gab.

KPP 80_LB krāsa - tumši pelēka 1 8595057690769

> Universāla ierīču kārba, kas paredzēta montēšanai kārbas rāmī KOPOBOX 80 
(maks. 2 gab.).

> Ierīces skrūves, kabeļu savienojuma skrūves un kabeļu nostiprināšanas saites ir iekļautas 
komplektā.

> Kārbas dziļumu ir iespējams noregulēt, mainot tā apakšdaļas pozīciju.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

PP 80/... - ierīču paliktnis

artikuls apraksts EAN
gab.

PP 80/0_LB nosedzošā paliknis neizmantotās virsmas noslēgšanai, krāsa - tumši pelēka 1; 100 8595057690783
PP 80/3_LB paliknis līdz 3 gab. klasisko ierīču montāžai, krāsa - tumši pelēka 1; 100 8595057690790

PP 80/45_LB ļauj uzstādīt maks. 4 gab. QUADRO modulārās ierīces (lpp. 2-49) vai citu ražotāju savietojamas ierīces, tai skaitā
ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira, krāsa - tumši pelēka 1; 100 8595057690806

> Ierīču paliktnis tiek instalēts grīdas kārbas rāmī KOPOBOX 80.
> Montāžu ir ieteicams veikt kopā ar ierīču kārbu KPP 80.
> Instalējot vairākas modulārās ierīces, iesakām izņemt starpsieniņu.
> Pārējo palikņu ārējie izmēri ir identiski blakus attēlotajam rasējumam.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

ZPP - noslēgs

artikuls apraksts EAN
gab.

ZPP_LB krāsa - tumši pelēka 1; 1800 8595057690820

> Paredzēts ierīču paliktņa PP 80/3 neizmantoto atveru izklāšanai.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

PKUP - starpsieniņa

artikuls apraksts EAN
gab.

PKUP_LB krāsa - tumši pelēka 10; 480 8595057690837

> Starpsieniņa ir paredzēta kārbas KOPOBOX 80 iekšējās telpas sadalīšanai.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests atstarpe halogēnus nesaturošs materiāls

SN - nivelēšanas komplekts

artikuls apraksts EAN
gab.

SN_XX iepakojumā iekļauti 4 gab. - visiem kārbas stūriem 1; 90 8595057690844

> Precīza universālās kārbas KUP 57 vai KUP 80 augstuma uzstādīšana, lejot betona grīdas.
Ļauj palielināt betona lējuma augstumu līdz 35 mm.

> Lai novērstu aizskalošanu ar betonu, kārbu piestiprina ar M6 uzgriežņiem (iekļauti iepakojumā).
> Izlīdzināšanas komplekts satur 4 regulējamus elementus (katram KUP kārbas stūrim).
> Skrūvēm ir rievas, kas nodrošina ērtu un precīzu augstuma noregulēšanu.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

KUP 80 - universāla grīdas kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KUP 80_FB krāsa - melna 1 8595057690752

> Kārba ir paredzēta betona grīdām. Pēc betona maisījuma sacietēšanas uzstāda grīdas kārbu 
KOPOBOX.

> KUP 80 ir paredzēta 80 - 95 mm biezam betona slānim. Kārbas vēlamo augstumu noregulē, 
paceļot iekšējo ieliktni ar skrūves kārbas stūros.

> Ar SN izlīdzināšanas komplektu betonēšanas augstumu ir iespējams paaugstināt līdz 35 mm.
> Kārba ir paredzēta kabeļu caurulēm un PUK grīdas kanāliem.
> Komplektā ietilpst pārseguma plāksne, kas novērš kārbas pieliešanu ar betonu.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.
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Pilnīgs grīdas kārbas komplekts, kas salikts, izmantojot KOPOBOX 80 un KUP 80,
ir paredzēts modulāro ierīču 45 x 45 mm montāžai.
Stiprināšanas kājiņas uz skrūvēm (paredzētas montēšanai dubultajās grīdās),
instalējot rāmi KOPOBOX 80 KUP 80 kārbās, netiek izmantotas.

Norādījumi KOPOBOX 80 montāžai:
Grīdas kārba KUP 80 ir paredzēta betona kārtai, kuras augstums ir no 80 mm līdz
95 mm. Kārba ir jānostiprina pie pamatu veidojošā materiāla. Nepieciešamo kārbas
augstumu ir iespējams noregulēt no 80 mm līdz 95 mm ar paaugstināšanas ieliktņa
skrūvju palīdzību.

Ja betona kārta ir augstāka par 95 mm, jāizmanto nivelēšanas komplekts SN (4
gab.), kas nostiprināts pie pamatu veidojošā materiāla. Izlīdzināšanas komplekts
ļauj palielināt kārbas ievietošanas dziļumu betonā līdz 35 mm.

Universālās KUP kārbas ir paredzētas elektrokabeļu cauruļu vai grīdas kanālu PUK
38X150 S1 uzstādīšanai. Atsevišķās ieejas, paaugstināšanas ieliktni ieskaitot,
jānoblīvē ar tepi, lai tajās neiekļūtu betons.
Betonēšanas laikā jāizmanto pārklājošā plāksne (KUP 80 iepakojuma sastāvdaļa),
lai kārbā neiekļūtu betona maisījums. Pēc betona maisījuma sacietēšanas un
pārklājošās plāksnes noņemšanas uz grīdas kārbas KUP 80 uzliek grīdas kārbas
KOPOBOX 80 rāmi. Pēc tam rāmī uzstāda PP 80/45/6 (maks. 2 gab.) instrumentu
paliktņus modulāro ierīču uzstādīšanai - 45x45 (maks. 12 moduļi).

KOPOBOX 80 ir paredzēta galvenokārt kabeļu ar leņķa kontaktdakšām
instalēšanai. Kabeļu ar taisnajām kontaktdakšām izmantošana ir ierobežota.

Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem.
Ir iespējama arī citu ražotāju ierīču montāža, tai skaitā ABB, PEHA, Legrand, OBO
Bettermann un Schneider Electric Altira.

Grīdas rāmja vāks ir paredzēts grīdas segumam, kura maksimālais augstums ir 7
mm. Ņemot vērā prasības IP30 aizsardzības klasei, kārba nav piemērota grīdām,
kas tiek samitrinātas ar grīdu uzkopšanas ierīcēm. Ieteicamais grīdas segums ir
paklājs vai peldošās grīdas.

Maksimālā slodze grīdas kārbām KOPOBOX ir 1500 N.
Skat. montāžas video www.kopos.com

KOPOBOX 80 - grīdas kārbu komplekts 12 moduļu ierīcēm - izmantošanai betona grīdās

grīdas kārbas rāmis
KOPOBOX 80

ierīču paliktnis
PP 80/45/6

grīdas kārba
KUP 80

grīdas kārba
KUP 80

montāža:

KOPOBOX® 80 - grīdas kārbas rāmis 

artikuls apraksts EAN
gab.

KOPOBOX 80_LB krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1 8595057690738

> Paredzēts instalēšanai universālajās grīdas KUP 80.
> PP 80/45/6 instrumentu paliktņu izmantošana (maks. 2 gab.) ļauj uzstādīt QUADRO 

modulārās ierīces (maks. 12 gab.) vai tādas pašas konstrukcijas ierīces, piemēram, ABB, 
PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira.

> Vāka nostiprināšanai izmantotā loksne nodrošina augstu mehānisko izturību, vienlaikus 
saglabājot iespēju ievietot kārbu galīgajā grīdas segumā maks. 7 mm dziļumā.

> Vāks ir aprīkots ar 2 paceļamām lūkām, kas ļauj izvilkt kabeļus no kārbas.
> Iepakojuma sastāvdaļa ir arī skrūves rāmja piestiprināšanai pie KUP kārbas.
> KOPOBOX standarta variantā tiek piegādāta tumši pelēkā krāsā. Pasūtot vairāk nekā 500 

gab., ir iespējams piegādāt arī citu krāsu atbilstoši RAL krāsu toņu paraugam (neattiecas uz pašu ierīču
nesošajiem elementiem).

> Rāmis ir piemērots ari montāžai dubultās grīdās, grīdas plāksnes biezums ir no 10 līdz 40 mm, izgriežamā atvere 
ievietošanai grīdā ir 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

- piederumi

QD
lpp. 2-50

QP, QS
lpp. 2-49

KPP 80
lpp. 1-85

PP 80/45/6
lpp. 1-89

PP 80/..
lpp. 1-85

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

nivelēšanas
komplekts SN
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KUP 80 - universāla grīdas kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KUP 80_FB krāsa - melna 1 8595057690752

> Kārba ir paredzēta betona grīdām. Pēc betona maisījuma sacietēšanas uzstāda grīdas kārbu 
KOPOBOX.

> KUP 80 ir paredzēta 80 - 95 mm biezam betona slānim. Kārbas vēlamo augstumu noregulē, 
paceļot iekšējo ieliktni ar skrūves kārbas stūros.

> Ar SN izlīdzināšanas komplektu betonēšanas augstumu ir iespējams paaugstināt līdz 35 mm.
> Kārba ir paredzēta kabeļu caurulēm un PUK grīdas kanāliem.
> Komplektā ietilpst pārseguma plāksne, kas novērš kārbas pieliešanu ar betonu.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

PP 80/45/6 - ierīču paliktnis

artikuls apraksts EAN
gab.

PP 80/45/6_LB krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1 8595568930781

> PP 80/45/6 instrumentu paliktnis tiek uzstādīts KOPOBOX 80 grīdas kārbas rāmī 
(maks. 2 gab.).

> Uzstādot dubultās moduļu ierīces, ir ieteicams noņemt iekšējo starpsienu.
> Iepakojumā ietilpst viens PP 80/45/6 instrumentu paliktnis, 2 atdalošās starpsienas 

un 4 montāžas skrūves.
> Paliktnis ir paredzēts sešu QUADRO modulāro ierīču (2-49. lpp.) vai tādas pašas 

konstrukcijas ierīču uzstādīšanai, piemēram, ABB, PEHA, Legrand, OBO 
Bettermann, Schneider Electric Altira.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

SN - nivelēšanas komplekts

artikuls apraksts EAN
gab.

SN_XX iepakojumā iekļauti 4 gab. - visiem kārbas stūriem 1; 90 8595057690844

> Precīza universālās kārbas KUP 57 vai KUP 80 augstuma 
uzstādīšana, lejot betona grīdas. Ļauj palielināt betona lējuma 
augstumu līdz 35 mm.

> Lai novērstu aizskalošanu ar betonu, kārbu piestiprina ar M6 
uzgriežņiem (iekļauti iepakojumā).

> Izlīdzināšanas komplekts satur 4 regulējamus elementus 
(katram KUP kārbas stūrim).

> Skrūvēm ir rievas, kas nodrošina ērtu un precīzu augstuma 
noregulēšanu.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.
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PP 80/K-5 - grīdas kārbas ramis nosedzošais

artikuls apraksts EAN
gab.

PP 80/K-5_LB krāsa - tumši pelēka RAL 7012 1 8595057699571

> Paredzēts instalēšanai universālajā grīdas kārbā KUP 80.
> Izmanto kā slēgtu vāku aizvaru kārbas kabeļu vilkšanai, sazarošanai vai krustošanai, nav 

paredzēta ierīču uzstādīšanai.
> Papildu ierīču uzstādīšana ir iespējama tikai tad, ja tiek nomainīta savienojumu kārba aiz 

KOPOBOX grīdas kārbas.
> Pēc kārbas uzstādīšanas galīgais grīdas segums maks. 8 mm augstumā tiek novietots uz 

atbalsta plāksnes.
> Izgriežamā atvere ievietošanai dubultajā grīdā ir 218 x 288 mm.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C IP3030 sec.

Pilns PP 80/K-5 un KUP 80 nosedzošās grīdas kārbu komplekts, paredzēta betona
grīdām, kur nepieciešams veidot kabeļlīniju atzarojumus vai citas komutācijas.

PP 80/K-5 montāžas instrukcijas:
Grīdas kārba KUP 80 ir paredzēta betona kārtai, kuras augstums ir no 80 mm līdz
95 mm. Kārba ir jānostiprina pie pamatu veidojošā materiāla. Nepieciešamo kārbas
augstumu ir iespējams noregulēt no 80 mm līdz 95 mm ar paaugstināšanas ieliktņa
skrūvju palīdzību.

Ja betona kārta ir augstāka par 95 mm, jāizmanto nivelēšanas komplekts SN (4
gab.), kas nostiprināts pie pamatu veidojošā materiāla. Izlīdzināšanas komplekts
ļauj palielināt kārbas ievietošanas dziļumu betonā līdz 35 mm.

Universālās KUP kārbas ir paredzētas elektrokabeļu cauruļu vai grīdas kanālu PUK
38X150 S1 uzstādīšanai. Atsevišķās ieejas, paaugstināšanas ieliktni ieskaitot,
jānoblīvē ar tepi, lai tajās neiekļūtu betons.
Betonēšanas laikā jāizmanto pārklājošā plāksne (KUP 80 iepakojuma sastāvdaļa),
lai kārbā neiekļūtu betona maisījums. Pēc betona maisījuma sacietēšanas un
pārsega plāksnes noņemšanas grīdas kārba KUP 80 tiek aprīkota ar PP 80/K-5
nosedzošu grīdas kārbu.

Nosedzošā grīdas kārba ir paredzēta grīdas segumiem ar maks. augstumu 8 mm.
Ņemot vērā prasības IP30 aizsardzības klasei, kārba nav piemērota grīdām, kas
tiek samitrinātas ar grīdu uzkopšanas ierīcēm. Ieteicamais grīdas segums ir paklājs
vai peldošās grīdas.

Maksimālā slodze grīdas kārbām KOPOBOX ir 1500 N.

PP 80/K-5 - nosedzošās grīdas kārbas komplekts (ar slēgtu vāku)

grīdas kārbas ramis nosedzošais
PP 80/K-5

grīdas kārba
KUP 80

montāža:

materiāls siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

grīdas kārba
KUP 80

nivelēšanas
komplekts SN
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KUP 80 - universāla grīdas kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KUP 80_FB krāsa - melna 1 8595057690752

> Kārba ir paredzēta betona grīdām. Pēc betona maisījuma sacietēšanas uzstāda grīdas kārbu 
KOPOBOX.

> KUP 80 ir paredzēta 80 - 95 mm biezam betona slānim. Kārbas vēlamo augstumu noregulē, 
paceļot iekšējo ieliktni ar skrūves kārbas stūros.

> Ar SN izlīdzināšanas komplektu betonēšanas augstumu ir iespējams paaugstināt līdz 35 mm.
> Kārba ir paredzēta kabeļu caurulēm un PUK grīdas kanāliem.
> Komplektā ietilpst pārseguma plāksne, kas novērš kārbas pieliešanu ar betonu.

A1 - FPA -5 - +105°C 850°C 30 sec.

SN - nivelēšanas komplekts

artikuls apraksts EAN
gab.

SN_XX iepakojumā iekļauti 4 gab. - visiem kārbas stūriem 1; 90 8595057690844

> Precīza universālās kārbas KUP 57 vai KUP 80 augstuma uzstādīšana, lejot betona grīdas.
Ļauj palielināt betona lējuma augstumu līdz 35 mm.

> Lai novērstu aizskalošanu ar betonu, kārbu piestiprina ar M6 uzgriežņiem (iekļauti iepakojumā).
> Izlīdzināšanas komplekts satur 4 regulējamus elementus (katram KUP kārbas stūrim).
> Skrūvēm ir rievas, kas nodrošina ērtu un precīzu augstuma noregulēšanu.

A1 - FPE -5 - +105°C 850°C 30 sec.

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls
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> Nodrošina grīdas kanāliem elektrovadošu savienojumu.

> Paredzēta grīdas kanālu savienojumu pārklāšanai.
> Novērš betona ieplūšanu kanālos.
> To piestiprina grīdai ar skrūvju vai ar naglu pistoli iešaujamo naglu palīdzību.

> Grīdas kanāls ir paredzēts atsevišķu KUP 57 vai KUP 80 kārbu 
savienošanai.

> Kanālu ir sagatavotas strāvvadoša savienojuma nodrošināšanai ar 
PLUK vai PLUK1 savienojošo kabeli.

iepakojums

PUK 38X150 S1 - grīdas kanāls

artikuls apraksts EAN
m

PUK 38X150 S1_S cinkojums Sendzimir 2; 240 8595568904416

SPUK - grīdas kanāla uzmava

artikuls apraksts EAN
gab.

SPUK_S cinkojums Sendzimir 1 8595568904423

PLUK - savienojošais vads grīdas kanāliem

artikuls apraksts EAN
gab.

PLUK_XX garums 250 mm, lai savienot kanālus tasni un 90° līkumā 10 8595568904430
PLUK 1_XX garums 550 mm, lai savienot kanālus tasni un 180° līkumā 10 8595568904447
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Komplekts ir paredzēts lietajām betona konstrukcijām un ļauj pēc tam montēt visas iespējamās ierīces (kontaktligzdas, slēdžus). Izmantoto ierīču aksiālais attālums ir 80
mm (Classic) vai 71 mm (Tango). Distances spraislis KBE-1 atļauj palielināt 80 mm atstarpi līdz 88 mm un saglabā 8 mm atstarpi starp montētajām ierīcēm. Komponenti,
kas apzīmēti ar tipa skaitli .../71, ir paredzēti ierīcēm ar kopīgu rāmīti un 71 mm atstarpi (Tango).

distances caurule 8020
(Æ20 mm) - B1

distances stienis 
KBP-8 (Æ6 mm) - A1

apakšdaļa KBS-2

distances stienis 
KBP-8 (Æ6 mm) - A1

korpuss KBT-2 vāciņš KBV-2

vāciņš KBV-1

korpuss KBT-1

spraislis
KBE-1

distances caurule
8020 (Æ20 mm) - B2

balsta elements 
KBP-1

Att. A

Att. B Att. A
Izmantojot KBT-2, min, sienas biezums (L) – 90 mm:
Distances stieņu garums: A1 = L - 20 mm
Distances caurules 8020 garums: B1 = L - 65 mm

Att. B
Izmantojot KBT-1, min, sienas biezums (L) – 110 mm:
Distances stieņu garums: A1 = L - 20 mm
Distances caurules 8020 garums: B2 = L - 85 mm

Vāciņu KBV-1 (KBV-2) piestiprina veidnes stabilajai daļai.
Pēc tam samontē KBT-1 (KBT-2) korpusu ar tā apakšdaļu KBS-2
un iespiež tos jau nofiksētajā vāciņā KBV. Balsta elementā KBP-1
iebīda distances cauruli 8020 un četrus distances stieņus KBP-8.
Šādi izveidotu komplekta aizmugurējo daļu uzbīda uz jau
nostiprinātās kārbas un vāciņa.
Vāciņu KBV-1 ir iespējams izmantot arī dubultās kontaktligzdas
montāžai.
Sistēmu ir iespējams salikt arī no balsta KBP-1 puses, kuru
piestiprina pie veidnes stabilās daļas.

distances caurule 8020
(Æ20 mm) - B

distances stienis KBP-8 
(Æ6 mm) - A

apakšdaļa KBS-2 apakšdaļa KBS-2

korpuss KBT-2

vāciņš KBV-2

rāmītis NRB 60/12
rāmītis NRB 60/24

vāciņš KBV-2

korpuss KBT-2

L = sienas biezums

Minimālais komplekta augstums, izmantojot korpusu:
KBT-2 L2 = 140 mm
KBT-1 L1 = 185 mm

Distances stieņu garums, izmantojot korpusu:
KBT-2 A = L2 - 10 mm
KBT-1 A = L1 - 10 mm

Distances caurules 8020 garums, izmantojot korpusu:
KBT-2 B = L2 - 112 mm
KBT-1 B = L1 - 152 mm

Vāciņu KBV-2 piestiprina veidnes stabilajai daļai. Pēc tam
samontē KBT-1 (KBT-2) korpusu ar tā apakšdaļu KBS-2 un
iespiež tos jau nofiksētajā vāciņā KBV. Pilnībā samontē otro
kārbu, iebīda distances cauruli 8020 un četrus distances stieņus
KBP-8.
Šādi izveidotu komplekta aizmugurējo daļu uzbīda uz jau
nostiprinātās kārbas un vāciņa.

Betona programmas izmantošanas veids un atsevišķu distances komponentu garumu noteikšana

Piemērs kārbas montāžai 80 mm atstarpei

Pamata izmantošana 80 vai 88 mm atstarpei
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KBT-1 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas augstais korpuss

artikuls apraksts EAN
gab.

KBT-1_AB iepakots plēvē, krāsa - oranža 10; 100 8595057632455

> Kārbas korpuss galos aprīkots ar apmali, kas atbilst vākam KBV un apakšdaļai KBS.
> Vietas cauruļu ieeju kārbā izveidošanai atrodas uz kārbas korpusa, ieejas paredzētas

caurulēm saskaņā diametru 25 mm un 32 mm, izurbt var ērti ar urbja un attiecīgās 
galviņas palīdzību.

> Ierīcēm ar lielāku montāžas dziļumu.
> Kārbas korpusā iespējams uzstādīt pieslēgspailes S-66, kuru montāžu kārbas korpusā ir

ieteicams veikt pirms komplekta salikšanas.
> Izmantojot dubultās rozetes ir nepieciešams KBV-1 vāciņs.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

KBT-2 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas zemais korpuss

artikuls apraksts EAN
gab.

KBT-2_AB iepakots plēvē, krāsa - oranža 10; 80 8595057632462

> Kārbas korpuss galos aprīkots ar apmali, kas atbilst vākam KBV un apakšdaļai KBS.
> Vietas cauruļu ieeju kārbā izveidošanai atrodas uz kārbas korpusa, ieejas paredzētas 

caurulēm saskaņā diametru 20 mm un 25 mm, izurbt var ērti ar urbja un attiecīgās galviņas 
palīdzību.

> Kārbas korpusā iespējams uzstādīt pieslēgspailes S-66, kuru montāžu kārbas korpusā ir
ieteicams veikt pirms komplekta salikšanas.

> Izmantojot dubultās rozetes ir nepieciešams KBV-1 vāciņs.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

materiāls siltumizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls
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KBV-.. - ielikšanai betonā paredzētās kārbas vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

KBV-1_KB iepakots plēvē, krāsa - gaiši pelēka 10; 140 8595057632509
KBV-2_KB iepakots plēvē, krāsa - gaiši pelēka 10; 160 8595057632486

> Vāciņu iespējams nostiprināt uz veidnes ar naglu palīdzību.
> Pēc betona maisījuma sacietēšanas tiek izņemta vāciņa izlaužamā 

daļa, un šādi izveidojas telpa montāžai.
> Papildu apmešanas gadījumā aizklāšanai var izmantot aizklājamo

vāciņu ZV 68.
> Lai noregulēt kārbas augstumu, kad uzklāj papildus apmetumu, var

izmantot uzliekamo rāmīti NR 68/6, NR 68/100 (KBV-1), vai 
NRB 60/12 un NRB 60/24 (KBV-2).

> Izmantojot dubultās rozetes ir piemērots KBV-1 vāciņs.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

materiāls siltumizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

KBS-2 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas apakšdaļa

artikuls apraksts EAN
gab.

KBS-2_AB iepakots plēvē, krāsa - oranža 10; 240 8595057632516

> Apakšdaļa ir paredzēta montāžai uz kārbu korpusiem KBT-1 un KBT-2.
> Apakšdaļā ir iestrādāta montāžas vieta distances caurulei ar izmēru 20 mm.
> Ievietotu distances cauruli ir iespējams izmantot kārbu savstarpējai savienošanai.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

KBV-1
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materiāls siltumizturība halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

KBP-1 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas balsta elements

artikuls apraksts EAN
gab.

KBP-1_AA iepakots plēvē, krāsa - oranža 10; 150 8595057608115

> Ar balsta elementa palīdzību ir iespējams nostiprināt kārbas starp veidnes sienām.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

KBE-1 - spraislis ielikšanai lietajā betonā

artikuls apraksts EAN
gab.

KBE-1_AB iepakots plēvē, krāsa - oranža 10; 2420 8595057614475

> Lai palielinātu ierīču starpasu atstarpi līdz 88 mm.
> Paredēts ierīču montāžai ar atsevišķiem vienvietīgiem rāmīšiem vienā rindā.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C
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materiāls siltumizturība atstarpe iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

KBT-3/71 - lielikšanai betonā paredzētā zemā kārba

artikuls apraksts EAN
gab.

KBT-3/71_AB iepakots plēvē, krāsa - oranža 10; 100 8595057667853

> Paredzētas montāžai kopā ar vāciņu KBV-2/71.
> Ierīcēm montāžas rāmjos ar starpasu distanci 71mm.
> Atveres caurulēm 20mm vai 25mm iespējams izurbt ar urbja VBU 1 un attiecīgās galviņas

palīdzību.
> Apakšdaļas konstrukcija ļauj ievietot distances cauruli ar izmēru 20 mm, ko ir iespējams 

izmantot kārbu savstarpējai savienošanai.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C 71

distances caurule 8020
(Æ20 mm) - B

distances stienis 
KBP-8 (Æ6 mm) - A

vāciņš KBV-2/71

balsta elements
KBP-1/71

korpuss KBT-3/71 Vāciņu KBV-2/71 piestiprina veidnes stabilajai daļai. Korpusu
KBT-3/71 iespiež jau nofiksētajā vāciņā KBV-2/71. Pilnībā
samontē otro kārbu (skat. B att.), iebīda distances cauruli 8020
un četrus distances stieņus KBP-8. Šādi izveidotu komplekta
aizmugurējo daļu uzbīda uz jau nostiprinātās kārbas un vāciņa.
Uzliekamais rāmītis NBR tiek izmantots kārbu augstuma
paaugstināšanai, liekot papildu apmetumu.
Sistēmu ir iespējams salikt arī no balsta KBP-1/71 puses, kuru
piestiprina pie veidnes stabilās daļas.

distances caurule 8020
(Æ20 mm) - B

distances stienis
KBP-8 (Æ6 mm) - Akorpuss KBT-3/71

vāciņš KBV-2/71

rāmītis NRB 60/12
rāmītis NRB 60/24

vāciņš KBV-2/71

korpuss KBT-3/71
Att. A
Izmantojot KBT-3/71, min, sienas biezums (L) – 80 mm:
Distances stieņu garums: A = L - 20 mm
Distances caurules 8020 garums: B = L - 65 mm

Att. B
Izmantojot KBT-3/71, min, sienas biezums (L) – 125 mm:
Distances stieņu garums: A = L - 10 mm
Distances caurules 8020 garums: B = L - 110 mm

Piemērs kārbas montāžai 71 mm atstarpei

Att. A

Att. B
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KBP-1/71 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas balsta elements

artikuls apraksts EAN
gab.

KBP-1/71_AB ierīcēm montāžas rāmjos ar starpasu distanci 71 mm, krāsa - oranža 10; 160 8595057624252

> Ar balsta elementa palīdzību ir iespējams nostiprināt kārbas starp veidnes sienām.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

materiāls siltumizturība atstarpe iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls

KBV-2/71 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

KBV-2/71_KB ierīcēm montāžas rāmjos ar starpasu distanci 71 mm 10; 200 8595057632493

> Vāciņu iespējams nostiprināt uz veidnes ar naglu palīdzību.
> Pēc betona maisījuma sacietēšanas tiek izņemta vāciņa izlaužamā daļa, un šādi izveidojas

telpa montāžai.
> Papildu apmešanas gadījumā aizklāšanai var izmantot aizklājamo vāciņu ZV 68.
> Augstuma noregulēšanai papildu apmešanas gadījumā ir iespējams izmantot uzliekamo 

rāmīti NR68/6 vai NR 68/10.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C 71

71



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K Ā R B A S  -  i e l i k š a n a i  l i e t a j ā  b e t o n ā100

1

materiāls siltumizturība halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

KBS-3 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas apakšdaļa

artikuls apraksts EAN
gab.

KBS-3_AA iepakots plēvē, krāsa - oranža 40; 200 8595057608146

> Apakšdaļa ir paredzēta montāžai uz kārbu korpusiem KBT-1 un KBT-2.
> Kārbas apakšdaļa ir paredzēta lustras āķa montāžai un gaismekļa piekāršanai.
> Pirms kārbas ieliešanas betona maisījumā, kārbas apakšdaļā jāievieto lustras āķa 

uzgrieznis KBM.

A1PA -5 - +60(90)°C 650°C

apakšdaļa KBS-3 korpuss KBT-1
korpuss KBT-2

vāciņš KBV-2
vāciņš KBV-1

vāciņš V 68 S

uzgrieznis KBM

lustras āķis KBP-10
lustras āķis KBP-9

aizgriezni
lustras
āķis

Vāciņu KBV-1 (KBV-2) piestiprina horizontālās veidnes stabilajai
daļai. Pēc tam samontē KBT-1 (KBT-2) korpusu ar tā apakšdaļu
KBS-3 un iespiež tos jau nofiksētajā vāciņā. 
Pirms komplekta ieliešanas betona maisījumā, apakšdaļā KBS-3
jāieliek uzgrieznis KBM.

Piemērs lustras āķa izmantošanai horizontālā veidnē
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materiāls iepakojums

pašnodziestošs

KBP-9; KBP-10, KBM - lustras āķis ar uzgriezni

artikuls apraksts EAN
gab.

KBP-9_XX garums 100 mm, komplektam ar kārbas korpusu KBT-2 40; 80 8595057610378
KBP-10_XX garums 118 mm, komplektam ar kārbas korpusu KBT-1 40; 80 8595057610361
KBM_XX lustras āķa uzgrieznis, materiāls - misiņš 40; 200 8595057626669

> Āķa nestspēja ir 250 N (25 kg).
> Lustras āķi montāžas laikā jāaprīko ar izolācijas caurulīti no PVC(iekļauta komplektā).
> Uzgrieznis ir iekļauts.
> Misiņa uzgrieznis M5 paredzēts KBS-3 lustras āķa KBP-9 un KBP-10 montāžai.
> Uzgrieznis jāievieto kārbas apakšdaļā KBS-3 pirms betona ieliešanas.

tērauds

V 68 S - vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

V 68 S_HB iepakots plēvē pa 10gab. 10; 120 8595057650541

> Izmanto augstās vai zemās lustras kārbas komplektam.
> Vāciņš paredzēts lustras kārbas aizvēršanai un nodrošina aizsardzību IP 20.
> Ļauj izvilkt cauri vadus pie gaismekļa un montēt lustras āķi pie kārbas.
> Vāciņu iespējams piestiprināt ar divu kokskrūvju 2,9 x 13 mm palīdzību(nav iekļautas).

A1 - FPVC -5 - +60(90)°C 850°C 30 sec.
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materiāls siltumizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu garums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

KBV-3 - ielikšanai betonā paredzētās kārbas vāciņš

artikuls apraksts EAN
gab.

KBV-3_KB iepakots plēvē, krāsa - gaiši pelēka 10; 120 8595057657151

> Izmantojot KBT-1 un KBV-1 (KBV-2), tie ir paredzēti montēšanai betona starpsienās, kuru
biezums ir 100 mm.

> Izmantojot KBT-1 un KBV-1 (KBV-2), tie ir paredzēti montēšanai betona starpsienās, kuru
biezums ir 80 mm.

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

korpuss KBT-1
korpuss KBT-2

vāciņš KBV-2
vāciņš KBV-1

vāciņš KBV-3

Vāciņu KBV-3 izmanto gadījumos, kad elektroierīces jāieliek
katra savā starpsienas pusē vienu otrai pretim. Vāciņš ir
paredzēts kopīgai montāžai ar kārbu KBT-1 vai KBT-2 un ar
vāciņu KBV-1 vai KBV-2.
Vāciņš līdzīgi kā vāciņš KBV-1 ļauj montēt arī dubulto
kontaktligzdu.

L - sienas biezums

Komplekta augstums, izmantojot korpusu (sienas biezums):
KBT-1 L1 = 100 mm
KBT-2 L2 = 80 mm

Vāciņa KBV-3 izmantošanas piemērs

KBP-8 - tērauda stienis

artikuls apraksts EAN
m

KBP-8_ZA tērauda distances stienis Æ 6 mm 3 8595057610231

> Stieni izmanto kārbu fiksēšanai starp veidnes sienām, kad tiek ieliets betona maisījums.
> Izmantojams kopā ar vāciņu un balsta elementiem.
> Tērauda stienis montāžas laikā jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam.

tērauds 3000
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artikuls apraksts dn di L EAN
mm mm m m

1520_HA zema mehāniskā izturība, krāsa - balta
20 17,4

3 30; 1890 8595057619074
1520_KA zema mehāniskā izturība, krāsa - gaiši pelēka 3 30; 1890 8595057616905
1520_KC zema mehāniskā izturība, krāsa - gaiši pelēka 2 20; 1260 8595057613867

4020_KA vidēja mehāniskā izturība, krāsa - gaiši pelēka
20 16,9

3 30; 1890 8595057689954
4020_KC vidēja mehāniskā izturība, krāsa - gaiši pelēka 2 20; 1260 8595568903655
4020_LA vidēja mehāniskā izturība, krāsa - tumši pelēka RAL 7012 3 30; 1890 8595057617018

8020_FA augsta mehāniskā izturība, krāsa - melna 20 15,8 3 30; 1890 8595057617087

1520HF_FA zema mehāniskā izturība, UV stable, halogen-free, krāsa - melna
20 17,1

3 30; 1890 8595057626430
1520HF_KA zema mehāniskā izturība, halogen-free, krāsa - gaiši pelēka 3 30; 1890 8595057631861

4020HF_FA vidēja mehāniskā izturība, UV stable, halogen-free, krāsa - melna
20 16,7

3 15 8595057688261
4020HF_KA vidēja mehāniskā izturība, halogen-free, krāsa - gaiši pelēka 3 15 8595057690875

8020HF_FA augsta mehāniskā izturība, UV stable, halogen-free, krāsa - melna 20 15,7 3 15 8595057688339

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

Cietās caurules ar uzmavu

> Cietās caurules, ko var izmantot kā starplikas starp kārbām, kas paredzētas montāžai betonā.
> Detalizētāka informācija sadaļā “Elektroinstalācijas caurules”.

materiāls siltumizturība halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs iepakojums

NRB 60... - uzliekamais rāmītis ielikšanai betonā

artikuls apraksts EAN
gab.

NRB 60/12_AB iepakots plēvē pa 10 gab. 10; 340 8595057616455
NRB 60/24_AB iepakots plēvē pa 10 gab. 10; 160 8595057616462

> Uzliekamais rāmītis tiek izmantots kārbu augstuma paaugstināšanai, liekot papildu 
apmetumu.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C
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BV... - cauruļu izvads

artikuls apraksts EAN
gab.

BV 1620_KA caurulēm ar izmēriem EN 16, 20 40; 560 8595057621985
BV 2532_KA caurulēm ar izmēriem EN 25, 32 un ČSN 16, 23 40; 280 8595057621992

> Izvadi tiek fiksēti pie veidnes ar naglu palīdzību.
> Pēc betona maisījuma sacietēšanas kopā ar veidni tiek noņemts priekšējais vāciņš.
> Tiek izmantoti kopā ar attiecīgiem uzgaļiem BK.

BV 1620 - uzgaļi BK 16, BK 20
BV 2532 - uzgaļi BK 25, BK 32, BK 16 CSN, BK 23

A1PP -5 - +60(90)°C 650°C

BK... - cauruļu uzgalis

artikuls apraksts
A B

EAN
mm mm gab.

BK 16_AA caurulēm ar izmēriem EN 16 19 27 40; 600 8595057621688
BK 16 ČSN_AA caurulēm ar izmēriem ČSN 16 24 40 40; 320 8595057629165
BK 20_AA caurulēm ar izmēriem EN 20 23 27 40; 560 8595057621718
BK 23_AA caurulēm ar izmēriem ČSN 23 30 40 40; 280 8595057629158
BK 25_AA caurulēm ar izmēriem EN 25 28 40 40; 320 8595057621701
BK 32_AA caurulēm ar izmēriem EN 32 35 40 40; 320 8595057621695

> Uzgalis tiek izmantots kopīgi ar izvadiem BV...

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

materiāls siltumizturība halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums
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KBS-120 - savākšanas kārba ielikšanai betonā

artikuls apraksts EAN
gab.

KBS-120_AB iepakots plēvē, krāsa - oranža 10; 70 8595057624269

> Kārba paredzēta cauruļu līniju novadīšanai vienā vietā.
> Kārba tiek nostiprināta pie veidnes ar naglu vai kokskrūvju palīdzību.
> Pēc maisījuma sacietēšanas tiek noņemta priekšējā izlaužamā vāciņa daļa.

A1PE -5 - +60(90)°C 650°C

materiāls siltumizturība halogēnus nesaturošs materiāls

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests iepakojums

Piemērs izmantošanai horizontālā
veidnē.

KBT... kārba, kas aizklāta ar
vāciņu V 68 S ar izvilktu kabeli un

lustras āķi KBP...

KBV vāciņš piestiprināts pie veidnes.

Iemavas un gala uzmavas
izmantošanas piemērs.

Piemērs izmantošanai horizontālā
veidnē.

Ieeju noblīvēšana (tepe).Pie KBT korpusa piemontētas
elastīgās caurules.





ELEKTROINSTALĀCIJAS
KABEĻU KANĀLI
UN PIEDERUMI
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P i k t o g r a m m u  s k a i d r o j u m i

materiāls sprādzienbīstama vide

siltumizturība, izmantošanas diapazons (°C) aizsardzības pakāpe - IP klasifikācija

kvēlojošas stieples tests (°C) mehāniskā izturība

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts elektroinstalācijas kanāli ar aizsargplēvi

pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls

triecienizturība (J)
ļoti zema = 0,5 J; zema = 1 J; vidēja = 2 J krāsa

iekšējais laukums (mm2) ārējie izmēri - platums, augstums (mm)

ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iekšējie izmēri - platums, augstums (mm)

ļauj montēt pie sienas liekamas kontaktligzdas 400 V / 16 A (32 A) ārējais diametrs (mm)

atstarpe (mm) iepakojums (m)

produkti, kas ražoti no svinu nesaturoša materiāla

Visi kabeļu kanāli un to iepakojums atbilst EU direktīvu prasībām.

Visi kabeļu kanāli un to iepakojums (izņemot ekranējošos kanālus un nesošās līstes) atbilst Vācijas elektrotehnisko
normu prasībām.

Elektroinstalācijas kabeļu kanāli un iepakojums

Tiek ražotas saskaņā ar EN 50 085-1 (ČSN 37 0100) un citām attiecīgajām normām, tehniskām specifikācijām un apstiprināto dokumentāciju.
Kanāli ir izturējuši uguns izplatīšanās testu un atbilst EN 50085-1 §13 un ČSN 33 2312 ed. 2.
Saskaņā ar EN 33 2312 ed. 2, kmpānija KOPOS KOLIN a.s. kā ražotājs rekomendē kanālu uzstādīšanu uz vai iekš celtniecības materiāliem ar uguns reakcijas klasifikāciju
no A1 līdz F saskaņā ar EN 13501-1.
Kabeļu kanāli ir izturīgi pret ķīmiski agresīvu vidi (skat. 5-4 lpp.). Kabeļu kanāli nav izturīgi pret UV starojumu, līdz ar to nav piemēroti lietošanai ārpus telpām.
Kanālu vāki tiek izgatavoti kopā ar kanālu un tie arī ir uzstādāmi kopā ar kanālu.
Aizsardzības pakāpe līdz IP 40. Kabeļu kanāli paredzēti neliela un zema sprieguma vadu instalācijai.
Kabeļu kanāli un kanālu instalāciju iepakojums parasti tiek piedāvāti standarta – baltā – krāsā RAL 9003. Atsevišķi kabeļu kanāli tiek piedāvāti arī pelēkā krāsā vai kā
koka imitācija. Kabeļkanāla krāsas nokrāsa atsevišķām partijām var atšķirties. Attiecīgi vienojoties, ir iespējamas arī citas krāsas.
Visiem kabeļu kanāliem pamatnē atrodas atveres to nostiprināšanai.
Kanāli tiek piegādāti 2 m garumā, atsevišķos gadījumos arī 3 m (tolerance +-0.5% pie 20°C).
Elektroinstalācijas kanālus (ieliktņus, taisnstūrveida, halogēnu nesaturošus) un rozešu kanālus ar piederumiem var uzstādīt sprādzienbīstamu gāzu zonās (2. zona) un
zonās ar degošu putekļu sprādzienbīstamību (22. zona), uzstādīšanai jāatbilst EN 60079-14 standarta prasībām.
Uzglabājot, jāievēro EN 64 0090 standarta prasības.

LV sērijas kabeļu kanāli ............................................................................................................................................................................................................................. 2-4

LZ sērijas kabeļu kanāli ............................................................................................................................................................................................................................. 2-8

LH sērijas četrstūrainie kabeļu kanāli ..................................................................................................................................................................................................... 2-10

LE sērijas noapaļotie kabeļu kanāli ........................................................................................................................................................................................................ 2-22

LO sērijas grīdas kabeļu kanāli ............................................................................................................................................................................................................... 2-26

LR stūra kabeļu kanāls ............................................................................................................................................................................................................................. 2-29

LP un LR sērijas grīdlīstes un stūra kabeļu kanāli ............................................................................................................................................................................... 2-30

EKE, EKD sērijas kabeļu kanāli ............................................................................................................................................................................................................... 2-33

PK sērijas dubultsienu kabeļu kanāli ...................................................................................................................................................................................................... 2-40

Modulārās ierīces QUADRO .................................................................................................................................................................................................................... 2-49

Bez halogēnu kabeļu kanāli ..................................................................................................................................................................................................................... 2-51

Starpsieniņas ............................................................................................................................................................................................................................................ 2-59

Ekranējošie kanāli .................................................................................................................................................................................................................................... 2-61

Ierīču nesošie elementi un iepakojums .................................................................................................................................................................................................. 2-62

Nesošās līstes ........................................................................................................................................................................................................................................... 2-69

Sadales kanāli ........................................................................................................................................................................................................................................... 2-70
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K o k a  i m i t ā c i j a s  k a n ā l u  i e p a k o j u m s

kanāli gala vāks savienojums līkums T-veida 
savienojums iekšējais stūris ārējais stūris kreisais gala vāks labais gala vāks

LV 18X13_SD 8731_SD 8732_SD 8733_SD 8734_SD 8735_SD 8736_SD - -
LV 18X13_TD 8731_I2 8732_I2 8733_I2 8734_I2 8735_I2 8736_I2 - -
LHD 20X20_I1 8621_I1 8622_I1 8623_I1 8624_I1 8625_I1 8626_I1 - -
LHD 20X20_I2 8621_I2 8622_I2 8623_I2 8624_I2 8625_I2 8626_I2 - -
LHD 20X20_SD 8621_SD 8622_SD 8623_SD 8624_SD 8625_SD 8626_SD - -
LHD 20X20_TD 8621_I2 8622_I2 8623_I2 8624_I2 8625_I2 8626_I2 - -
LHD 40X20_I1 8631_I1 8632_I1 8633_I1 8634_I1 8635_I1 8636_I1 - -
LHD 40X20_I2 8631_I2 8632_I2 8633_I2 8634_I2 8635_I2 8636_I2 - -
LHD 40X20_SD 8631_SD 8632_SD 8633_SD 8634_SD 8635_SD 8636_SD - -
LHD 40X20_TD 8631_I2 8632_I2 8633_I2 8634_I2 8635_I2 8636_I2 - -
LHD 40X40_SD 8641_SD 8642_SD 8643_SD 8644_SD 8645_SD 8646_SD - -
LHD 40X40_TD 8641_I2 8642_I2 8643_I2 8644_I2 8645_I2 8646_I2 - -

LP 35_I1 - - - - 8865_I1 8866_I1 8861 L_I1 8861 P_I1
LP 35_I2 - - - - 8865_I2 8866_I2 8861 L_I2 8861 P_I2
LP 35_SD - - - - 8865_SD 8866_SD 8861 L_SD 8861 P_SD
LP 35_TD - - - - 8865_I2 8866_I2 8861 L_I2 8861 P_I2

I2 tipa vāki ir piemēroti TD tipa kanāliem.
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 45 mm2850°C

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība IP klasifikācija iepakojums

LV 11X10

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LV 11X10_HD balta 2 150 kārba 8595057608504 -
LV 11X10_P2 balta 2 150 kārba 8595057690936 ar pašlīmējošo pamatni

> Mazāko izmēru kabeļkanāls KOPOS klāstā.
> Mazo izmēru dēļ, kanālam netiek piedāvāti papildpiederumi.

> aizsargā no bojājumiem transportējot un instalācijas laikā
> pasargā no netīrumiem un skrāpējumiem
> plēve pēc uzstādīšanas ir vienkārši noņemama
> aizsargplēve nosedz vāku arī pa sāniem

> LHD 40X40 un LH 60X40 kanāliem vāki un sāni ir ar aizsargplēvi;
pārējiem kanāliem aizsargplēve tikai uz vāka.

Elektroinstalācijas kanāli ar aizsargplēvi
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 145 mm2850°C

LV 18X13

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

IP 40

pārejas apvalks

8738

līkums

8733

T-veida savienojums

8734

sa
vi

en
oj

um
s

87
32

iekšējais stūris
8735

ārējais stūris
8736

gala vāks
8731

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija ar aizsargplēvi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls krāsa

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide iepakojums

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks
8731_HB 10 8595057609303
8731_I2 1 8595568906779
8731_SD 1 8595568906762

savienojums
8732_HB 10 8595057610330
8732_I2 1 8595568909213
8732_SD 1 8595568909206

līkums
8733_HB 10 8595057610392
8733_I2 1 8595568905499
8733_SD 1 8595568905505

T-veida savienojums
8734_HB 10 8595057609327
8734_I2 1 8595568909657
8734_SD 1 8595568909640

iekšējais stūris
8735_HB 10 8595057610651
8735_I2 1 8595568909633
8735_SD 1 8595568909626

ārējais stūris
8736_HB 10 8595057609341
8736_I2 1 8595568909619
8736_SD 1 8595568909602

pārejas apvalks
8737_HB 10 8595057612143

paredzēts atzarojumam no LK 80X16 T
kanālu karbas

pārejas apvalks
8738_HB 10 8595057615311

paredzēts atzarojumam no LK 80X20
kanālu karbas

pārejas apvalks
8739_HB 10 8595057611252
8739_I2 1 8595568909107
8739_SD 1 8595568909138

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

pārejas apvalks paaugstināts
8739 Z_HB 10 8595057614406
paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas ar PI siltumizolācijas
starpliku

artikuls L EAN
m m apraksts

LV 18X13_HA balta 3 264 folija 8595057601338 bez aizsargplēves
LV 18X13_HC balta 2 176 folija 8595057601659 bez aizsargplēves
LV 18X13_HD balta 2 70 kārba 8595057608511 ar aizsargplēvi
LV 18X13_P2 balta 2 70 kārba 8595057690943 ar pašlīmējošo pamatni
LV 18X13_SD gaišs koks 2 70 kārba 8595568903068 -
LV 18X13_TD tumšs koks 2 70 kārba 8595568903075 -
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 400 mm2850°C IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LV 24X22_HA balta 3 144 folija 8595057601420 bez aizsargplēves
LV 24X22_HC balta 2 96 folija 8595057601673 bez aizsargplēves
LV 24X22_HD balta 2 40 kārba 8595057609532 ar aizsargplēvi
LV 24X22_P2 balta 2 30 kārba 8595057690950 ar pašlīmējošo pamatni

LV 24X22

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8791_HB 10 8595057651609

savienojums

8792_HB 10 8595057651616

līkums

8793_HB 10 8595057651623

T-veida savienojums

8794_HB 10 8595057651630

iekšējais stūris

8795_HB 10 8595057651647

ārējais stūris

8796_HB 10 8595057651654

pārejas apvalks
8797_HB 10 8595057651661

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

pārejas apvalks

8797

līkums

8793

T-veida savienojums

8794
sa

vi
en

oj
um

s
87

92

iekšējais stūris
8795

ārējais stūris
8796

gala vāks
8791

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija ar aizsargplēvi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls krāsa

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide iepakojums
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 540 mm2850°C IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LV 40X15_HD balta 2 30 kārba 8595057609433 ar aizsargplēvi
LV 40X15_P2 balta 2 30 kārba 8595057690967 ar pašlīmējošo pamatni

LV 40X15

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Ir pieejami papildpiederumi.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8711_HB 10 8595057608696

savienojums

8714_HB 10 8595057611849

līkums

8716_HB 10 8595057611559

T-veida savienojums

8715_HB 10 8595057610040

iekšējais stūris

8713/2_HB 10 8595057610354

ārējais stūris

8712/2_HB 10 8595057610613

pārejas apvalks paaugstināts
8717_HB 10 8595057610620

paredzēts atzarojumam no LK 80X16
kanālu karbas ar PI siltumizolācijas
starpliku

pārejas apvalks
8719_HB 10 8595057608719

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

pārejas apvalks paaugstināts
8719 Z_HB 10 8595057614420
paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas ar PI siltumizolācijas
starpliku

ierīču kārba
PN 40X15_HB 10 8595057610569
vairāk skat. lpp. 2-62

pārejas apvalks

8717

līkums

8716

T-veida savienojums

8715

sa
vi

en
oj

um
s

87
14

iekšējais stūris
8713/2

ārējais stūris
8712/2

gala vāks
8711

ierīču kārba

PN 40X15

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija ar aizsargplēvi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls krāsa

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide iepakojums
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 140 mm2850°C

LZ 15X12

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls krāsa

IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LZ 15X12_HD balta 2 96 kārba 8595057612426 -
LZ 15X12_P2 balta 2 96 kārba 8595057690981 ar pašlīmējošo pamatni

> Vāks ir daļa no kabeļu kanāla, un no viena sāna vāks ir aprīkots ar dubultu slēdzeni, kas pāaugstina kanāla
stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

pārejas apvalks
8819_HB 10 8595057612679

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/41_HB 10 8595057612693
paredzēts atzarojumam no LP 80X25
gridlīstes kanālaatzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks

8824/41

pārejas apvalks

8819



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 9

2

LZK 15X12

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls krāsa

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 120 mm2850°C IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LZK 15X12_HD balta 2 96 kārba 8595057620551 -

> Noapaļotais vāks ir daļa no kabeļu kanāla, un no viena sāna vāks ir aprīkots ar dubultu slēdzeni, kas
pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

pārejas apvalks
8809_HB 10 8595057612686

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/40_HB 10 8595057612709
paredzēts atzarojumam no LP 80X25
gridlīstes kanālaatzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks

8824/40

pārejas apvalks

8809
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 104 mm2850°C IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LH 15X10_HC balta 2 176 folija 8595057616516 bez aizsargplēves
LH 15X10_HD balta 2 128 kārba 8595057621374 ar aizsargplēvi
LH 15X10_P2 balta 2 128 kārba 8595057690974 ar pašlīmējošo pamatni

LH 15X10

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8681_HB 10 8595057616813

savienojums

8682_HB 10 8595057616806

līkums

8683_HB 10 8595057616790

T-veida savienojums

8684_HB 10 8595057616783

iekšējais stūris

8685_HB 10 8595057616776

ārējais stūris

8686_HB 10 8595057616769

līkums

8683

T-veida savienojums

8684
sa

vi
en

oj
um

s
86

82

iekšējais stūris
8685

ārējais stūris
8686

gala vāks
8681

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06
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LHD 17X17

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 190 mm2850°C IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 17X17_HC balta 2 176 folija 8595057616530 bez aizsargplēves
LHD 17X17_HD balta 2 70 kārba 8595057619920 ar aizsargplēvi
LHD 17X17_P2 balta 2 70 kārba 8595057691001 ar pašlīmējošo pamatni

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8671_HB 10 8595057616752

savienojums

8672_HB 10 8595057616745

līkums

8673_HB 10 8595057616738

T-veida savienojums

8674_HB 10 8595057616714

iekšējais stūris

8675_HB 10 8595057616721

ārējais stūris

8676_HB 10 8595057616707

līkums

8673

T-veida savienojums

8674

sa
vi

en
oj

um
s

86
72

iekšējais stūris
8675

ārējais stūris
8676

gala vāks
8671

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 140 mm2850°C

LHD 20X10

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 20X10_HD balta 2 96 kārba 8595057620582 ar aizsargplēvi
LHD 20X10_P2 balta 2 96 kārba 8595057691018 ar pašlīmējošo pamatni

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8921_HB 10 8595057619975

savienojums

8922_HB 10 8595057619982

līkums

8923_HB 10 8595057619999

T-veida savienojums

8924_HB 10 8595057620001

iekšējais stūris

8925_HB 10 8595057620018

ārējais stūris

8926_HB 10 8595057620025

ierīču kārba QUADRO
PNQ 20X10_HB 82 8595568927194
vairāk skat. lpp. 2-62

līkums

8923

T-veida savienojums

8924

sa
vi

en
oj

um
s

89
22

iekšējais stūris
8925

ārējais stūris
8926

gala vāks
8921

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06

ierīču kārba

PNQ 20X10



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 13

2

LHD 20X20

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 260 mm2850°C IP 40

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

pārejas apvalks

8629

līkums

8623

T-veida savienojums

8624

sa
vi

en
oj

um
s

86
22

iekšējais stūris
8625

ārējais stūris
8626

gala vāks
8621

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks
8621_HB 10 8595057609754
8621_I1 1 8595057656734
8621_I2 1 8595057656741
8621_SD 1 8595568909220

savienojums
8622_HB 10 8595057609778
8622_I1 1 8595057656758
8622_I2 1 8595057656765
8622_SD 1 8595568905437

līkums
8623_HB 10 8595057610941
8623_I1 1 8595057656772
8623_I2 1 8595057656789
8623_SD 1 8595568910318

T-veida savienojums
8624_HB 10 8595057610552
8624_I1 1 8595057656796
8624_I2 1 8595057656802
8624_SD 1 8595568910325

iekšējais stūris
8625_HB 10 8595057611825
8625_I1 1 8595057656826
8625_I2 1 8595057656833
8625_SD 1 8595568910332

ārējais stūris
8626_HB 10 8595057611214
8626_I1 1 8595057656840
8626_I2 1 8595057656857
8626_SD 1 8595568910349

pārejas apvalks
8629_HB 10 8595057608535
8629_I1 1 8595568909060
8629_I2 1 8595568909091
8629_SD 1 8595568909121

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/12_HB 10 8595057611191
paredzēts atzarojumam no LP 80X25
gridlīstes kanāla

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 20X20_HC balta 2 98 folija 8595057608894 bez aizsargplēves
LHD 20X20_HD balta 2 48 kārba 8595057609617 ar aizsargplēvi
LHD 20X20_P2 balta 2 48 kārba 8595057691025 ar pašlīmējošo pamatni
LHD 20X20_I1 sārts bērzs 2 24 kārba 8595057656659 -
LHD 20X20_I2 tumšs ozols 2 24 kārba 8595057656666 -
LHD 20X20_SD gaišs koks 2 48 kārba 8595568903044 -
LHD 20X20_TD tumšs koks 2 48 kārba 8595568903051 -



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I14

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 300 mm2850°C

LHD 25X15

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 25X15_HD balta 2 50 kārba 8595057620599 ar aizsargplēvi
LHD 25X15_P2 balta 2 50 kārba 8595057691032 ar pašlīmējošo pamatni

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8691_HB 10 8595057616622

savienojums

8692_HB 10 8595057616615

līkums

8693_HB 10 8595057616608

T-veida savienojums

8694_HB 10 8595057616592

iekšējais stūris

8695_HB 10 8595057616585

ārējais stūris

8696_HB 10 8595057616691

līkums

8693

T-veida savienojums

8694

sa
vi

en
oj

um
s

86
92

iekšējais stūris
8695

ārējais stūris
8696

gala vāks
8691

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 15

2

LHD 25X20

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 400 mm2850°C IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 25X20_HD balta 2 40 kārba 8595057616844 ar aizsargplēvi
LHD 25X20_P2 balta 2 40 kārba 8595057691049 ar pašlīmējošo pamatni

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8911_HB 10 8595057616684

savienojums

8912_HB 10 8595057616677

līkums

8913_HB 10 8595057616660

T-veida savienojums

8914_HB 10 8595057616639

iekšējais stūris

8915_HB 10 8595057616646

ārējais stūris

8916_HB 10 8595057616653

līkums

8913

T-veida savienojums

8914

sa
vi

en
oj

um
s

89
12

iekšējais stūris
8915

ārējais stūris
8916

gala vāks
8911

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I16

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 480 mm2850°C

LHD 30X25

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 30X25_HC balta 2 50 folija 8595057633858 bez aizsargplēves
LHD 30X25_HD balta 2 48 kārba 8595057633872 ar aizsargplēvi
LHD 30X25_P2 balta 2 48 kārba 8595057691056 ar pašlīmējošo pamatni

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8931_HB 10 8595057633889

savienojums

8932_HB 10 8595057633896

līkums

8933_HB 10 8595057633902

T-veida savienojums

8934_HB 10 8595057633919

iekšējais stūris

8935_HB 10 8595057633926

ārējais stūris

8936_HB 10 8595057633933

līkums

8933

T-veida savienojums

8934

sa
vi

en
oj

um
s

89
32

iekšējais stūris
8935

ārējais stūris
8936

gala vāks
8931

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 17

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 340 mm2850°C

LHD 32X15

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 32X15_HD balta 2 88 kārba 8595057620605 ar aizsargplēvi
LHD 32X15_P2 balta 2 80 kārba 8595057691063 ar pašlīmējošo pamatni

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8601_HB 10 8595057620032

savienojums

8602_HB 10 8595057620049

līkums

8603_HB 10 8595057620056

T-veida savienojums

8604_HB 10 8595057620063

iekšējais stūris

8605_HB 10 8595057620070

ārējais stūris

8606_HB 10 8595057620087

ierīču kārba QUADRO
PNQ 32X15_HB 80 8595568927187
vairāk skat. lpp. 2-62

līkums

8603

T-veida savienojums

8604

sa
vi

en
oj

um
s

86
02

iekšējais stūris
8605

ārējais stūris
8606

gala vāks
8601

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06

ierīču kārba

PNQ 32X15



Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks
8631_HB 10 8595057610934
8631_I1 1 8595057656888
8631_I2 1 8595057656895
8631_SD 1 8595568905918

savienojums
8632_HB 10 8595057609082
8632_I1 1 8595057656901
8632_I2 1 8595057656918
8632_SD 1 8595568909909

līkums
8633_HB 10 8595057609020
8633_I1 1 8595057656925
8633_I2 1 8595057656932
8633_SD 1 8595568905833

T-veida savienojums
8634_HB 10 8595057608658
8634_I1 1 8595057656949
8634_I2 1 8595057656956
8634_SD 1 8595568905444

iekšējais stūris
8635_HB 10 8595057609105
8635_I1 1 8595057656963
8635_I2 1 8595057656970
8635_SD 1 8595568909961

ārējais stūris
8636_HB 10 8595057610811
8636_I1 1 8595057656987
8636_I2 1 8595057656994
8636_SD 1 8595568909183

pārejas apvalks
8639_HB 10 8595057608672
8639_I1 1 8595568909084
8639_I2 1 8595568909114
8639_SD 1 8595568909145

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

ierīču kārba
PN 40X20_HB 10 8595057610583
PN 40X20_I1 1 8595057657021
PN 40X20_I2 1 8595057657038
PN 40X20_SD 1 8595568910370
vairāk skat. lpp. 2-62

ierīču kārba QUADRO
PNQ 40X20_HB 66 8595568927200
vairāk skat. lpp. 2-62

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 40X20_HC balta 2 70 folija 8595057610163 bez aizsargplēves
LHD 40X20_HD balta 2 24 kārba 8595057610170 ar aizsargplēvi
LHD 40X20_P2 balta 2 24 kārba 8595057666023 ar pašlīmējošo pamatni
LHD 40X20_I1 sārts bērzs 2 12 kārba 8595057656673 -
LHD 40X20_I2 tumšs ozols 2 12 kārba 8595057656680 -
LHD 40X20_SD gaišs koks 2 24 kārba 8595568903082 -
LHD 40X20_TD tumšs koks 2 24 kārba 8595568903099 -

E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I18

2

LHD 40X20

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 560 mm2850°C IP 40

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

pārejas apvalks

8639

līkums

8633

T-veida savienojums

8634

sa
vi

en
oj

um
s

86
32

iekšējais stūris
8635

ārējais stūris
8636

gala vāks
8631

ierīču kārba

PN 40X20

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06

ierīču kārba

PNQ 40X20



Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks
8641_HB 10 8595057611023
8641_I2 1 8595568905482
8641_SD 1 8595568905475

savienojums
8642_HB 10 8595057611931
8642_I2 1 8595568905536
8642_SD 1 8595568905529

līkums
8643_HB 10 8595057611986
8643_I2 1 8595568905826
8643_SD 1 8595568905819

T-veida savienojums
8644_HB 10 8595057612020
8644_I2 1 8595568909893
8644_SD 1 8595568909886

iekšējais stūris
8645_HB 10 8595057613157
8645_I2 1 8595568909978
8645_SD 1 8595568909985

ārējais stūris
8646_HB 10 8595057614055
8646_I2 1 8595568910042
8646_SD 1 8595568910035

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 40X40_HA balta 3 45 folija 8595057651685 bez aizsargplēves
LHD 40X40_HC balta 2 30 folija 8595057651678 bez aizsargplēves
LHD 40X40_HD balta 2 20 kārba 8595057651692 ar aizsargplēvi
LHD 40X40_P2 balta 2 20 kārba 8595057666030 ar pašlīmējošo pamatni
LHD 40X40_SD gaišs koks 2 20 kārba 8595568903105 -
LHD 40X40_TD tumšs koks 2 20 kārba 8595568903112 -

E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 19

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 1300 mm2850°C

LHD 40X40

IP 40

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

līkums

8643

T-veida savienojums

8644

sa
vi

en
oj

um
s

86
42

iekšējais stūris
8645

ārējais stūris
8646

gala vāks
8641

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I20

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 770 mm2850°C

LHD 50X20

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 50X20_HD balta 2 32 kārba 8595568922458 bez starpsienas
LHD 50X20/1_HD balta 2 32 kārba 8595568923530 ar 1 starpsienu
LHD 50X20/2_HD balta 2 32 kārba 8595568923547 ar 2 starpsienām

> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.
> 3 varianti – bez starpsienas, ar 1 starpsienu, ar 2 starpsienām.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8991_HB 10 8595568922380

savienojums

8992_HB 10 8595568922397

līkums

8993_HB 10 8595568922403

T-veida savienojums

8994_HB 10 8595568922410

iekšējais stūris

8995_HB 10 8595568922427

ārējais stūris

8996_HB 10 8595568922434

līkums

8993

T-veida savienojums

8994

sa
vi

en
oj

um
s

89
92

iekšējais stūris
8995

ārējais stūris
8996

gala vāks
8991

LHD 50X20/1 - ar 1 starpsienu LHD 50X20/2 - ar 2 starpsienām

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 21

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 1870 mm2850°C

LH 60X40

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LH 60X40_HC balta 2 24 folija 8595057610446 bez aizsargplēves
LH 60X40_HD balta 2 16 kārba 8595057610491 ar aizsargplēvi
LH 60X40_P2 balta 2 16 kārba 8595057666047 ar pašlīmējošo pamatni

> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.
> Ir iespējama starpsieniņu PEKD 40 uzstādīšana.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8651_HB 10 8595057614109

savienojums

8652_HB 10 8595057613256

līkums

8653_HB 10 8595057614284

noapaļots līkums

8653R_HB 2 8595057698598

T-veida savienojums

8654_HB 10 8595057613270

noapaļots T-veida savienojums

8654R_HB 2 8595057698604

iekšējais stūris (pielāgojams)

8655_HB 10 8595057614260

ārējais stūris (pielāgojams)

8656_HB 10 8595057614246

spraislis

RLH 60X40_HB 100 8595057610385

starpsieniņa
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
vairāk skat. lpp. 2-59

noapaļots līkums

8653R

noapaļots T-veida savienojums

8654R

sa
vi

en
oj

um
s

86
52

iekšējais stūris
8655

ārējais stūris
8656

gala vāks
8651

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība ar aizsargplēvi

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

IK06



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I22

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 500 mm2850°C

LE 40

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums

IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LE 40_HD balta 2 24 kārba 8595057620827 -

> Elegannta forma.
> Paredzēts uzstādīšanai uz sienas.
> Nav uzstādāms uz grīdas jeb nav piemērots vertikālai slodzei.
> Ispējams uzstādīt roztes ierīču kārbās.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8751_HB 2 8595057622166

savienojums

8752_HB 2 8595057622173

līkums

8753_HB 2 8595057622180

T-veida savienojums

8754_HB 2 8595057622197

iekšējais stūris

8755_HB 2 8595057622203

ārējais stūris

8756_HB 2 8595057622210

pārejas apvalks
8757_HB 2 8595057622227

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

ierīču kārba
PNE 40 2Z_HB 10 8595057652347
vairāk skat. lpp. 2-64

līkums

8753

pārejas apvalks

8757

sa
vi

en
oj

um
s

87
52

ārējais stūris
8756

gala vāks

8751

T-veida savienojums
8754

ierīču kārba
PNE 40 2Z

iekšējais stūris

8755



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 23

2

LE 60

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 380; 380 mm2850°C IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LE 60_HD balta 2 18 kārba 8595057620889 -

> Elegannta forma.
> Paredzēts uzstādīšanai uz sienas.
> Nav uzstādāms uz grīdas jeb nav piemērots vertikālai slodzei.
> Ispējams uzstādīt roztes ierīču kārbās.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8761_HB 2 8595057622296

savienojums

8762_HB 2 8595057622302

līkums

8763_HB 2 8595057622319

T-veida savienojums

8764_HB 2 8595057622326

iekšējais stūris

8765_HB 2 8595057622333

ārējais stūris

8766_HB 2 8595057622340

ierīču kārba
PNE 60X20_HB 10 8595057627475
vairāk skat. lpp. 2-63

ierīču turētājs dubultai ligzdai
PNE 60X20 2Z_HB 10 8595057627482
vairāk skat. lpp. 2-63

līkums

8763

iekšējais stūris

8765

T-veida savienojums
8764

ārējais stūris
8766

gala vāks

8761

savienojums
8762

ierīču kārba
PNE 60X20

ierīču kārbaPNE 60X20

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I24

2

LE 80

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 420; 420 mm2850°C IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LE 80_HD balta 2 20 kārba 8595057620940 -

> Elegannta forma.
> Paredzēts uzstādīšanai uz sienas.
> Nav uzstādāms uz grīdas jeb nav piemērots vertikālai slodzei.
> Ispējams uzstādīt roztes ierīču kārbās.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8771_HB 2 8595057621923

savienojums

8772_HB 2 8595057621930

līkums

8773_HB 2 8595057621947

T-veida savienojums

8774_HB 2 8595057621961

iekšējais stūris

8775_HB 2 8595057621954

ārējais stūris

8776_HB 2 8595057621978

spraislis

RLE 80_HB 10 8595057624702

ierīču kārba
PNE 80X20_HB 10 8595057624689
vairāk skat. lpp. 2-63

līkums

8773

T-veida savienojums
8774

savienojums
8772

iekšējais stūris
8775

ārējais stūris
8776

gala vāks

8771

ierīču kārbaPNE 80X20

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 25

2

LE 100

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 380; 340; 380 mm2850°C

Kanālu LE sistēmas instalēšana.

IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LE 100_HD balta 2 16 kārba 8595057621008 -

> Elegannta forma.
> Paredzēts uzstādīšanai uz sienas.
> Nav uzstādāms uz grīdas jeb nav piemērots vertikālai slodzei.
> Ispējams uzstādīt roztes ierīču kārbās.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8781_HB 2 8595057622234

savienojums

8782_HB 2 8595057622241

līkums

8783_HB 2 8595057622258

T-veida savienojums

8784_HB 2 8595057622265

iekšējais stūris

8785_HB 2 8595057622272

ārējais stūris

8786_HB 2 8595057622289

spraislis

RLE 100_HB 10 8595057624696

ierīču kārba
PNE 100X20_HB 10 8595057624672
vairāk skat. lpp. 2-63

līkums

8783

ierīču kārba
PNE 100X20

T-veida savienojums
8784

iekšējais stūris
8785

ārējais stūris
8786

gala vāks

8781

savienojums
8782

spraislis
RLE 100

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums



Piederumi

artikuls iepak. EAN

līkums
8833_HB 2 8595057655218
8833_KB 2 8595057656505
8833_LB 2 8595057662230

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/43_HB 10 8595057634008
paredzēts atzarojumam no LP 80X25
gridlīstes kanāla

T-veida savienojums
8834_HB 2 8595057655225
8834_KB 2 8595057656512
8834_LB 2 8595057662247

pārejas apvalks
8837_HB 2 8595057617131
8837_KB 2 8595057656543
8837_LB 2 8595057662254

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I26

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 2 J 65; 65 mm2850°C

LO 35

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

IP 30

> Paredzēts uzstādīšanai uz grīdas.
> Paredzets parastai slodzei, izmantojot dzīvojamās telpās vai ofisos.

līku
ms

8833 T-veida savienojums
8834

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks par LP 80X25

8824/43

pārejas apvalks
8837

IK07

artikuls L EAN
m m apraksts

LO 35_HD balta 2 60 kārba 8595057619937 -
LO 35_P2 balta 2 60 kārba 8595568902818 ar pašlīmējošo pamatni
LO 35_KD gaiši pelēka 2 60 kārba 8595057656499 -
LO 35_LD tumši pelēka 2 60 kārba 8595057662193 -
LO 35_L2 tumši pelēka 2 60 kārba 8595057668942 ar pašlīmējošo pamatni



Piederumi

artikuls iepak. EAN

līkums
8843_HB 2 8595057654969
8843_KB 2 8595057656529
8843_LB 2 8595057662261

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/44_HB 10 8595057634015
paredzēts atzarojumam no LP 80X25
gridlīstes kanāla

T-veida savienojums
8844_HB 2 8595057654976
8844_KB 2 8595057656536
8844_LB 2 8595057662278

pārejas apvalks
8847_HB 2 8595057615793
8847_KB 2 8595057656550
8847_LB 2 8595057662285

paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 27

2

LO 50

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 2 J 60; 180; 60 mm2850°C IP 30

> Paredzēts uzstādīšanai uz grīdas.
> Paredzets parastai slodzei, izmantojot dzīvojamās telpās vai ofisos.

līku
ms

8843 T-veida savienojums
8844

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks par LP 80X25

8824/44

pārejas apvalks
8847

IK07

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

artikuls L EAN
m m apraksts

LO 50_HD balta 2 32 kārba 8595057619944 -
LO 50_P2 balta 2 32 kārba 8595057689190 ar pašlīmējošo pamatni
LO 50_KD gaiši pelēka 2 32 kārba 8595057621404 -
LO 50_LD tumši pelēka 2 32 kārba 8595057662216 -
LO 50_L2 tumši pelēka 2 32 kārba 8595057668959 ar pašlīmējošo pamatni



Piederumi

artikuls iepak. EAN

līkums
8873_HB 2 8595057656604
8873_KB 2 8595057656611
8873_LB 2 8595057662292

T-veida savienojums
8874_HB 2 8595057656628
8874_KB 2 8595057656635
8874_LB 2 8595057662308

E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I28

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 2 J 170; 360; 170 mm2850°C

LO 75

IP 30

> Paredzēts uzstādīšanai uz grīdas.
> Paredzets parastai slodzei, izmantojot dzīvojamās telpās vai ofisos.

T-veida savienojums

8874

līkums

8873

IK07

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

artikuls L EAN
m m apraksts

LO 75_HD balta 2 28 kārba 8595057656574 -
LO 75_P2 balta 2 28 kārba 8595568902405 ar pašlīmējošo pamatni
LO 75_KD gaiši pelēka 2 28 kārba 8595057656598 -
LO 75_LD tumši pelēka 2 28 kārba 8595057662223 -
LO 75_L2 tumši pelēka 2 28 kārba 8595057668966 ar pašlīmējošo pamatni



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 29

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 560 mm2850°C

LR 30

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls krāsa

IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LR 30_HB balta 2,6 26 kārba 8595057615908 -

> Paredzēts mostāžai stūrī starp telpas sienāsm, kā arī stūrī starp sienu un griestiem.
> Kanāla malas ir aprīkotas ar mīkstinātām uzlikām, lai uzlabotu saķeri ar pamatni.
> Garums ir pielāgots standarta telpas augstumam.
> Vāka malas ir izgatavotas no mīkstiem materiāliem, nodrošinot labāku saķeri ar pamatni.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

iekšējais stūris

8855_HB 5 8595057634039

iekšējais stūris (no trim pusēm)

8855/3_HB 5 8595057634022

ārējais stūris

8856_HB 10 8595057634046

iekšējais stūris 
(no trim pusēm)

8855/3

ārējais stūris
8856

iekšējais stūris
8855



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I30

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 450; 520; 400 mm2850°C

LP 80X25

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums

IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LP 80X25_HD balta 2 16 kārba 8595057609471 -

> Paredzēts montāžai stūrī starp grīdu un sienu.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8821 L_HB 10 8595057611337

gala vāks

8821 P_HB 10 8595057611313

savienojums

8822_HB 10 8595057611108

iekšējais stūris

8825_HB 10 8595057611719

ārējais stūris

8826_HB 10 8595057611283

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/12_HB 10 8595057611191
paredzēts atzarojumam no LHD 20X20
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/40_HB 10 8595057612709
paredzēts atzarojumam no LZK 15X12
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/41_HB 10 8595057612693
paredzēts atzarojumam no LZ 15X12
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/43_HB 10 8595057634008
paredzēts atzarojumam no LO 35
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/44_HB 10 8595057634015
paredzēts atzarojumam no LO 50
kanāla

liekuma apvalks
8823/13 L_HB 10 8595057611467
paredzēts atzarojumam no LHD 40X20
kanāla

liekuma apvalks
8823/13 P_HB 10 8595057611481
paredzēts atzarojumam no LHD 40X20
kanāla

ierīču kārba
PN 80X25_HB 10 8595057611443
PN 80X25 2Z_HB 10 8595057611399
vairāk skat. lpp. 2-64
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ārējais stūris
8826

iekšējais stūris
8825

ierīču kārbaPN 80X25

ierīču kārbaPN 80X25 2Z

atzarojuma -
blīvējošās iemavas

apvalks priekš LO 35
8824/43



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 31

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 450; 520; 400 mm2850°C

LPK 80X25

IP 30

artikuls L EAN
m m apraksts

LPK 80X25_HD balta 2 16 kārba 8595057616318 -

> Paredzēts montāžai stūrī starp grīdu un sienu.
> Aprīkots ar aizliektu maliņu sānā kavrolīna uzstādīšanai.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8821 L_HB 10 8595057611337

gala vāks

8821 P_HB 10 8595057611313

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/12_HB 10 8595057611191
paredzēts atzarojumam no LHD 20X20
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/40_HB 10 8595057612709
paredzēts atzarojumam no LZK 15X12
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/41_HB 10 8595057612693
paredzēts atzarojumam no LZ 15X12
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/43_HB 10 8595057634008
paredzēts atzarojumam no LO 35
kanāla

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks
8824/44_HB 10 8595057634015
paredzēts atzarojumam no LO 50
kanāla

liekuma apvalks
8823/13 L_HB 10 8595057611467
paredzēts atzarojumam no LHD 40X20
kanāla

liekuma apvalks
8823/13 P_HB 10 8595057611481
paredzēts atzarojumam no LHD 40X20
kanāla

ierīču kārba
PN 80X25_HB 10 8595057611443
PN 80X25 2Z_HB 10 8595057611399

vairāk skat. lpp. 2-64
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ierīču kārbaPN 80X25

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums



Piederumi

artikuls iepak. EAN

kreisais gala vāks
8861 L_HB 10 8595057634053
8861 L_I1 1 8595057669291
8861 L_I2 1 8595057669314
8861 L_SD 1 8595568905543

labais gala vāks
8861 P_HB 10 8595057638792
8861 P_I1 1 8595057669246
8861 P_I2 1 8595057669321
8861 P_SD 1 8595568905550

iekšējais stūris
8865_HB 10 8595057634060
8865_I1 1 8595057669253
8865_I2 1 8595057669338
8865_SD 1 8595568905567

ārējais stūris
8866_HB 10 8595057634077
8866_I1 1 8595057669307
8866_I2 1 8595057669345
8866_SD 1 8595568905512

ierīču kārba
PNLP 35 2Z_HB 10 8595057655041
PNLP 35 2Z_I1 1 8595057669239
PNLP 35 2Z_I2 1 8595057669352
PNLP 35 2Z_SD 1 8595568910387
vairāk skat. lpp. 2-63

ierīču kārba QUADRO
PNQ LP 35_HB 80 8595568927378
vairāk skat. lpp. 2-62

artikuls L EAN
m m apraksts

LP 35_HD balta 2 20 kārba 8595057615977 -
LP 35_I1 sārts bērzs 2 20 kārba 8595057667877 -
LP 35_I2 tumšs ozols 2 20 kārba 8595057667884 -
LP 35_SD gaišs koks 2 20 kārba 8595568903761 -
LP 35_TD tumšs koks 2 20 kārba 8595568903778 -

E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I32

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 350 mm2850°C

LP 35

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls krāsa

IP 30

> Paredzēts montāžai stūrī starp grīdu un sienu.
> Stūris aprīkots ar mīkstinātu uzliku, lai uzlabotu saķeri ar pamatni.
> Piemērots pielietošanai uz peldošajām grīdām.
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PNQ LP 35



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I 33

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 2430 mm2850°C

EKD 80X40

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

EKD 80X40_HC balta 2 20 folija 8595057697591 -
EKD 80X40_HD balta 2 10 kārba 8595057690455 ar aizsargplēvi

> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu PEKD 40 uzstādīšana.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8501_HB 2 8595057690462

savienojums

8502_HB 2 8595057690479

līkums

8503_HB 2 8595057690486

T-veida savienojums

8504_HB 2 8595057690493

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks

8504/EKD_HB 2 8595057690523

iekšējais stūris (pielāgojams ±10°)

8505_HB 2 8595057690509

ārējais stūris (pielāgojams ±10°)

8506_HB 2 8595057690516

spraislis

REKO 80X40_HB 100 8575057690691

starpsieniņa
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
vairāk skat. lpp. 2-59

līkums

8503

T-veida savienojums

8504

savienojums
8502

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±10°)

8505

ārējais stūris 
(pielāgojams ±10°) 

8506

gala vāks
8501

atzarojuma - blīvējošās
iemavas apvalks

8584 
(EKD 120X40)

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija ar aizsargplēvi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls krāsa

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide iepakojums



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I34
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 3010 mm2850°C

EKD 100X40

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

EKD 100X40_HD balta 2 8 kārba 8595057690530 ar aizsargplēvi

> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu PEKD 40 uzstādīšana.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8511_HB 2 8595057690547

savienojums

8512_HB 2 8595057690554

līkums

8513_HB 2 8595057690561

T-veida savienojums

8514_HB 2 8595057690578

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks

8514/EKD_HB 2 8595057690608

iekšējais stūris (pielāgojams ±10°)

8515_HB 2 8595057690585

ārējais stūris (pielāgojams ±10°)

8516_HB 2 8595057690592

spraislis

REKO 100X40_HB 100 8575057690707

starpsieniņa
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
vairāk skat. lpp. 2-59

līkums

8513

T-veida savienojums

8514

savienojums
8512

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±10°)

8515

ārējais stūris 
(pielāgojams ±10°) 

8516

gala vāks
8511

atzarojuma - blīvējošās
iemavas apvalks

8504 (EKD 80X40)

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija ar aizsargplēvi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls krāsa

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide iepakojums
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 4000 mm2850°C

EKD 120X40

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

EKD 120X40_HC balta 2 20 folija 8595057699328 -
EKD 120X40_HD balta 2 8 kārba 8595057690615 ar aizsargplēvi

> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu PEKD 40 uzstādīšana.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8581_HB 2 8595057690622

savienojums

8582_HB 2 8595057690639

līkums

8583_HB 2 8595057690646

T-veida savienojums

8584_HB 2 8595057690653

atzarojuma - blīvējošās iemavas apvalks

8584/EKD_HB 2 8595057690684

iekšējais stūris (pielāgojams ±10°)

8585_HB 2 8595057690660

ārējais stūris (pielāgojams ±10°)

8586_HB 2 8595057690677

spraislis

REKO 120X40_HB 100 8595057690714

starpsieniņa
PEKD 40_-C 20 m 8595057690448
vairāk skat. lpp. 2-59

līkums

8583

T-veida savienojums

8584

savienojums
8582

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±10°)

8585

ārējais stūris 
(pielāgojams ±10°) 

8586

gala vāks
8581

atzarojuma -

blīvējošās

iemavas apvalks

8514 
(EKD 100X40)

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija ar aizsargplēvi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls krāsa

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide iepakojums



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I36

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 2600 mm2850°C

EKE 60X60

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums sprādzienbīstama vide krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls IP klasifikācija iepakojums

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

EKE 60X60_HD balta 2 18 kārba 8595057620766 -

> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu PEKE 60 un PKS 70/60 uzstādīšana.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8541_HB 2 8595057622005

savienojums

8542_HB 2 8595057622012

līkums

8543_HB 2 8595057622029

T-veida savienojums

8544_HB 2 8595057622036

iekšējais stūris

8545_HB 2 8595057622043

ārējais stūris

8546_HB 2 8595057622050

spraislis

REKE 60_HB 9 8595057626416

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
vairāk skat. lpp. 2-59

starpsieniņa
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
vairāk skat. lpp. 2-59

līkums

8543

T-veida savienojums
8544

savienojums
8542

iekšējais stūris
8545

ārējais stūris
8546

gala vāks
8541

spraislis
REKE 60
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2

EKE 100X60

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 4600 mm2850°C

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums sprādzienbīstama vide krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls IP klasifikācija iepakojums

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

EKE 100X60_HD balta 2 8 kārba 8595057620735 -

> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu vai ekranējošā kanāla uzstādīšana.
> Ir iespējama ierīču karbu KP EKE uzstādīšana, lai veiktu klasisko ierīču montāžu.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8551_HB 2 8595057622418

savienojums

8552_HB 2 8595057622425

līkums

8553_HB 2 8595057622432

T-veida savienojums

8554_HB 2 8595057622449

iekšējais stūris

8555_HB 2 8595057622456

ārējais stūris

8556_HB 2 8595057622463

spraislis

REKE 100_HB 9 8595057626409

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba
KP EKE_HB 10 8595057621732

vairāk skat. lpp. 2-65

ierīču paliktnis
8550-11_HB 2 8595057646667
8550-12_HB 2 8595057646674
8550-13_HB 2 8595057646681

vairāk skat. lpp. 2-67

līkums
8553

iekšējais stūris
8555

savienojums
8552

ārējais stūris
8556

gala vāks
8551

ierīču paliktnis
8550-11

T-veida savienojums
8554

ekranējošais kanāls SK 40X33
ekranējošais kanāla turētājs PSK 1
spraislis REKE 100

ierīču kārba KP EKE



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I38

2

EKE 140X60

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 7000 mm2850°C

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu sprādzienbīstama vide iepakojums

siltumizturība triecienizturība ļauj montēt pie sienas liekamas kontaktligzdas IP klasifikācija

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

EKE 140X60_HD balta 2 6 kārba 8595057620704 -

> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu vai ekranējošā kanāla uzstādīšana.
> Ir iespējama ierīču karbu KP EKE uzstādīšana, lai veiktu klasisko ierīču montāžu.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8561_HB 2 8595057622470

savienojums

8562_HB 2 8595057622487

līkums

8563_HB 2 8595057622494

T-veida savienojums

8564_HB 2 8595057622500

iekšējais stūris

8565_HB 2 8595057622517

ārējais stūris

8566_HB 2 8595057622524

spraislis

REKE 140_HB 9 8595057626393

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba, ierīču kārba
KP EKE_HB 10 8595057621732
PN EKE_S 1 8595057658028

vairāk skat. lpp. 2-65

ierīču paliktnis
8560-11_HB 2 8595057646698
8560-12_HB 2 8595057646704
8560-13_HB 2 8595057646711

vairāk skat. lpp. 2-67

līkums
8563

iekšējais stūris
8565

savienojums
8562

ārējais stūris
8566

gala vāks
8561

ierīču paliktnis
8560-11T-veida savienojums

8564

ekranējošais kanāls SK 40X33
ekranējošais kanāla turētājs PSK 1
spraislis REKE 140

ierīču kārba KP EKE
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 9000 mm2850°C

EKE 180X60

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu sprādzienbīstama vide iepakojums

siltumizturība triecienizturība ļauj montēt pie sienas liekamas kontaktligzdas IP klasifikācija

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

EKE 180X60_HD balta 2 6 kārba 8595057620674 -

> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu vai ekranējošā kanāla uzstādīšana.
> Ir iespējama ierīču karbu KP EKE uzstādīšana, lai veiktu klasisko ierīču montāžu.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8571_HB 2 8595057622357

savienojums

8572_HB 2 8595057622364

līkums

8573_HB 2 8595057622371

T-veida savienojums

8574_HB 2 8595057622388

iekšējais stūris

8575_HB 2 8595057622395

ārējais stūris

8576_HB 2 8595057622401

spraislis

REKE 180_HB 9 8595057626386

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba, ierīču kārba
KP EKE_HB 10 8595057621732
PN EKE_S 1 8595057658028

vairāk skat. lpp. 2-65

Kanālu sistēmas EKE instalēšana.

līkums
8573

iekšējais stūris
8575

savienojums
8572

ārējais stūris
8576

gala vāks
8571

T-veida savienojums
8574

ekranējošais kanāls SK 40X33
ekranējošais kanāla turētājs PSK 1
spraislis REKE 180
ierīču kārba KP EKE

starpsieniņa
PEKE 60



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I40

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 5500 mm2850°C

PK 110X65 D

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 110X65 D_HD balta 2 6 kārba 8595568924636 -

> Paredzēti spēka un datu kabeļu un citu vadu ievietošanai.
> Atsevišķas kabeļu līnijas var elektromagnetiski ekranēt, ievietojot tās ekranējošajā kanālā SK 40X ... , kas

fiksējās kanālā ar PSK 1 skavām.
> Klasiskajām ierīcēm, kas tiek uzstādīti slēgtā ierīču kārbā KP 80 PK, iespiežot ar klikšķi kanāla korpusā, 

vai atvērtā ierīču kārbā KP PK, kas uzstādīta rozešu kanālu kanālu iekšējā pamatnē.
> Pielietojot KOPOBOX MINI P, var tikt uztādītas arī modulārās ierīces (lpp. 1-81).
> Ierīču uzstādīšanai nav nepieciešami papildpiederumi- tikai attiecīgi jāpiegriež kanāla vāks.
> Lai uzstādītu ierīces ar apaļiem stūriem, “KOPOS” iesaka izmantot KP PK instrumentu kārbu un izurbt 

vākā caurumu ar VPT 64 urbi.
> Ātrā vāka uzstādīšana tiek veikta, piespiežot to vidū.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8211_HB 2 8595568924643

savienojums

8212_HB 2 8595568924650

līkums

8213_HB 2 8595568924667

T-veida savienojums

8214_HB 2 8595568924674

iekšējais stūris (pielāgojams ±10°)

8215_HB 2 8595568924681

ārējais stūris (pielāgojams ±10°)

8216_HB 2 8595568924698

pārejas apvalks

8217_HB 2 8595568927132

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

SK 40X33 - only when using KP PK
vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba
KP 80 PK_HB 2 8595568930224
KP PK_HB 10 8595057629011

vairāk skat. lpp. 2-65 - 2-66

T-veida savienojums
8214

līkums
8213

savienojums
8212

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±10°)

8215

ārējais stūris 
(pielāgojams ±10°) 

8216

gala vāks
8211 

pārejas apvalks
8217

IK07

ierīču kārba
KP 80 PK

ierīču kārba
KP PK
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 6000 mm2850°C

PK 130X65 D

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 130X65 D_HD balta 2 6 kārba 8595568924704 -

> Paredzēti spēka un datu kabeļu un citu vadu ievietošanai.
> Atsevišķas kabeļu līnijas var elektromagnetiski ekranēt, ievietojot tās ekranējošajā kanālā SK 40X ... , kas

fiksējās kanālā ar PSK 1 skavām.
> Klasiskajām ierīcēm, kas tiek uzstādīti slēgtā ierīču kārbā KP 80 PK, iespiežot ar klikšķi kanāla korpusā, 

vai atvērtā ierīču kārbā KP PK, kas uzstādīta rozešu kanālu kanālu iekšējā pamatnē.
> Pielietojot KOPOBOX MINI P, var tikt uztādītas arī modulārās ierīces (lpp. 1-81).
> Ierīču uzstādīšanai nav nepieciešami papildpiederumi- tikai attiecīgi jāpiegriež kanāla vāks.
> Lai uzstādītu ierīces ar apaļiem stūriem, “KOPOS” iesaka izmantot KP PK instrumentu kārbu un izurbt 

vākā caurumu ar VPT 64 urbi.
> Ātrā vāka uzstādīšana tiek veikta, piespiežot to vidū.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8221_HB 2 8595568924711

savienojums

8222_HB 2 8595568924728

līkums

8223_HB 2 8595568924735

T-veida savienojums

8224_HB 2 8595568924742

iekšējais stūris (pielāgojams ±10°)

8225_HB 2 8595568924759

ārējais stūris (pielāgojams ±10°)

8226_HB 2 8595568924766

pārejas apvalks

8227_HB 2 8595568927149

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

SK 40X33 - only when using KP PK
vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba
KP 80 PK_HB 2 8595568930224
KP PK_HB 10 8595057629011

vairāk skat. lpp. 2-65 - 2-66

T-veida savienojums
8224

līkums
8223

savienojums
8222

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±10°)

8225

ārējais stūris 
(pielāgojams ±10°) 

8226

gala vāks
8221 

pārejas apvalks
8227

IK07

ierīču kārba
KP 80 PK

ierīču kārba
KP PK

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu mehāniskā izturība

siltumizturība triecienizturība svinu nesaturošs materiāls krāsa



E L E K T R O I N S TA L Ā C I J A S  K A B E Ļ U  K A N Ā L I42

2

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 5500 mm2850°C

PK 110X70 D

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 110X70 D_HD balta 2 6 kārba 8595057632882 -

> Paredzēti spēka un datu kabeļu un citu vadu ievietošanai.
> Atsevišķas kabeļu līnijas var elektromagnetiski ekranēt, ievietojot tās ekranējošajā kanālā SK 40X ... , kas

fiksējās kanālā ar PSK 1 skavām.
> Piemērots klasisko ierīču jeb rozešu montāžai ar maks. 80 mm platu rāmīša izmēru. Ierīces montē ierīču

kārbās, kas uzstādās ieklikšķinot kanāla pamatnes sliedītēs.
> Pielietojot KOPOBOX MINI P, var tikt uztādītas arī modulārās ierīces (lpp. 1-81).

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8451_HB 2; 10 8595057646780

savienojums

8452_HB 2 8595057646797

līkums

8453_HB 2 8595057646803

T-veida savienojums

8454_HB 2 8595057646810

iekšējais stūris

8455_HB 2 8595057646827

ārējais stūris

8456_HB 2 8595057646834

pārejas apvalks

8457_HB 2 8595057650640

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba
KP PK_HB 10 8595057629011

vairāk skat. lpp. 2-66

ierīču paliktnis
8450-11_HB 2 8595057646759
8450-12_HB 2 8595057646766
8450-13_HB 2 8595057646773

vairāk skat. lpp. 2-67

T-veida savienojums
8454

līkums
8453

savienojums
8452

iekšējais stūris
8455

ārējais stūris
8456

gala vāks
8451

pārejas apvalks
8457

IK07

ierīču paliktnis
8450-11

ekranējošais kanāls SK 40X33
ekranējošais kanāla turētājs PSK 1

ierīču kārba KP PK

starpsieniņa
PEKE 60



Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8461_HB 2; 10 8595057635135

savienojums

8462_HB 2 8595057635142

līkums

8463_HB 2 8595057635159

T-veida savienojums

8464_HB 2 8595057635166

iekšējais stūris

8465_HB 2 8595057635173

ārējais stūris

8466_HB 2 8595057635180

pārejas apvalks

8467_HB 2 8595057655171

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba, ierīču kārba
KP PK_HB 10 8595057629011
PN PK_S 1 8595057662377

vairāk skat. lpp. 2-66

ierīču paliktnis
8440-11_HB 2 8595057644052
8440-12_HB 2 8595057644069
8440-13_HB 2 8595057644076

vairāk skat. lpp. 2-67
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 7200 mm2850°C

PK 140X70 D

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums

siltumizturība triecienizturība ļauj montēt pie sienas liekamas kontaktligzdas mehāniskā izturība

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 140X70 D_HD balta 2 6 kārba 8595057632912 -

> Paredzēti spēka un datu kabeļu un citu vadu ievietošanai.
> Atsevišķas kabeļu līnijas var elektromagnetiski ekranēt, ievietojot tās ekranējošajā kanālā SK 40X... , kas

fiksējās kanālā ar PSK 1 skavām.
> Piemērots klasisko ierīču jeb rozešu montāžai. Ierīces montē ierīču kārbās, kas uzstādās ieklikšķinot

kanāla pamatnes sliedītēs.

līkums
8463

iekšējais stūris
8465

pārejas apvalks
8467

ārējais stūris
8466

gala vāks
8461

starpsieniņa
PEKE 60

savienojums
8462

ekranējošais kanāls SK 40X33
ekranējošais kanāla turētājs PSK 1

ierīču kārba KP PK

T-veida savienojums
8464

ierīču paliktnis
8440-11

IK07
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 9300 mm2850°C

PK 170X70 D

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 170X70 D_HD balta 2 6 kārba 8595057632943 -

> Paredzēti spēka un datu kabeļu un citu vadu ievietošanai.
> Atsevišķas kabeļu līnijas var elektromagnetiski ekranēt, ievietojot tās ekranējošajā kanālā SK 40X... , kas

fiksējās kanālā ar PSK 1 skavām.
> Piemērots klasisko ierīču jeb rozešu montāžai. Ierīces montē ierīču kārbās, kas uzstādās ieklikšķinot

kanāla pamatnes sliedītēs.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8441_HB 2; 10 8595057628953

savienojums

8442_HB 2 8595057628960

līkums

8443_HB 2 8595057628977

T-veida savienojums

8444_HB 2 8595057628984

iekšējais stūris

8445_HB 2 8595057628991

ārējais stūris

8446_HB 2 8595057629004

pārejas apvalks

8447_HB 2 8595057655188

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba, ierīču kārba
KP PK_KB 10 8595057629011
PN PK_S 1 8595057662377

vairāk skat. lpp. 2-66

ierīču paliktnis
8440-11_HB 2 8595057644052
8440-12_HB 2 8595057644069
8440-13_HB 2 8595057644076

vairāk skat. lpp. 2-67

IK07

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums svinu nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu IP klasifikācija iepakojums

siltumizturība triecienizturība ļauj montēt pie sienas liekamas kon- mehāniskā izturība

T-veida savienojums
8444

līkums
8443

savienojums
8442

iekšējais stūris
8445

ārējais stūris
8446

gala vāks
8441

pārejas apvalks
8447

ierīču paliktnis
8440-11

ekranējošais kanāls SK 40X33
ekranējošais kanāla turētājs PSK 1

ierīču kārba 
KP PK

starpsieniņa
PEKE 60
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 3800 mm2850°C

PK 90X55 D

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 90X55 D_HD balta 2 12 kārba 8595057688056 -

> Paredzēts modulāro ierīču 45 x 45 vai 22,5 x 45 mm montāžai.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. Ir iespējams izmantot 

citu ražotāju montāžas ierīces, piemēram, ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric 
Altira ar maksimālo dziļumu 42 mm.

> Līniju nodalīšanai izmantojamas starpsieniņas PEKE 60. Ja datu tipa vadus ir nepieciešams ekranēt,
jāizmantom starpsieniņa PKS 70/60, kas, neskatoties uz tās zemo svaru un vienkāršo uzstādīšanu, sniedz
līdzvērtīgu aizsardzību kā metāla starpsiena.

> Maksimālais modulāro ierīču daudzums, ko var novietot tieši vienu pie otras, ir 3 gab. Ja nepieciešams
novietot blakus vairāk ierīces ir nepieciešams ievietot min. 5 cm garu vāku ik pēc 3 ierīcēm.

> Moduļu ierīču galīgajai uzstādīšanai vāku izmantošana nav nepieciešama. Vāks tiek piegriezts vēlamajā 
garumā un ievietots blakus ierīcei.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8401_HB 2; 10 8595057688063

savienojums

8402_HB 2 8595057688070

līkums

8403_HB 2 8595057688087

T-veida savienojums

8404_HB 2 8595057688094

iekšējais stūris (pielāgojams ±8°)

8405_HB 2 8595057688100

ārējais stūris (pielāgojams ±8°)

8406_HB 2 8595057688117

pārejas apvalks

8407_HB 2 8595057688124

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
vairāk skat. lpp. 2-59

starpsieniņa
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
vairāk skat. lpp. 2-59

līkums
8403

savienojums
8402

ārējais stūris
(pielāgojams ±8°)

8406

gala vāks
8401

T-veida savienojums
8404

iekšējais stūris
(pielāgojams ±8°)

8405

starpsieniņa
PEKE 60

pārejas apvalks
8407

IK07
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 1550/ 2250 mm2850°C

PK 120X55 D

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 120X55 D_HD balta 2 6 kārba 8595057650572 -

> Paredzēts modulāro ierīču 45 x 45 vai 22,5 x 45 mm montāžai.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. Ir iespējams izmantot 

citu ražotāju montāžas ierīces, piemēram, ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric 
Altira ar maksimālo dziļumu 42 mm.

> Slīpā sekcija ļauj ievietot ekranēšanas kanālu SK 40X20 vai SK 40X33, kas nodrošina perfektu datu 
kabeļu ekranēšanu. Ja ir nepieciešama ekranēšana, ir jāizmanto ekranēšanas kanāli un rozešu kanāli ir 
jāuzstāda ar slīpo sekciju uz augšu.

> Maksimālais modulāro ierīču daudzums, ko var novietot tieši vienu pie otras, ir 3 gab. Ja nepieciešams
novietot blakus vairāk ierīces ir nepieciešams ievietot min. 5 cm garu vāku ik pēc 3 ierīcēm.

> Moduļu ierīču galīgajai uzstādīšanai vāku izmantošana nav nepieciešama. Vāks tiek piegriezts vēlamajā 
garumā un ievietots blakus ierīcei.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8471_HB 2; 10 8595057650589

savienojums

8472_HB 2 8595057650596

līkums

8473_HB 2 8595057650602

T-veida savienojums

8474_HB 2 8595057650619

iekšējais stūris

8475_HB 2 8595057650626

ārējais stūris

8476_HB 2 8595057650633

pārejas apvalks

8477_HB 2 8595057657052

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
vairāk skat. lpp. 2-59

starpsieniņa
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
vairāk skat. lpp. 2-59

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

pārejas apvalks
8477

ārējais stūris
(pielāgojams ±20°)

8476

gala vāks
8471

līkums
8473

savienojums
8472

ekranējošais kanāls 
SK 40X33

T-veida savienojums
8474

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±8°)

8475

IK07

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums
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PK 160X65 D

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 3800/ 3600 mm2850°C IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 160X65 D_HD balta 2 6 kārba 8595057657205 -

> Paredzēts modulāro ierīču 45 x 45 vai 22,5 x 45 mm montāžai.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. Ir iespējams izmantot 

citu ražotāju montāžas ierīces, piemēram, ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric 
Altira 52 mm.

> Līniju nodalīšanai izmantojamas starpsieniņas PEKE 60. Ja datu tipa vadus ir nepieciešams ekranēt,
jāizmanto starpsieniņa PKS 70/60, kas, neskatoties uz tās zemo svaru un vienkāršo uzstādīšanu, sniedz
līdzvērtīgu aizsardzību kā metāla starpsiena.

> Maksimālais modulāro ierīču daudzums, ko var novietot tieši vienu pie otras, ir 3 gab. Ja nepieciešams
novietot blakus vairāk ierīces ir nepieciešams ievietot min. 5 cm garu vāku ik pēc 3 ierīcēm.

> Moduļu ierīču galīgajai uzstādīšanai vāku izmantošana nav nepieciešama. Vāks tiek piegriezts vēlamajā 
garumā un ievietots blakus ierīcei.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8481_HB 2; 10 8595057657069

savienojums

8482_HB 2 8595057657076

līkums

8483_HB 2 8595057657083

T-veida savienojums

8484_HB 2 8595057657090

iekšējais stūris

8485_HB 2 8595057657106

ārējais stūris

8486_HB 2 8595057657113

pārejas apvalks

8487_HB 2 8595057657120

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
vairāk skat. lpp. 2-59

starpsieniņa
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
vairāk skat. lpp. 2-59

pārejas apvalks
8487

ārējais stūris
(pielāgojams ±20°)

8486

gala vāks
8481

līkums
8483

starpsieniņa
PEKE 60

T-veida savienojums
8484

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±8°)

8485

IK07

materiāls siltumizturība pašnodziestošs iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests triecienizturība svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums
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30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 1 J 4400/3100 mm2850°C

PK 210X70 D

IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 210X70 D_HD balta 2 6 kārba 8595057668683 -

> Designed for installation of standard and modular devices 45 x 45 or 45 x 22,5 mm.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. Ir iespējams izmantot 

citu ražotāju montāžas ierīces, piemēram, ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric 
Altira ar maksimālo dziļumu 54 mm.

> Tā uzbūve ļauj ievietot ekranējošos kanālus SK 40X ... (abos nodalījumos), visāda veida starpsieniņas
ieskaitot mētāla, kas nodrošina lielisku kabeļu fiksāciju izvēlētajā pozīcijā.

> KP PK ierīču kārba kopā ar 8450 ierīču palikņiem paredzēta klasisko ierīču montāžai.
> Maksimālais modulāro ierīču daudzums, ko var novietot tieši vienu pie otras, ir 3 gab. Ja nepieciešams

novietot blakus vairāk ierīces ir nepieciešams ievietot min. 5 cm garu vāku ik pēc 3 ierīcēm.
> Moduļu ierīču galīgajai uzstādīšanai vāku izmantošana nav nepieciešama. Vāks tiek piegriezts vēlamajā 

garumā un ievietots blakus ierīcei.
> Ņemot vērā augšminētās īpašības un īpašo kanāla konstrukciju, šis kabeļu kanāls ir pieskaitāms

produktiem ar visaugstāko lietderības vērtību, ko AS „KOPOS KOLÍN” piedāvā rozēšu kanālu jomā. Šis
kanāls tika novērtēts ar "Zelta Ampēra" diplomu Čehijas regiona vienā no lielākajām iztādēm "Amper".

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8491_HB 2; 10 8595057668690

savienojums

8492_HB 2 8595057668706

līkums

8493_HB 1 8595057668713

T-veida savienojums

8494_HB 2 8595057668720

iekšējais stūris (pielāgojams ±8°)

8495_HB 2 8595057668737

ārējais stūris (pielāgojams ±8°)

8496_HB 1 8595057668744

pārejas apvalks

8497_HB 2 8595057668751

starpsieniņa
PEKE 60_-C 20 m 8595057627079
PKS 70/60_XX 20 m 8595057664364
PEP 60_HD 32 m 8595057668768
PEP 60/K_S 24 m 8595057668775

vairāk skat. lpp. 2-59 - 2-60

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

ierīču kārba
KP PK_HB 10 8595057629011

vairāk skat. lpp. 2-66

ierīču paliktnis
8450-11_HB 2 8595057644052
8450-12_HB 2 8595057644069
8450-13_HB 2 8595057644076

vairāk skat. lpp. 2-67

līkums
8493

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±8°)

8495

pārejas apvalks
8497

ārējais stūris
(pielāgojams ±8°)

8496

gala vāks
8491

starpsieniņa
PEP 60

ierīču kārba 
KP PK

T-veida savienojums
8494

ierīču paliktnis
8450-12

starpsieniņa
PEKE 60

IK07

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu mehāniskā izturība

siltumizturība triecienizturība svinu nesaturošs materiāls krāsa
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QP 45X45 - QUADRO modulārā rozete ar PIN zemējuma kontaktu

> Pieslēgspailes vadiem ar šķērsgriezumu 1,5 - 2,5 mm2. Vadītājdzīslu
fiksācija ar skrūvēm.Nominālais spriegums 250 V AC, nominālā strāva 16 A.

> Ieteicamais griezes moments pievelkot – 0,6 Nm.
> Uzstādāmas ieklikšķinot nepieciešamajā fiksācijas vietā.
> Rozetes var savstarpēji savienot; maks. pieļaujamais skaits ierobežots

saskaņā ar kanāla vai kārbas ierobežojumiem.
> Rozetes ar zemējuma kontaktu PIN (ar stienīti) un SCHUKO (ar atsperu

kontaktiem) ir pielietojamas vienā vai otrā izpidījumā konkrētā valstī
saskaņā ar tās standartiem.

> Ir piemērotas arī priekš KOPOBOX grīdas kārbām un KOPOBOX MINI
multifunkcionālajām kārbām.

PC-ABS

artikuls kanāliem EAN
gab.

QP 45X45_HB balta PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568919175
QP 45X45_BB sarkana 1; 20 8595568919168

IP 20

QP 45X45 C - QUADRO modulārā rozete ar PIN zemējuma kontaktu un caurumu aizsardzību

> Pieslēgspailes vadiem ar šķērsgriezumu 1,5 - 2,5 mm2. Vadītājdzīslu
fiksācija ar skrūvēm.Nominālais spriegums 250 V AC, nominālā strāva 16 A.

> Ieteicamais griezes moments pievelkot – 0,6 Nm.
> Uzstādāmas ieklikšķinot nepieciešamajā fiksācijas vietā.
> Rozetes var savstarpēji savienot; maks. pieļaujamais skaits ierobežots

saskaņā ar kanāla vai kārbas ierobežojumiem.
> Rozetes ar zemējuma kontaktu PIN (ar stienīti) un SCHUKO (ar atsperu

kontaktiem) ir pielietojamas vienā vai otrā izpidījumā konkrētā valstī
saskaņā ar tās standartiem.

> Ir piemērotas arī priekš KOPOBOX grīdas kārbām un KOPOBOX MINI
multifunkcionālajām kārbām.

PC-ABS

artikuls kanāliem EAN
gab.

QP 45X45 C_HB balta PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568919199
QP 45X45 C_BB sarkana 1; 20 8595568919182

IP 20

materiāls krāsa

IP klasifikācija iepakojums

QS 45X45 - QUADRO modulārā rozete ar SCHUKO zemējuma kontaktiem

> Pieslēgspailes vadiem ar šķērsgriezumu 1,5 - 2,5 mm2. Vadītājdzīslu
fiksācija ar skrūvēm.Nominālais spriegums 250 V AC, nominālā strāva 16 A.

> Ieteicamais griezes moments pievelkot – 0,6 Nm.
> Uzstādāmas ieklikšķinot nepieciešamajā fiksācijas vietā.
> Rozetes var savstarpēji savienot; maks. pieļaujamais skaits ierobežots

saskaņā ar kanāla vai kārbas ierobežojumiem.
> Rozetes ar zemējuma kontaktu PIN (ar stienīti) un SCHUKO (ar atsperu

kontaktiem) ir pielietojamas vienā vai otrā izpidījumā konkrētā valstī
saskaņā ar tās standartiem.

> Ir piemērotas arī priekš KOPOBOX grīdas kārbām un KOPOBOX MINI
multifunkcionālajām kārbām.

PC-ABS

artikuls kanāliem EAN
gab.

QS 45X45_HB balta PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568925558
QS 45X45_BB sarkana 1; 20 8595568925565

IP 20
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QS 45X45 C - QUADRO modulārā rozete ar SCHUKO zemējuma kontaktiem un caurumu aizsardzību

> Pieslēgspailes vadiem ar šķērsgriezumu 1,5 - 2,5 mm2. Vadītājdzīslu
fiksācija ar skrūvēm.Nominālais spriegums 250 V AC, nominālā strāva 16 A.

> Ieteicamais griezes moments pievelkot – 0,6 Nm.
> Uzstādāmas ieklikšķinot nepieciešamajā fiksācijas vietā.
> Rozetes var savstarpēji savienot; maks. pieļaujamais skaits ierobežots

saskaņā ar kanāla vai kārbas ierobežojumiem.
> Rozetes ar zemējuma kontaktu PIN (ar stienīti) un SCHUKO (ar atsperu

kontaktiem) ir pielietojamas vienā vai otrā izpidījumā konkrētā valstī
saskaņā ar tās standartiem.

> Ir piemērotas arī priekš KOPOBOX grīdas kārbām un KOPOBOX MINI
multifunkcionālajām kārbām.

PC-ABS

artikuls kanāliem EAN
gab.

QS 45X45 C_HB balta PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D,
PK 210X70 D

1; 20 8595568919502
QS 45X45 C_BB sarkana 1; 20 8595568919519

IP 20

materiāls krāsa

IP klasifikācija iepakojums

QD 45X22.5 - modulārās rozetes QUADRO - datu

> Uzstādīšana tikai iespiežot ar klikšķi.

PC-ABS

artikuls apraksts kanāliem EAN
gab.

QD 45X22.5–COVER_HB Izmēri: 45 x 22,5 x 17 mm

PK 90X55 D, PK 120X55 D, 
PK 160X65 D, PK 210X70 D

balta 1; 20 8595568927231

QD 45X22.5-HOLDER_HB Izmēri: 45 x 22,5 x 17 mm balta 1; 20; 200 8595568932051

QD 45X22.5–RJ-12_HB Izmēri: 45 x 22,5 x 36 mm balta 1; 20 8595568927262

QD 45X22.5–RJ-45_HB
Izmēri: 45 x 22,5 x 36 mm

Cat5E
balta 1; 20; 200 8595568927279

QD 45X22.5-RJ45/6_HB
Izmēri: 45 x 22,5 x 30 mm

Cat6
balta 1; 20; 200 8595568931542

QD 45X22.5–HDMI_HB
Izmēri: 45 x 22,5 x 36 mm

Nav piemērots KOPOBOX.
balta 1; 20 8595568927248

QD 45X22.5–USB_HB
Izmēri: 45 x 22,5 x 36 mm

Nav piemērots KOPOBOX.
balta 1; 20 8595568927255

IP 20
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materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls

LHD 20X10HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 140 mm2850°C IP 40

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 20X10HF_HD balta 2 96 kārba 8595057697744 -

> Nesatur halogēnos elementus, piemērots pielietošanai telpās ar augstu cilvēku koncentrāciju.
> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8921HF_HB 10 8595057698536

savienojums

8922HF_HB 10 8595057698543

līkums

8923HF_HB 10 8595057698550

T-veida savienojums

8924HF_HB 10 8595057698567

iekšējais stūris

8925HF_HB 10 8595057698574

ārējais stūris

8926HF_HB 10 8595057698581

līkums

8923HF

T-veida savienojums

8924HF
sa

vi
en

oj
um

s
89

22
H

F

iekšējais stūris
8925HF

ārējais stūris
8926HF

gala vāks

8921HF

-5 - +60°C IK06
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LHD 20X20HF

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 20X20HF_HD balta 2 48 kārba 8595057657175 -

> Nesatur halogēnos elementus, piemērots pielietošanai telpās ar augstu cilvēku koncentrāciju.
> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8621HF_HB 10 8595057655676

savienojums

8622HF_HB 10 8595057655683

līkums

8623HF_HB 10 8595057655690

T-veida savienojums

8624HF_HB 10 8595057655706

iekšējais stūris

8625HF_HB 10 8595057655713

ārējais stūris

8626HF_HB 10 8595057655720

pārejas apvalks
8629HF_HB 10 8595057655737
paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

pārejas apvalks

8629HF

līkums

8623HF

T-veida savienojums

8624HF
sa

vi
en

oj
um

s
86

22
H

F

iekšējais stūris
8625HF

ārējais stūris
8626HF

gala vāks

8621HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 260 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK06

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls
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LHD 40X20HF

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 40X20HF_HD balta 2 24 kārba 8595057656437 -

> Nesatur halogēnos elementus, piemērots pielietošanai telpās ar augstu cilvēku koncentrāciju.
> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8631HF_HB 10 8595057655744

savienojums

8632HF_HB 10 8595057655805

līkums

8633HF_HB 10 8595057655614

T-veida savienojums

8634HF_HB 10 8595057655768

iekšējais stūris

8635HF_HB 10 8595057655775

ārējais stūris

8636HF_HB 10 8595057655782

pārejas apvalks
8639HF_HB 10 8595057656642
paredzēts atzarojumam no LK 80X28
kanālu karbas

pārejas apvalks

8639HF

līkums

8633HF

T-veida savienojums

8634HF

sa
vi

en
oj

um
s

86
32

H
F

iekšējais stūris
8635HF

ārējais stūris
8636HF

gala vāks

8631HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 560 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK06

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls
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LHD 40X40HF

artikuls L EAN
m m apraksts

LHD 40X40HF_HD balta 2 20 kārba 8595057657199 -

> Nesatur halogēnos elementus, piemērots pielietošanai telpās ar augstu cilvēku koncentrāciju.
> Standarta forma.
> Paredzēts sienas un griestu montāžai.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8641HF_HB 10 8595057655799

savienojums

8642HF_HB 10 8595057655812

līkums

8643HF_HB 10 8595057655812

T-veida savienojums

8644HF_HB 10 8595057655829

iekšējais stūris

8645HF_HB 10 8595057655836

ārējais stūris

8646HF_HB 10 8595057655843

līkums

8643HF

T-veida savienojums

8644HF

sa
vi

en
oj

um
s

86
42

H
F

iekšējais stūris
8645HF

ārējais stūris
8646HF

gala vāks

8641HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 1300 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK06

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls
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materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls halogēnus nesaturošs materiāls

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide krāsa

EKD 80X40HF

artikuls L EAN
m m apraksts

EKD 80X40HF_HD balta 2 10 kārba 8595057691278 -

> Nesatur halogēnos elementus, piemērots pielietošanai telpās ar augstu cilvēku koncentrāciju.
> Paredzēts vairāku kabeļu montāžai vai kabeļiem ar lielākiem diametriem.
> Ir iespējama starpsieniņu PEKD 40HF uzstādīšana.
> Dubultā slēdzene uz vāka pāaugstina kanāla stingrību un nodrošina labu vāka fiksāciju.
> Spraišļi ir iekļauti komplektā - 1 gab. uz 1 m kabeļu kanāla.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8501HF_HB 10 8595057691285

savienojums

8502HF_HB 10 8595057691292

līkums

8503HF_HB 10 8595057691308

T-veida savienojums

8504HF_HB 10 8595057691315

iekšējais stūris (pielāgojams ±10°)

8505HF_HB 10 8595057691322

ārējais stūris (pielāgojams ±10°)

8506HF_HB 10 8595057691339

spraislis

REKO 80X40HF_HB 10 8595057692060

starpsieniņa
PEKD 40HF_-C 20 m 8595057691551
vairāk skat. lpp. 2-59

līkums

8503HF

T-veida savienojums

8504HF

savienojums
8502HF

iekšējais stūris 
(pielāgojams ±10°)

8505HF

ārējais stūris 
(pielāgojams ±10°) 

8506HF

gala vāks

8501HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 2430 mm2850°C IP 40-5 - +60°C
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PK 110X70 D HF

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 110X70 D HF_HD balta 2 6 kārba 8595568910622 -

> Nesatur halogēnos elementus, piemērots pielietošanai telpās ar augstu cilvēku koncentrāciju.
> Paredzēti spēka un datu kabeļu un citu vadu ievietošanai.
> Atsevišķas kabeļu līnijas var elektromagnetiski ekranēt, ievietojot tās ekranējošajā kanālā SK 40X20 vai

SK 40X33.
> Piemērots klasisko ierīču jeb rozešu montāžai ar maks. 80 mm platu rāmīša izmēru. Ierīces montē ierīču

kārbās, kas uzstādās ieklikšķinot kanāla pamatnes sliedītēs.
> Pielietojot KOPOBOX MINI P, var tikt uztādītas arī modulārās ierīces (lpp. 1-81).
> Ir ispējams izmantot arī sistēmām, kas saglabā funkcionalitāti ugunsgrēka gadījumā – skat. Systems with

maintained functionality in fire“ katalogā.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8451HF_HB 2 8595568919373

savienojums

8452HF_HB 2 8595568919380

līkums

8453HF_HB 2 8595568919397

T-veida savienojums

8454HF_HB 2 8595568919403

iekšējais stūris

8455HF_HB 2 8595568919410

ārējais stūris

8456HF_HB 2 8595568919427

pārejas apvalks

8457HF_HB 2 8595568919434

ierīču kārba
KP PK HF_HB 10 8595568919458

vairāk skat. lpp. 2-58

ierīču paliktnis
8450-11HF_HB 2 8595568919465
8450-12HF_HB 2 8595568919472
8450-13HF_HB 2 8595568919489

vairāk skat. lpp. 2-58

ekranējošais kanāls
SK 40X20_S 12 m 8595057614840
SK 40X33_S 12 m 8595057630291

vairāk skat. lpp. 2-61

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 5500 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK07

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls

T-veida savienojums
8454HF

līkums
8453HF

savienojums
8452HF

iekšējais stūris
8455HF

ārējais stūris
8456HF

gala vāks
8451HF

pārejas apvalks
8457HF

ierīču paliktnis
8450-11HF

ekranējošais kanāls SK 40X33
ekranējošais kanāla turētājs PSK 1

ierīču kārba KP PK HF
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PK 90X55 D HF

artikuls L EAN
m m apraksts

PK 90X55 D HF_HD balta 2 12 kārba 8595568925473 -

> Nesatur halogēnos elementus, piemērots pielietošanai telpās ar augstu cilvēku koncentrāciju.
> Paredzēts modulāro ierīču 45 x 45 vai 22,5 x 45 mm montāžai.
> Piemērots QUADRO ierīcēm (lpp. 2-49), kas īpaši izveidotas KOPOS produktiem. Ir iespējams izmantot 

citu ražotāju montāžas ierīces, piemēram, ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric 
Altira ar maksimālo dziļumu 42 mm.

> Maksimālais modulāro ierīču daudzums, ko var novietot tieši vienu pie otras, ir 3 gab. Ja nepieciešams
novietot blakus vairāk ierīces ir nepieciešams ievietot min. 5 cm garu vāku ik pēc 3 ierīcēm.

> Moduļu ierīču galīgajai uzstādīšanai vāku izmantošana nav nepieciešama. Vāks tiek piegriezts vēlamajā 
garumā un ievietots blakus ierīcei.

Piederumi

artikuls iepak. EAN

gala vāks

8401HF_HB 2 8595568925480

savienojums

8402HF_HB 2 8595568925497

līkums

8403HF_HB 2 8595568925503

T-veida savienojums

8404HF_HB 2 8595568925510

iekšējais stūris (pielāgojams ±8°)

8405HF_HB 2 8595568925527

ārējais stūris (pielāgojams ±8°)

8406HF_HB 2 8595568925534

pārejas apvalks

8407HF_HB 2 8595568925541

līkums
8403HF

savienojums
8402HF

ārējais stūris
(pielāgojams ±8°)

8406HF

gala vāks
8401HF

T-veida savienojums
8404HF

iekšējais stūris
(pielāgojams ±8°)

8405HF

pārejas apvalks
8407HF

30 sec.HF A1 - F 0,5 J 3800 mm2850°C IP 40-5 - +60°C IK07

materiāls kvēlojošas stieples tests iekšējais laukums IP klasifikācija krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs svinu nesaturošs materiāls mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība triecienizturība sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls
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materiāls siltumizturība pašnodziestošs atstarpe halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts kvēlojošas stieples tests sprādzienbīstama vide krāsa ļauj montēt dubultu kontaktligzdu

PEKD 40HF - starpsieniņa

> Izmanto halogēnu nesaturošo kanālu iekšējās telpas sadalīšanai un 
tādējādi atvieglo nodalītu kabeļu uzstādīšanu un to skaidra izvietojuma 
nodrošināšanai.

artikuls kanāliem L EAN
m m

PEKD 40HF_-C EKD 80X40 HF balta 2 20 8595057691551

HF 30 sec.

KP PK HF - ierīču kārba bez halogēnu kanāliem PK

> Kārbas konstrukcija ļauj uztādīt arī SK 40X... ekranējošos kanālus.
> Pēc ierīču skrūvēm paredzēto stabiņu noņemšanas (vertikālajā asī) ir

iespējams montēt dubulto kontaktligzdu.

artikuls EAN
gab.

KP PK HF_HB balta 10; 80 8595568919458

30 sec.HF -5 - +60°C A1 - D 71

8450... HF - ierīču paliktnis bez halogēnu kanāliem PK

> Paredzēts, lai aizklātu montāžas telpu ierīču uzstādīšanas gadījumā.

artikuls L A h kanāliem EAN
mm mm mm gab.

8450-11HF_HB 110 80 4
PK 110X70 D HF balta

2; 60 8595568919465
8450-12HF_HB 181 80 4 2; 180 8595568919472
8450-13HF_HB 253 80 4 2; 130 8595568919489

30 sec.HF -5 - +60°C A1 - D 71
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PKS 70/60 - starpsieniņa

> Pārklāta ar metāla folliju.
> Neskatoties uz tās zemo svaru un vienkāršo uzstādīšanu, sniedz līdzvērtīgu

aizsardzību kā metāla starpsiena.
> Atsevišķas starpsieniņas jāsavieno ar savienojošo vadu PLSK vadošā

savienojuma nodrošināšanai.

artikuls kanāliem L EAN
m m

PKS 70/60_XX EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 110X70 D,
PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D 2 20 8595057664364

PVC 30 sec.

materiāls svinu nesaturošs materiāls krāsa

pašnodziestošs sprādzienbīstama vide iepakojums

PEKD 40 - starpsieniņa

> Paredzēta kanāla iekšējās telpas sadalīšanai un ļauj ērtāk manipulēt ar
ievietotajiem kabeļiem un uzlabo to pārskatāmību.

artikuls kanāliem L EAN
m m

PEKD 40_-C LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EKD 120X40 balta 2 / 120 20 8595057690448

PVC 30 sec.

PEKE 60 - starpsieniņa

> Paredzēta kanāla iekšējās telpas sadalīšanai un ļauj ērtāk manipulēt ar
ievietotajiem kabeļiem un uzlabo to pārskatāmību.

PVC 30 sec.

artikuls kanāliem L EAN
m m

PEKE 60_-C EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 110X70 D,
PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D balta 2 20 8595057627079
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materiāls svinu nesaturošs materiāls krāsa

pašnodziestošs sprādzienbīstama vide iepakojums

PEP 60 - plastmasas starpsienas

> Paredzēta kanāla iekšējās telpas sadalīšanai un ļauj ērtāk manipulēt ar
ievietotajiem kabeļiem un uzlabo to pārskatāmību.

artikuls kanāliem L EAN
m m

PEP 60_HD EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, 
PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 210X70 D, PK 170X70 D balta 2 32 8595057668768

PVC 30 sec.

PEP 60/K - metāla starpsienas

> Fiksējās ar PSK 1 skavām.
> Paredzēta kanāla iekšējās telpas sadalīšanai un ļauj ērtāk manipulēt ar

ievietotajiem kabeļiem un uzlabo to pārskatāmību.
> Atsevišķas starpsieniņas jāsavieno ar savienojošo vadu PLSK vadošā

savienojuma nodrošināšanai.

ZN

artikuls kanāliem L EAN
m m

PEP 60/K_S EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, 
PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 210X70 D, PK 170X70 D 2 24 8595057668775
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PSK 1 - ekranējošais kanāla turētājs

> Izmanto ekranēšanas kanālu nostiprināšanai uz EKE, PK un starpsienas 
PEP 60/K.

> Montāža veicama, nostiprinot skavas abās ekranējošā kanāla sānos
sagatavotajās atverēs.

> Var tikt pielietotas kabeļu fiksācijai, izmantojot kopā ar kabeļu saitēm (maks.
8 mm platām).

> 1 gab. PSK 1 (komplekts no 12 fiksātoriem) ir nepieciešamais daudzums
1 gab. (2 m) SK ekranējošā kanāla fiksācijai.

artikuls EAN
gab.

PSK 1_HB 5; 320 8595057629035

PVC -5 - +60°C A1 - F

PLSK - ekranējošā kanāla savienošanas vads

> Izmanto SK 40X ... un PEP 60 / K, PKS 70/60 starpsienu metāla gabalu savienošanai.
> Vada šķērsgriezums 1,5 mm2.
> Komplektā iekļautas skrūves un uzgriežņi, kas ir ar ZNCR pārklājumu.

artikuls EAN
mm gab.

PLSK_XX 110 10 8595057627345

SK 40X.. - ekranējošais kanāls

> Paredzēti atsevišķu kabeļu līniju atdalīšanai pēc elektromagnētiskās
savietojamības principiem, tādējādi nodrošinot drošu ekrānu līnijai, kas tajā
ievietota.

> Kanālu veido divas daļas, kuras ir izgatavotas no elektrolītiski cinkota
0,55 mm bieza skārda.

> Ir paredzēts montāžai EKE un PK tipa kanālos. Ekranējošā kanāla
SK 40X33 montāžas gadījumā nav iespējams izmantot ierīces ar lielāku
montāžas dziļumu.

> Montāžu iespējams veikt ar skavas PSK 1 palīdzību, nostiprinot abās pusēs
sagatavotajās atverēs.

> Atsevišķi gabali, kas tiek uzstādīti pie PLSK savienotājkabeļa.

ZN SK 40X20 - 770 mm2

SK 40X33 - 1200 mm2

materiāls siltumizturība garums iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts iekšējais laukums sprādzienbīstama vide

artikuls kanāliem L EAN
m m

SK 40X20_S EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 110X70 D, 
PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 120X55 D, PK 210X70 D

2 12 8595057614840
SK 40X33_S 2 12 8595057630291
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artikuls kanāliem EAN
gab.

PN 40X15_HB LV 40X15
balta

10; 60 8595057610569

PN 40X20_HB

LHD 40X20

10; 60 8595057610583
PN 40X20_I1 sārts bērzs 1; 60 8595057657021
PN 40X20_I2 tumšs ozols 1; 60 8595057657038
PN 40X20_SD gaišs koks 1; 60 8595568910370

materiāls siltumizturība krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs iepakojums

PN 40X... - ierīču kārba kanāliem LV 40X15 un LHD 40X20

> Sastāv no divām daļām- turētājs un vāks.
> Pēc ierīču skrūvēm paredzēto stabiņu noņemšanas (vertikālajā asī) ir

iespējams montēt dubulto kontaktligzdu.
> Piemērotas čehu tipa ierīču sērijām Classic, Tango, Swing, Time, kuru

maksimālais platums ir 83 mm. Citu ierīču izmantošana ir ierobežota, jo
kārbas ir ar nelielu montāžas dziļumu.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

PNQ... - fiksators QUADRO modulārajām ierīcēm

> Sastāv no trim daļām – atbalsta rāmja un vāka.
> Paredzēts QUADRO modulāro ierīču montāžai (2-49. lpp.), piemērots 

45 x 45, 45 x 22,5 ierīcēm vai citu ražotāju ierīcēm.

artikuls A B C kanāliem EAN
mm mm mm gab.

PNQ 20X10_HB 65,8 86 48,2 LHD 20X10

balta

1; 82 8595568927194
PNQ 32X15_HB 65,8 98 48,2 LHD 32X15 1; 80 8595568927187
PNQ 40X20_HB 65,8 108 48,2 LHD 40X20 1; 66 8595568927200
PNQ LP 35_HB 65,8 101 48,2 LP 35 1; 80 8595568927378

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F
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PNE... - ierīču kārba kanāliem LE

> Sastāv no divām daļām- turētājs un vāks.
> Pēc ierīču skrūvēm paredzēto stabiņu noņemšanas (vertikālajā asī) ir

iespējams montēt dubulto kontaktligzdu.
> Derīgas klasiskajām zemapmetuma ierīcēm/rozetēm ar maks. 89 mm

platiem dekoratīvajiem rāmīšiem.

artikuls A B h kanāliem EAN
mm mm mm gab.

PNE 60X20_HB 95 95 38
LE 60

balta

10; 60 8595057627475
PNE 60X20 2Z_HB 112 95 38 10; 50 8595057627482
PNE 80X20_HB 96 96 38 LE 80 10; 60 8595057624689
PNE 100X20_HB 112 95 38 LE 100 10; 50 8595057624672

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

materiāls siltumizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs krāsa

artikuls EAN
gab.

PNLP 35 2Z_HB balta 10; 80 8595057655041
PNLP 35 2Z_I1 sārts bērzs 1; 40 8595057669239
PNLP 35 2Z_I2 tumšs ozols 1; 40 8595057669352
PNLP 35 2Z_SD gaišs koks 1; 40 8595568910387

PNLP 35 2Z - ierīču kārba kanāliem LP 35

> Sastāv no divām daļām- turētājs un vāks.
> Derīgas klasiskajām zemapmetuma ierīcēm/rozetēm ar maks. 89 mm

platiem dekoratīvajiem rāmīšiem.
> I2 tipa instrumentu turētājs ir piemērots TD tipa kanāliem.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D
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PNE 40 2Z - ierīču kārba kanāliem LE

> Sastāv no divām daļām- turētājs un vāks.
> Pēc ierīču skrūvēm paredzēto stabiņu noņemšanas (vertikālajā asī) ir

iespējams montēt dubulto kontaktligzdu.
> Derīgas klasiskajām zemapmetuma ierīcēm/rozetēm ar maks. 89 mm

platiem dekoratīvajiem rāmīšiem.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

PN 80X25... - ierīču kārba kanāliem LP (LPK) 80X25

> Sastāv no divām daļām- turētājs un vāks.
> Derīgas klasiskajām zemapmetuma ierīcēm/rozetēm ar maks. 83 mm

platiem dekoratīvajiem rāmīšiem.
> PN 80X25 2Z - ļauj montēt dubultu kontaktligzdu.

artikuls A B h EAN
mm mm mm gab.

PN 80X25_HB 171 92 55
balta

10; 70 8595057611443
PN 80X25 2Z_HB 183 92 57 10; 60 8595057611399

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

artikuls kanāliem EAN
gab.

PNE 40 2Z_HB LE 40 balta 10; 80 8595057652347

materiāls siltumizturība ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs krāsa
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KP EKE - ierīču kārba kanāliem EKE

> Kārbas konstrukcija ļauj uztādīt arī SK 40X... ekranējošos kanālus.
> Pēc ierīču skrūvēm paredzēto stabiņu noņemšanas (vertikālajā asī) ir

iespējams montēt dubulto kontaktligzdu.

artikuls EAN
gab.

KP EKE_HB balta 10; 70 8595057621732

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

materiāls siltumizturība atstarpe krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums

KP 80 PK - ierīču kārba kanāliem PK 110X65 D un PK 130X65 D

> Slēgta kārba ar izņemamām starpsienām.
> Kārbas savienojumi ļauj uzstādīt vairākas ierīces uz kopīga rāmja.
> Piemērota ierīču uzstādīšanai kvadrātveida rāmī.
> Ir iespējams ievietot ekranēšanas kanālu SK 40X20.
> Nav piemērota ierīēm ar apaļiem stūriem (ABB - Tango). 

artikuls EAN
gab.

KP 80 PK_HB balta 2; 132 8595568930224

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71
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PN EKE; PN PK - kanālu EKE vai PK ierīču nesošais elements

> Pieimērots standarta 400 V rozetēm, tikai 16 A.
> Atstarpe kontaktligzdu nostiprināšanai ir 50 un 60 mm.
> ZnCr pārklājums.
> Piemērota, piemēram, kontaktligzdām Bals, SEZ u.c.

artikuls kanāliem EAN
gab.

PN EKE_S EKE 140X60, EKE 180X60 1; 24 8595057658028
PN PK_S PK 140X70 D, PK 170X70 D 1; 40 8595057662377

tērauds

KP PK - ierīču kārba kanāliem PK

> Kārbas konstrukcija ļauj uztādīt arī SK 40X... ekranējošos kanālus.
> Pēc ierīču skrūvēm paredzēto stabiņu noņemšanas (vertikālajā asī) ir

iespējams montēt dubulto kontaktligzdu.

artikuls EAN
gab.

KP PK_HB balta 10; 80 8595057629011

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

materiāls siltumizturība atstarpe krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums
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8440...; 8450... - ierīču paliktnis kanāliem PK

> Paredzēts, lai aizklātu montāžas telpu ierīču uzstādīšanas gadījumā.
> Paliknis 8440-11, noņemot divas nostiprināšanas cilpas (vertikālajā asī), ļauj

uzstādīt dubulto rozeti.

artikuls L A h kanāliem EAN
mm mm mm gab.

8440-11_HB 110 106 5
PK 140X70 D
PK 170X70 D

balta

2; 10; 500 8595057644052
8440-12_HB 181 106 5 2; 10; 340 8595057644069
8440-13_HB 253 106 5 2; 10; 210 8595057644076
8450-11_HB 110 80 4

PK 110X70 D
PK 210X70 D

2; 10; 730 8595057646759
8450-12_HB 181 80 4 2; 10; 440 8595057646766
8450-13_HB 253 80 4 2; 10; 300 8595057646773

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

8550...; 8560... - ierīču paliktnis kanāliem EKE

> Paredzēts, lai aizklātu montāžas telpu ierīču uzstādīšanas gadījumā.
> Paliknis 8560-11, noņemot divas nostiprināšanas cilpas (vertikālajā asī), ļauj

uzstādīt dubulto rozeti.

artikuls L A h kanāliem EAN
mm mm mm gab.

8550-11_HB 110 104 62
EKE 100X60

balta

2; 52 8595057646667
8550-12_HB 181 104 62 2; 78 8595057646674
8550-13_HB 253 104 62 2; 22 8595057646681
8560-11_HB 110 144 62

EKE 140X60
2; 42 8595057646698

8560-12_HB 181 144 62 2; 56 8595057646704
8560-13_HB 253 144 62 2; 34 8595057646711

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D 71

materiāls siltumizturība atstarpe krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs ļauj montēt dubultu kontaktligzdu iepakojums
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izmēri - augstums, platums

iepakojums

SP... - abpusēja pašlīmējoša lente

> Paredzēta montāžai uz kanālu iekšējā pamatnē.
> Kanāla montāžas vietai jābūt pietiekami gludai un attaukotai.

artikuls L EAN
mm m gab.

SP 12X1/10_XX 12 x 1 10 1 8595057620155
SP 15X1/10_XX 15 x 1 10 1 8595057620162

VK 20 - izgriešanas knaibles

> Paredzētas atveru izgriešanai kanāla sānos atzarojuma vietā.
> Izgieztās atveres platums apt. 20 mm.

artikuls EAN
gab.

VK 20_XX 1 8595057610125

L-42W - kanālu un cauruļu sķēres

> Piemērotas griešanai kanāliem ar izmēru līdz 40 x 20 mm un caurulēm līdz
40 mm diametrā.

artikuls EAN
gab.

L-42W_XX 1 8595057611962
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materiāls siltumizturība izmēri - augstums, platums iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs materiāla biezums

5822 DER - plastmasas nesošā līste

> Paredzēta speciālo skavu nostiprināšanai (lpp. 4-10) montējot kabeļus rindā vienu blakus otram.
> Līstes centrālajā asī ir izveidotas 4,3 x 15 mm lielas atveres, paredzētas ērtai līstes montāžai.

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - D

artikuls L EAN
mm m m

5822 DER_HA 20 x 10 3 90 8595057605640

5820/.. - metāla nesošā līste

> Paredzēta speciālo skavu nostiprināšanai (lpp. 4-10) montējot kabeļus rindā vienu blakus otram.
> Var izmantot cieto tērauda EN cauruļu PVC skavu nostiprināšanai (3-14. lpp.).

tērauds

artikuls L perforācija materiāls EAN
mm m m

5820/20_S

20 x 10

3 bez perforācijas
cinkots (Sendzimir)

75 8595057605657
5820/21_S 3 ar perforāciju 75 8595057605664
5820/30_XX 3 bez perforācijas

pez pārklājuma
75 8595057605671

5820/31_XX 3 ar perforāciju 75 8595057605688

TS - metāla nesošā līste

> Paredzēta tādu ierīču, kā piemēram automāti, kontaktori, klemmes montāžai, sadales kastēs.
> Abos līstes galos atrodas atveres un celiņi to nostiprināšanai uz montāžas virsmas.

Piemērs: TS 35 DZN-CR 0.2: perforēta līste, ZNCR pārklājums, 0,2 m garums

tērauds

artikuls apraksts pārklājums L

mm m
TS35_XX

ar celiņie
bez pārklājuma

35 x 7,5
saskaņā ar specifikācijuTS35 ZN_S Sendzimir

TS35 ZN-CR_ZNCR ZNCR
TS35 P_XX

-
bez pārklājuma

3
TS35 ZNP_S Sendzimir
TS35 D_XX

ar perforāciju

bez pārklājuma

35 x 7,5
saskaņā ar specifikācijuTS35 DZN_S Sendzimir

TS35 DZN-CR_ZNCR ZNCR
TS35 DP_XX bez pārklājuma

3
TS35 DZNP_S Sendzimir

1 mm

ZNCR
XX

S
S

ZNCR

0,7 mm
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> Optimāla aizvēršanās un vāka fiksācija.
> Viegla montāža un demontāža.
> Kanāli tiek piegādāti kopā ar vāku.
> Vienkārša ribas izlaušana pie kanāla apakšdaļas.
> No 60 mm konstrukcijas augstuma formētas ribveida malas.
> Ribas platums 5,5 mm, atstarpes platums 4,5 mm.

30 sec.PVC -20 - +60°C A1 - F

RK ..X.. - sadales kanāls

DIN perforācija vienā rindā līdz 60 mm platumam. DIN perforācija divās rindās no 80 mm platuma.

Sadales kanālu piederumi

EAN
mm mm mm gab. m

lokans vadu kanāls
(montāža ar abpusējas līmlentes
palīdzību)

RK-OVK20_LA
RK-OVK30_LB
RK-OVK40_LB

500

500

500

20

30

40

60

36

24

8595057623811

8595057623828

8595057623835

spirālveida caurulīte
RK-ST6_H25
RK-ST12_H20
RK-ST22_H25

4

9

16

25

20

25

8595057623842

8595057623859

8595057623866

piestiprināšanas kniedes
(kanāla nostiprināšanai uz pamatnes
materiāla)

RK-PN3,5_FA
RK-PN5_FA
RK-PN6_FA

3,5

5

6

4000

4000

4000

8595057623903

8595057623910

8595057623927

RK-OVK20

RK-ST6

materiāls siltumizturība krāsa iekšējie izmēri - augstums, platums ārējais diametrs

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs izmēri - augstums, platums garums iepakojums

artikuls
L

EAN
vadu skaits, ja aizpildīti 50% kanāla

mm mm m m 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2

p x a p x a Æ2,8 mm Æ2,9 mm Æ3,2 mm
RK 30X30_LD

pelēka

30 x 30 27 x 27 2 64 8595057623132 53 50 41
RK 30X40_LD 30 x 40 27 x 37 2 60 8595057623149 105 98 80
RK 40X60_LD 40 x 60 36 x 56 2 48 8595057623187 162 151 124
RK 60X60_LD 60 x 60 56 x 56 2 36 8595057623194 333 310 255
RK 80X60_LD 80 x 60 76 x 56 2 32 8595057623200 245 229 188
RK 100X60_LD 100 x 60 96 x 56 2 22 8595057623217 417 389 319
RK 40X80_LD 40 x 80 36 x 76 2 40 8595057623248 231 216 177
RK 60X80_LD 60 x 80 56 x 76 2 36 8595057623255 350 326 268
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materiāls siltumizturība halogēnus nesaturošs materiāls izmēri - augstums, platums iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts pašnodziestošs krāsa iekšējie izmēri - augstums, platums

> Optimāla aizvēršanās un vāka fiksācija.
> Viegla montāža un demontāža.
> Kanāli tiek piegādāti kopā ar vāku.
> Vienkārša ribas izlaušana pie kanāla apakšdaļas.
> No 60 mm konstrukcijas augstuma formētas ribveida malas.
> Ribas platums 6 mm, atstarpes platums 4 mm.

30 sec.PVC -20 - +60°C A1 - F

RK ..X.. DIN - sadales kanāls DIN

artikuls
L

EAN
vadu skaits, ja aizpildīti 50% kanāla

mm mm m m 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2

p x a p x a Æ2,8 mm Æ2,9 mm Æ3,2 mm
RK 25X25 DIN_LD

pelēka

25 x 25 20 x 20 2 48 8595057623606 32 30 25
RK 50X50 DIN_LD 50 x 50 45 x 45 2 42 8595057623668 165 153 126
RK 37.5X75 DIN_LD 37,5 x 75 33 x 70 2 24 8595057623712 188 175 144
RK 50X75 DIN_LD 75 x 75 70 x 70 2 28 8595057623729 398 371 305 
RK 75X75 DIN_LD 100 x 75 95 x 70 2 24 8595057623736 540 504 414

> Optimāla aizvēršanās un vāka fiksācija.
> Viegla montāža un demontāža.
> Kanāli tiek piegādāti kopā ar vāku.
> Vienkārša ribas izlaušana pie kanāla apakšdaļas.
> No 60 mm konstrukcijas augstuma formētas ribveida malas.
> Ribas platums 6 mm, atstarpes platums 4 mm.

30 sec.PC-ABS -20 - +90°C A1 - F

RK ..X.. HF - bez halogēnu sadales kanāls - DIN

artikuls
L

EAN
vadu skaits, ja aizpildīti 50% kanāla

mm mm m m 0,75 mm2 1 mm2 1,5 mm2

p x a p x a Æ2,8 mm Æ2,9 mm Æ3,2 mm
RK 37.5X37.5 HF_LD

pelēka

37,5 x 37,5 33 x 33 2 40 8595057623507 80 75 61
RK 50X50 HF_LD 50 x 50 45 x 45 2 42 8595057623521 165 153 126
RK 50X75 HF_LD 50 x 75 45 x 70 2 28 8595057623569 256 239 196
RK 125X75 HF_LD 125 x 75 118 x 70 2 16 8595057623590 671 625 514

DIN perforācija vienā rindā līdz 50 mm platumam. DIN perforācija trijās rindās no 75 mm platuma.
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Uzrādītie dati tabulā ir norādīti pie aprēķina, ka kabeļi aizņem 60% no kanāla iekšējās telpas šķērsgriezuma. Vienmēr jāievēro uzstādīšanas metode, kā arī ČSN 33 2000-
4-43, ČSN 33 2000-4-473 un ČSN 33 2000-5-523 standartu prasības. Saskaņā ar šīm normām iespējams noteikt pastāvīgo vadu un kabeļu strāvas slodzi, ņemot vērā to
novietojumu, savstarpējo izvietojumu un apkārtējās vides temperatūru.

orientējošais kabeļa
diametrs (mm) 6 7 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14 15 16

kanāla tips

LV 11X10 - - - - - - - - - - - - -
LV 18X13 3 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LV 24X22 8 6 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
LV 40X15 11 8 4 4 3 3 3 3 2 2 - - -

LH 15X10 1 1 1 (7,5) - - - - - - - - - -
LHD 17X17 3 2 1 1 1 1 1 1 - - - - -
LHD 20X10
LHD 20X10HF 2 1 - - - - - - - - - - -

LHD 20X20
LHD 20X20HF 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 - -

LHD 25X15 6 4 3 2 2 2 2 1 1 - - - -
LHD 25X20 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
LHD 30X25 10 7 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1
LHD 32X15 7 4 3 3 3 2 2 2 1 - - - -
LHD 40X20
LHD 40X20HF 11 8 6 4 4 4 3 3 2 2 2 1 -

LHD 40X40
LHD 40X40HF 27 20 15 13 12 10 9 8 6 5 5 4 3

LHD 50X20 16 12 9 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2
LHD 50X20/1 16 12 8 8 6 5 4 4 2 2 2 2 2
LHD 50X20/2 16 10 6 6 6 3 3 3 3 3 3 - -
LH 60X40 39 29 22 19 17 15 14 11 9 8 7 6 5

LZ 15X12 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - -
LZK 15X12 2 1 1 1 1 1 - - - - - - -

LP 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LPK 80X25 28 21 15 12 11 10 10 7 5 4 4 3 3
LP 35 7 5 4 3 2 1 1 1 1 - - - -
LR 30 11 8 6 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1

LO 35 2 - - - - - - - - - - - -
LO 50 5 2 2 - - - - - - - - - -
LO 75 13 9 8 5 5 5 4 4 1 1 1 1 1

LE 40 10 7 5 5 4 3 3 3 2 2 1 1 1
LE 60 16 10 8 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2
LE 80 16 12 10 8 6 6 6 4 4 2 2 2 2
LE100 23 15 12 9 9 6 6 6 3 3 3 3 3

EKD 80X40
EKD 80X40HF 51 37 29 25 22 20 18 15 12 10 9 8 7

EKD 100X40 63 46 35 31 28 25 23 18 15 13 11 10 8
EKD 120X40 84 62 47 42 37 33 30 24 21 17 15 13 11

EKE 60X60 55 40 31 27 24 21 19 16 13 11 10 8 7
EKE 100X60 97 71 54 48 43 38 35 28 24 20 17 15 13
EKE 140X60 146 109 83 74 66 59 53 43 37 30 27 23 20
EKE 180X60 190 140 107 95 84 75 68 55 47 39 35 30 26

PK 110X65 D 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16
PK 110X70 D
PK 110X70 D HF 116 85 65 58 51 46 42 34 29 24 21 18 16

PK 130X65 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21
PK 140X70 D 152 112 86 76 67 60 55 44 38 31 28 24 21
PK 170X70 D 197 144 111 98 87 78 71 57 49 40 36 31 27
PK 90X55 D
PK 90X55 D HF 80 59 45 40 35 32 29 23 20 16 14 12 11

PK 120X55 D 79 59 44 39 35 31 28 22 19 15 14 12 10
PK 160X65 D 156 115 88 78 68 62 56 45 39 31 28 24 21
PK 210X70 D 160 116 89 78 70 63 65 46 39 32 29 24 22

Elektroinstalācija kabeļu kanāli- uzstādāmo kabeļu lietderīgais daudzums
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Uzrādītie dati tabulā ir norādīti pie aprēķina, ka kabeļi aizņem 60% no kanāla iekšējās telpas šķērsgriezuma. Vienmēr jāievēro uzstādīšanas metode, kā arī ČSN 33 2000-
4-43, ČSN 33 2000-4-473 un ČSN 33 2000-5-523 standartu prasības. Saskaņā ar šīm normām iespējams noteikt pastāvīgo vadu un kabeļu strāvas slodzi, ņemot vērā to
novietojumu, savstarpējo izvietojumu un apkārtējās vides temperatūru.

PK 110X65 D

PK sērijas kabeļu kanāli- uzstādāmo kabeļu lietderīgais daudzums

PK 110X70 D (HF)
PK 140X70 D
PK 170X70 D PK 90X55 D (HF) PK 120X55 D PK 160X65 D PK 210X70 D

novietojums

kanālu izmantošana kopā ar kārbām 
vai moduļa ierīci

kanālu izmantošana
bez kārbām

komunikāciju
kabeļi
Æ 6 mm

spēka
kabeļi

Æ 9,5 mm

komunikāciju
kabeļi
Æ 6 mm

spēka
kabeļi

Æ 9,5 mm

PK 110X65 D 
+ KP PK

augšā 10 gab. 3 gab.

100 gab. 40 gab.

vidū (SK 40X33) 16 gab. 9 gab.

lejā 13 gab. 8 gab.

PK 110X65 D 
+ KP 80 PK

augšā 10 gab. 3 gab.

vidū (SK 40X20) 10 gab. 6 gab.

lejā 13 gab. 8 gab.

PK 110X70 D (HF)
augšā 10 gab. 3 gab.

100 gab. 40 gab.vidū (SK 40X33) 16 gab. 9 gab.

lejā 13 gab. 8 gab.

PK 130X65 D
+ KP PK

augšā 15 gab. 5 gab.

130 gab. 50 gab.vidū (SK 40X33) 16 gab. 9 gab.

lejā 20 gab. 10 gab.

PK 130X65 D
+ KP 80 PK

augšā 15 gab. 5 gab.

130 gab. 50 gab.vidū (SK 40X20) 10 gab. 6 gab.

lejā 20 gab. 10 gab.

PK 140X70 D
augšā 15 gab. 5 gab.

130 gab. 50 gab.vidū (SK 40X33) 16 gab. 9 gab.

lejā 20 gab. 10 gab.

PK 170X70 D
augšā 20 gab. 10 gab.

150 gab. 60 gab.vidū (SK 40X33) 16 gab. 9 gab.

lejā 45 gab. 15 gab.

PK 90X55 D (HF) lejā 16 gab. 10 gab. 55 gab. 22 gab.

PK 120X55 D
augšā 23 gab. 11 gab. 23 gab. 11 gab.

lejā 17 gab. 7 gab. 32 gab. 19 gab.

PK 160X65 D
augšā 20 gab. 8 gab. 40 gab. 15 gab.

lejā 25 gab. 9 gab. 50 gab. 20 gab.

PK 210X70 D
augšā 10 gab. 8 gab.

170 gab. 70 gab.vidū 16 gab. 10 gab.

lejā 12 gab. 8 gab.

PK 130X65 D
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Caurules un piederumi atbilst un tiek ražoti saskaņā ar EN 61386-1 ed. 2, atbilstoši tehniskajiem nosacījumiem un apstiprinātajai dokumentācijai.
PVC caurules un piederumi atbilst liesmas izplatīšanās izturības testam saskaņā ar EN 61386-1 ed. 2.
Saskaņā ar ČSN 33 2312 ed. 2 pielietojums ir iespējams uz celtniecības materialiem ar uguns rekcijas klasi A1 – F pēc klasifikācijas saskaņā ar EN 13501-1.
Polietilēna caurules LPE 1 un LPE 2 ar zemu un ļoti zemu mehānisko izturību var būt izmantotas tikai uz vai iekš A1 klases nedegoša veida materiāliem.
Caurules ir paredzētas zemsprieguma un vājstrāvas kabeļu un vadu montāžai.
Ražotājs iesaka montēt plastmasas caurules temperatūrā, kas pārsniedz 0° C.
Uz to uzglabāšanu attiecas ČSN 64 0090.
Gofrētās un cietās caurules ar piederumiem ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2), kā arī telpās ar
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22); montāža jāveic saskaņā ar EN 60079-14.
KOPOFLEX®, KOPODUR®, KOPOHALF®, KOPOKAN un optisko kabeļu aizsargcaurules ir paredzēti uzstādīšanai zemē.

Lokanās caurules ......………………………....................................................….........................................................……….……………………………………….……...... 3-4

Cietās caurules ar uzmavu ....…....................…………….............................................……………………………...……................................................……………........ 3-11

Kabeļu aizsargcaurules KOPOFLEX® un KOPODUR® ..……..............................................................................….............................................………………….......... 3-18

Dalītās aizsargcaurules KOPOHALF® ..................................................................................................................................................................................................... 3-21

Zemes kanāls KOPOKAN ......................................................................................................................................................................................................................... 3-22

Optiskā kabeļa aizsargcaurules - HDPE .……................................................................................................…………....................................................…………........ 3-23

Tērauda caurules .........................................................................…………….......…………………….....................................................………………………………....... 3-26

Alumīnija caurules .................................................................................................................................................................................................................................... 3-36

Lokanās metāla caurules ......................................................................................................................................................................................................................... 3-38

Drenāžas caurules .................................................................................................................................................................................................................................... 3-39

Caurules garuma tolerance - lokanām caurulēm: ± 10 mm Aizsargcaurules garuma tolerance - KOPOFLEX: ± 0,5 m
- cietām uzmavu caurulēm: ± 1 % - KOPODUR: ± 1 %

- HDPE: ± 2 mm/m
- KOPOHALF ± 10 mm
- KOPOKAN ± 10 mm
- DUODREN ± 1 %

P i k t o g r a m m u  s k a i d r o j u m i

materiāls krāsa

siltumizturība, izmantošanas diapazons (°C) vītnes veids

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts sienas biezums

pašnodziestošs minimālais liekuma rādius (mm)

mehāniskā izturība / noslogojuma robežvērtība (N) materiāla biezums

P izturības robeža spiediena apstākļos (kPa) mehāniskā izturība

klasifikācijas kods saskaņā ar ČSN EN 61386-1 iepakojums (m; gab.)

klasifikācijas kods saskaņā ar ČSN EN 61386-25 iepakojums izmēri

sprādzienbīstama vide piederumi, papildu sortiments

aizsardzības pakāpe - IP klasifikācija dn ārējais diametrs

funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā di minimālais iekšējais diametrs

halogēnus nesaturošs materiāls R liekuma rādius

izturība pret UV starojumu L garums

zemas dūmu emisijas un halogēnus nesaturoši materiāli

Elektroinstalācijas caurules un piederumi
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Visas caurules un piederumi (izņemot Weicon) atbilst ES direktīvu prasībām.

14.. un 12.. tipa lokanās caurules un 15.. , 40.., 80.., 15.. HF, 40.. HF cietās caurules, līkumus un savienojumus ieskaitot,
atbilst Vācijas elektrotehnisko normu prasībām.

Elektroinstalācijas cauruļu klasifikācijas kodi atbilstoši EN 61386-1 izlaidums 2

Kods klasificē caurules un to piederumus atbilstoši to spiedienizturībai, triecienizturībai un viszemākajai un visaugstākajai atļautajai instalācijas temperatūrai.

Caurules: KOPOS TYP 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS TYP 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS TYP 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC

pirmais cipars otrais cipars trešais cipars ceturtais cipars piektais cipars

spiedienizturība triecienizturība viszemākā atļautā
temperatūra

visaugstākā atļautā
temperatūra izturība pret liekšanu

1 ļoti zema 125 N 1 ļoti zema 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 cieta
2 zema 320 N 2 zema 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 lokana
3 vidēja 750 N 3 vidēja 2 J 3 - 15 °C 3 +105 °C 3 lokana/elastīga
4 augsta 1250 N 4 augsta 6 J 4 - 25 °C 4 +120 °C 4 atsperīga
5 ļoti augsta 4000 N 5 ļoti augsta 20,4 J 5 - 45 °C 5 +150 °C

6 +250 °C
7 +400 °C

Montāžas materialu klasifikācijas kodi saskaņā ar EN 61386-25

Kods klasificē īpašības montāžas materialiem no elektroinstalācija cauruļu sistēmām.

pirmais cipars noturība pie šķērsvirziena
slodzes

2 zema šķērsvirziena slodze
3 vidēja šķērsvirziena slodze
4 augsta šķērsvirziena slodze

otrais cipars triecienizturība

1 ļoti zema triecienizturība
2 zema triecienizturība
3 vidēja triecienizturība
4 augsta triecienizturība
5 ļoti augsta triecienizturība

trešais cipars zemās temperatūras
diapazons

1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C

ceturtais cipars zemās temperatūras
diapazons

0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C

piektais cipars korozijnoturība

1 zema noturība iekšā un ārā
2 vidēja noturība iekšā un ārā
3 vidēja noturība iekšā, augsta noturība ārā
4 augsta noturība iekšā un ārā

sestais cipars liesmas izplatība izturību
1 lismu neizplatošs
2 izplata liesmu

septītais cipars noturība pie aksiālās
slodzes

0 nav precizēts
1 ražotāja norādītā



materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība sprādzienbīstama vide iepakojums

siltumizturība pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 krāsa piederumi
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LPFLEX® - ļoti zema mehāniskā izturība

> Instalēšanai apmetumā vai zem apmetuma.
> Piemērota uzstādīšanai ģipša sienās, griestos un koka konstrukcijās.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 

putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

EN

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm m m lpp.

16
2316E_H100 - pelēka-balta

10,7
100 7200 8595057615991

3-13
-

3-17

2316E_H50D ar stiepli pelēka-balta 50 5400 8595057651326

20
2320_H100 - pelēka-balta

14,1
100 4000 8595057616004

2320_H50D ar stiepli pelēka-balta 50 4500 8595057651333

25
2325_H50 - pelēka-balta

18,3
50 3000 8595057616011

2325_H50D ar stiepli pelēka-balta 50 min. 3000 8595057619203

32
2332_H50 - pelēka-balta

24,3
50 1600 8595057616028

2332_H50D ar stiepli pelēka-balta 50 min. 1600 8595057619210

MONOFLEX® - zema mehāniskā izturība

> Instalēšanai uz virsmas, apmetumā vai zem apmetuma.
> Piemērota uzstādīšanai dobās sienās, ģipša sienās, griestos un koka 

konstrukcijās.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 

putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

EN

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm m m lpp.

16

1416E_F50 - melna

10,7

50 5400 8595568909664

3-13
-

3-17

1416E_K10 - gaiši pelēka 10 1920 8595568924940
1416E_K50 - gaiši pelēka 50 5400 8595057616035
1416E_K50D ar stiepli gaiši pelēka 50 5400 8595057619753

20

1420_F50 - melna

14,1

50 4500 8595568909671
1420_K10 - gaiši pelēka 10 1600 8595568924957
1420_K50 - gaiši pelēka 50 4500 8595057616042
1420_K50D ar stiepli gaiši pelēka 50 4500 8595057619760

25

1425_F50 - melna

18,3

50 3000 8595568909695
1425_K10 - gaiši pelēka 10 900 8595568927019
1425_K50 - gaiši pelēka 50 3000 8595057616059
1425_K50D ar stiepli gaiši pelēka 50 3000 8595057619777

32

1432_F50 - melna

24,3

50 1600 8595568909718
1432_K10 - gaiši pelēka 10 900 8595568927026
1432_K50 - gaiši pelēka 50 1600 8595057616066
1432_K50D ar stiepli gaiši pelēka 50 1600 8595568930767

40
1440_F25 - melna

31,2
25 min. 1000 8595568922076

1440_K25 - gaiši pelēka 25 1000 8595057619715
1440_K25D ar stiepli gaiši pelēka 25 1000 8595057621510

50
1450_F25 - melna

39,6
25 min. 800 8595568909732

1450_K25 - gaiši pelēka 25 800 8595057619722

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 125 N/5 cm 11212

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 320 N/5 cm 22212
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SUPER MONOFLEX - vidēja mehāniskā izturība

> Instalēšanai uz virsmas, apmetumā vai zem apmetuma.
> Piemērota uzstādīšanai dobās sienās, ģipša sienās, griestos un koka 

konstrukcijās.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 

putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

EN

dn artikuls apraksts
di 

min. L EAN
mm mm m m lpp.

16
1216E_L50 - tumši pelēka

10,7
50 5400 8595057612914

3-13
-

3-17

1216E_L50D ar stiepli tumši pelēka 50 5400 8595057619814

20
1220_L50 - tumši pelēka

14,1
50 4500 8595057612921

1220_L50D ar stiepli tumši pelēka 50 4500 8595057619821

25
1225_L50 - tumši pelēka

18,3
50 3000 8595057612938

1225_L50D ar stiepli tumši pelēka 50 3000 8595057619838

32
1232_L25 - tumši pelēka

24,3
25 1500 8595057612945

1232_L25D ar stiepli tumši pelēka 25 1500 8595057619845

40
1240_L25 - tumši pelēka

31,2
25 1000 8595057612952

1240_L25D ar stiepli tumši pelēka 25 1000 8595057693753
50 1250_L25 - tumši pelēka 39,6 25 700 8595057612969

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 750 N/5 cm 33212

SUPER MONOFLEX HFPP - vidēja mehāniskā izturība

> Elastīga halogēnus nesaturoša pašdziestoša caurule, izgatavota no PP, ar
zemu dūmu emisiju.

> Piemērotas visrsapmetuma, zemapmetuma montāžai un montāžai dobās sienās.
> Piemērota uzstādīšanai dobās sienās, ģipša sienās, griestos un koka konstrukcijās.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 

putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).
> Halogēnus nesaturošas caurules piemērotas izmantošanai telpās ar paaugstinātām drošības prasībām pret cilvēkiem, 

kas tur uzturās, kā piemeram: publiskās telpas, bērnu iestādes, mācību iestādes, slimnīcas, kinoteātri, tirdzniecības 
centri, ofisu ēkas utt.

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m lpp.
16 1216EHFPP_L100 pelēka 10,7 100 5400 8595057621800

3-16
-

3-17

20 1220HFPP_L100 pelēka 14,1 100 4800 8595057621817

25
1225HFPP_L50 pelēka

18,2
50 3000 8595568927033

1225HFPP_L100 pelēka 100 3200 8595057621824
32 1232HFPP_L50 pelēka 24,2 50 1600 8595057621831
40 1240HFPP_L50 pelēka 32,5 50 800 8595057621848
50 1250HFPP_L25 pelēka 41,2 25 700 8595057621855

30 sec.PP -25 - +105°C A1 - F 750 N/5 cm 33432

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība sprādzienbīstama vide zemas dūmu emisijas, halogēnus nesaturoši iepakojums

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls krāsa piederumi
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MONOFLEX PP - zema mehāniskā izturība

> Elastīga halogēnus nesaturoša pašdziestoša caurule, izgatavota no PP, ar
zemu dūmu emisiju.

> Instalēšanai uz virsmas, apmetumā vai zem apmetuma.
> Piemērota uzstādīšanai dobās sienās, ģipša sienās, griestos un koka konstrukcijās.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 

putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).
> Halogēnus nesaturošas caurules piemērotas izmantošanai telpās ar paaugstinātām drošības prasībām pret cilvēkiem, 

kas tur uzturās, kā piemeram: publiskās telpas, bērnu iestādes, mācību iestādes, slimnīcas, kinoteātri, tirdzniecības 
centri, ofisu ēkas utt.

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m lpp.
16 1416EPP_F100 melna 10,7 100 5400 8595057621749

3-16
-

3-17

20 1420PP_F100 melna 14,1 100 4800 8595057621756
25 1425PP_F50 melna 18,2 50 3000 8595057621763
32 1432PP_F50 melna 24,2 50 1400 8595057621770
40 1440PP_F25 melna 32,4 25 800 8595057621787
50 1450PP_F25 melna 41,2 25 700 8595057621794

30 sec.PP -15 - +90°C A1 - F 320 N/5 cm 22322

LPE-1 - izturība pret UV starojumu, zema mehāniskā izturība

> Elastīga, UV noturīga caurule, kas ir piemērota uzstādīšanai ārā.

EN

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm m m lpp.

20
2320/LPE-1_F1.DU ar stiepli melna

14,1
100 4000 8595568902498

3-16
-

3-17

2320/LPE-1_F1.U - melna 100 4000 8595568902481

25
2325/LPE-1_F1.DU ar stiepli melna

18,3
100 3200 8595057699366

2325/LPE-1_F1.U - melna 100 3200 8595568902504

32
2332/LPE-1_F50DU ar stiepli melna

24,3
50 1600 8595568902573

2332/LPE-1_F50U - melna 50 1600 8595568902566

PE -25 - +90°C A1 320 N/5 cm 22423

materiāls pašnodziestošs sprādzienbīstama vide zemas dūmu emisijas, halogēnus nesaturoši piederumi

siltumizturība mehāniskā izturība halogēnus nesaturošs materiāls krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 izturība pret UV starojumu iepakojums
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LPE-1 - zema mehāniskā izturība

> Piemērota monolītās betonēšanas gadījumā vai zem apmetuma.

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm m m lpp.

EN

16
2316E/LPE-1_A100 - oranža

10,7
100 7200 8595057651197

3-16
-

3-17

2316E/LPE-1_A100D ar stiepli oranža 100 min. 7200 8595057651203

20
2320/LPE-1_A50 - oranža

14,1
50 4500 8595568927590

2320/LPE-1_A100D ar stiepli oranža 100 min. 4000 8595057651241

25
2325/LPE-1_A50 - oranža

18,3
50 3000 8595568905406

2325/LPE-1_A50D ar stiepli oranža 50 3000 8595568927699

32
2332/LPE-1_A50 - oranža

24,3
50 1600 8595057657380

2332/LPE-1_A50D ar stiepli oranža 50 1600 8595057668843
40 2340/LPE-1_A25 - oranža 31,2 25 1000 8595057688452

ČSN
21,2 2316/LPE-1_H100 - balta 16,0 100 3600 8595057603707

-28,5 2323/LPE-1_H100 - balta 22,9 100 2800 8595057603714
34,5 2329/LPE-1_H50 - balta 28,4 50 1600 8595057603721

PE -25 - +90°C A1 320 N/5 cm 22423

LPE-2 - ļoti zema mehāniskā izturība

> Piemērotas instalēšanai betona sagatavēs.

PE -25 - +90°C A1 125 N/5 cm 11423

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm m m lpp.

EN

16 2316E/LPE-2_F100D ar stiepli melna 10,7 100 min. 7200 8595568910172
3-16

-
3-17

20 2320/LPE-2_F100D ar stiepli melna 14,1 100 min. 4000 8595568910189
25 2325/LPE-2_F100D ar stiepli melna 18,3 100 min. 3200 8595568910196
32 2332/LPE-2_F50D ar stiepli melna 24,3 50 min. 1600 8595568910202

ČSN

18,7 2313/LPE-2_H100 - balta 13,5 100 4000 8595057603646

-
21,2 2316/LPE-2_H100 - balta 16,0 100 3600 8595057603653
28,5 2323/LPE-2_H100 - balta 22,9 100 2800 8595057603660
34,5 2329/LPE-2_H50 - balta 28,4 50 1600 8595057603677
42,2 2336/LPE-2_H50 - balta 35,9 50 1000 8595057603684

materiāls siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 krāsa piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums



materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls krāsa

siltumizturība pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 IP klasifikācija izturība pret UV starojumu piederumi
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Lokano cauruļu APAFS / APACS piederumi

> Adaptalok ir papildpiedrumu sistēma, kas ļauj pabeigt un nostiprināt cauruli.
> Papildpiederumi ļauj veikt pagriezienu par 45°, 90° un taisnu nobeigumu, kas aprīkots ar vītni M16 - M50 vai PG13,5 - PG48.
> Caurules nobeigums ir iespējams arī atlokam.
> Montāža un demontāža ir vienkārša un ātra.
> Adaptalok ir testēts saskaņā ar EN 61386-24 normas metodiku.
> Produktu ir iespējams uzstādīt 2. bīstamibas zonā, kurā ir sprādzienbīstamības un viegli uzliesmojošu gāzu un tvaiku vide.
> Kombinējot caurules un papildinājumus, vienmēr jāvadās pēc izmantotās caurules ārējā diametra.

30 sec.PA IP66 melna

APAFS, APACS - zema mehāniskā izturība

> Lokana, UV starojuma noturīga, halogēnus nesaturoša, pašnodziestoša
caurule, ražota no PA 6.

> Halogēnus nesaturošas caurules piemērotas izmantošanai telpās ar paaugstinātām drošības prasībām pret cilvēkiem, 
kas tur uzturās, kā piemeram: publiskās telpas, bērnu iestādes, mācību iestādes, slimnīcas, kinoteātri, tirdzniecības 
centri, ofisu ēkas utt.

* elektriskās īpašības - nav deklarētas

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m
15,8 APAFS16_F50 melna 11,8 50 8595057656321
21,2 APAFS21_F50 melna 16,5 50 8595057662179
28,5 APAFS28_F50 melna 22,6 50 8595057667266
34,5 APAFS34_F50 melna 28,8 50 8595057658196
42,5 APACS42_F25 melna 35,2 25 8595057667273
54,5 APACS54_F25 melna 46,5 25 8595057651517
79,3 APACS80_F10 melna 67,3 10 8595057667280

30 sec.PA fiksētais novietojums: -40- +120°C A1 - F 320 N/5 cm
kustīgais novietojums: -5 - +120°C

fiksētais novietojums: -50- +120°C
kustīgais novietojums: -45 - +120°C

242440*

Adaptalok taisnais atloks Adaptalok 90° atloks Adaptalok 45° atloks Adaptalok uzgalis
caurule

dn artikuls EAN artikuls EAN artikuls EAN artikuls EAN
mm

16 A16FL_FB 8595057625495 A16FL-90_FB 8595057625464 A-ES16_FB 8595057625815
20 A-ES20_FB 8595057625822
21 A21FL_FB 8595057625501 A21FL-90_FB 8595057625471 A21FL-45_FB 8595057625532
28 A28FL_FB 8595057625518 A28FL-90_FB 8595057625488 A28FL-45_FB 8595057625549 A-ES28_FB 8595057625839
32 A-ES32_FB 8595057625846
40 A-ES40_FB 8595057625853
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halogēnus nesaturošs materiāls vītnes veids

izturība pret UV starojumu

taisnais Adaptalok Adaptalok 90° Adaptalok 45°
caurule

dn artikuls EAN artikuls EAN artikuls EAN
mm

EN

16 M16x1,5 AM16/16_FB 8595057626676 AM16/16-90_FB 8595057625228 AM16/16-45_FB 8595057625341
20 M20x1,5 AM20/20_FB 8595057626133
21 M20x1,5 AM21/20_FB 8595057626683 AM21/20-90_FB 8595057625235 AM21/20-45_FB 8595057625358
25 M25x1,5 AM25/25_FB 8595057626140
28 M25x1,5 AM28/25_FB 8595057626690 AM28/25-90_FB 8595057625242 AM28/25-45_FB 8595057625365
34 M32x1,5 AM34/32_FB 8595057626706 AM34/32-90_FB 8595057625259 AM34/32-45_FB 8595057625372
42 M40x1,5 AM42/40_FB 8595057626713 AM42/40-90_FB 8595057625266 AM42/40-45_FB 8595057625389
54 M50x1,5 AM54/50_FB 8595057625150 AM54/50-90_FB 8595057625273 AM54/50-45_FB 8595057625396

taisnais Adaptalok Adaptalok 90° Adaptalok 45°
caurule

dn artikuls EAN artikuls EAN artikuls EAN
mm

ČSN

16 PG13,5 APG16/13_FB 8595057625167 APG16/13-90_FB 8595057625280 APG16/13-45_FB 8595057625402
21 PG16 APG21/16_FB 8595057625174 APG21/16-90_FB 8595057625297 APG21/16-45_FB 8595057625419
28 PG21 APG28/21_FB 8595057625181 APG28/21-90_FB 8595057625303 APG28/21-45_FB 8595057625426
34 PG29 APG34/29_FB 8595057625198 APG34/29-90_FB 8595057625310 APG34/29-45_FB 8595057625433
42 PG36 APG42/36_FB 8595057625204 APG42/36-90_FB 8595057625327 APG42/36-45_FB 8595057625440
54 PG48 APG54/48_FB 8595057625211 APG54/48-90_FB 8595057625334 APG54/48-45_FB 8595057625457

Adaptalok paliktnis Adaptalok uzgrieznis
caurule

dn artikuls EAN artikuls EAN
mm

EN

16 M16x1,5 A-SW/M16_FB 8595057625686

Metriskā izmēra uzgriezņi ir iekļauti AM
detaļu komplektos.

21 M20x1,5 A-SW/M20_FB 8595057625693
28 M25x1,5 A-SW/M25_FB 8595057625709
34 M32x1,5 A-SW/M32_FB 8595057625716
42 M40x1,5 A-SW/M40_FB 8595057625723
54 M50x1,5 A-SW/M50_FB 8595057625730

ČSN

16 PG13,5 A-SW/PG13_FB 8595057625747 A-LN/PG13_FB 8595057625624
21 PG16 A-SW/PG16_FB 8595057625754 A-LN/PG16_FB 8595057625631
28 PG21 A-SW/PG21_FB 8595057625761 A-LN/PG21_FB 8595057625648
34 PG29 A-SW/PG29_FB 8595057625778 A-LN/PG29_FB 8595057625655
42 PG36 A-SW/PG36_FB 8595057625785 A-LN/PG36_FB 8595057625662
54 PG48 A-SW/PG48_FB 8595057625792 A-LN/PG48_FB 8595057625679
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SPIROFLEX - zema mehāniskā izturība

> Lokana aizsargcaurule, kas stiprināta ar cietu PVC spirāli.
> Tās priekšrocības ir gludā iekšējā virsma un labā cietība vienlaikus ar 

garantētu lokanumu un elastību.
> Piemērota sistēmām ar mehānisko slodzi un pastāvīga spiediena apstākļos, piemēram: rūpniecisko sistēmu un mašīnu 

iekārtas.

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m
20,7 SF16_K30 gaiši pelēka 16 30 4320 8595057625891
25,0 SF20_K30 gaiši pelēka 20 30 2970 8595057625907
30,6 SF25_K30 gaiši pelēka 25 30 330 8595057625914
38,0 SF32_K30 gaiši pelēka 32 30 - 8595057625921

Caurules SPIROFLEX izvads

artikuls
caurule

di saderīgā
caurule EAN

mm mm gab.
SFM20_KB gaiši pelēka 16 SF16 M20x1,5 25 8595057625938
SFM25_KB gaiši pelēka 20 SF20 M25x1,5 25 8595057625945
SFM32_KB gaiši pelēka 25 SF25 M32x1,5 10 8595057625952
SFM40_KB gaiši pelēka 32 SF32 M40x1,5 10 8595057625969

PVC -5 - +60°C A1 - F 320 N/5 cm 2311430 sec.

PVC -5 - +60°C A1 - F IP6430 sec.

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība IP klasifikācija vītnes veids

siltumizturība pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 krāsa iepakojums
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materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība sprādzienbīstama vide krāsa piederumi

siltumizturība pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 mehāniskā izturība iepakojums

Cietās caurules ar uzmavu - zema mehāniskā izturība

> Cieta caurule ar uzmavu, kas atbilst izturības pret liesmas izplatīšanos 
testam.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m lpp.

16
1516E_HA balta

13,7
3 30 8595057619067

3-13
-

3-17

1516E_KA gaiši pelēka 3 30 8595057617209
1516E_KC gaiši pelēka 2 20 8595057617216

20
1520_HA balta

17,4
3 30 8595057619074

1520_KA gaiši pelēka 3 30 8595057616905
1520_KC gaiši pelēka 2 20 8595057613867

25
1525_HA balta

22,1
3 30 8595057619081

1525_KA gaiši pelēka 3 30 8595057616912
1525_KC gaiši pelēka 2 20 8595057616882

32
1532_HA balta

28,6
3 30 8595057619098

1532_KA gaiši pelēka 3 30 8595057616929
1532_KC gaiši pelēka 2 20 8595057616875

40
1540_HA balta

36,6
3 30 8595057619104

1540_KA gaiši pelēka 3 30 8595057616936
1540_KC gaiši pelēka 2 20 8595057616943

50
1550_HA balta

45,9
3 30 8595057619111

1550_KA gaiši pelēka 3 30 8595057617704
1550_KC gaiši pelēka 2 20 8595057644946

63
1563_HA balta

58,4
3 15 8595057657373

1563_KA gaiši pelēka 3 15 8595057626317

PVC -25 - +60°C A1 - F 320 N/5 cm 2241130 sec. IK06
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Cietās caurules ar uzmavu - vidēja mehāniskā izturība

> Cieta caurule ar uzmavu, kas atbilst izturības pret liesmas izplatīšanos 
testam.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

PVC -25 - +60°C A1 - F 750 N/5 cm 3341130 sec.

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m lpp.

16
4016E_KA gaiši pelēka

13,0
3 30 8595057689602

3-13
-

3-17

4016E_LA tumši pelēka 3 30 8595057617223

20
4020_KA gaiši pelēka

16,9
3 30 8595057689954

4020_KC gaiši pelēka 2 20 8595568903655
4020_LA tumši pelēka 3 30 8595057617018

25
4025_KA gaiši pelēka

21,4
3 30 8595057689930

4025_KC gaiši pelēka 2 20 8595568902955
4025_LA tumši pelēka 3 30 8595057616981

32
4032_KA gaiši pelēka

28,0
3 30 8595057690011

4032_KC gaiši pelēka 2 20 8595568902962
4032_LA tumši pelēka 3 30 8595057617001

40
4040_KA gaiši pelēka

35,8
3 30 8595057689961

4040_LA tumši pelēka 3 30 8595057616998

50
4050_KA gaiši pelēka

45,0
3 30 8595057690394

4050_LA tumši pelēka 3 30 8595057617728

63
4063_KA gaiši pelēka

57,4
3 15 8595057696402

4063_LA tumši pelēka 3 15 8595057626324

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība sprādzienbīstama vide krāsa piederumi

siltumizturība pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 mehāniskā izturība iepakojums

IK07

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m lpp.
16 8016E_FA melna 12,2 3 30 8595057617247

3-13
-

3-17

20 8020_FA melna 15,8 3 30 8595057617087
25 8025_FA melna 20,6 3 30 8595057617070
32 8032_FA melna 27,0 3 30 8595057617063
40 8040_FA melna 35,0 3 30 8595057617056
50 8050_FA melna 44,1 3 30 8595057617711
63 8063_FA melna 55,4 3 15 8595057626331

PVC -25 - +60°C A1 - F 1250 N/5 cm 4441130 sec.

Cietās caurules ar uzmavu - augsta mehāniskā izturība

> Cieta caurule ar uzmavu, kas atbilst izturības pret liesmas izplatīšanos 
testam.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

IK09
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caurule
dn artikuls R EAN

caurule
dn artikuls R EAN

mm mm gab. mm mm gab.

16

4116_FB melna

55

10; 480 8595057617735

32

4132_FB melna

110

10; 60 8595057617322
4116_HB balta 10; 480 8595057643888 4132_HB balta 10; 60 8595057643918
4116_KB gaiši pelēka 10; 480 8595057617834 4132_KB gaiši pelēka 10; 60 8595057617346
4116_LB tumši pelēka 10; 480 8595057617780 4132_LB tumši pelēka 10; 60 8595057617339

20

4120_FB melna

70

10; 240 8595057617742

40

4140_FB melna

135

5; 35 8595057617773
4120_HB balta 10; 240 8595057643895 4140_HB balta 5; 35 8595057650657
4120_KB gaiši pelēka 10; 240 8595057617841 4140_KB gaiši pelēka 5; 35 8595057617865
4120_LB tumši pelēka 10; 240 8595057617797 4140_LB tumši pelēka 5; 35 8595057617810

25

4125_FB melna

85

10; 120 8595057617759

50

4150_FB melna

170

5; 30 8595057617766
4125_HB balta 10; 120 8595057643901 4150_HB balta 5; 30 8595057668874
4125_KB gaiši pelēka 10; 120 8595057617858 4150_KB gaiši pelēka 5; 30 8595057617872
4125_LB tumši pelēka 10; 120 8595057617803 4150_LB tumši pelēka 5; 30 8595057617827

Līkumi EN caurulēm

> Līkumi ar uzmavām abos galos ir paredzēti 90° pagrieziena izveidošanai.
> Līkuma rādiuss nodrošina plūstošu pāreju un ļauj viegli ievilkt vadus un kabeļus.
> Cietām un elastīgām caurulēm var pielietot tos pašus papildpiederumus.
> Ja nepieciešams savādāks kā 90° līkums ir ispējams aizvietot līkumu ar gofrētu cauruli

savienojot to ar savienojumiem.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi 

(bīstamā zona 2) kā arī telpās ar putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

> Elsastīgās un cietās caurules var tikt savienotas izmantojot cieto cauruļu 
papildpiederumus.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi 
(bīstamā zona 2) kā arī telpās ar putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

Savienojumi EN caurulēm

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts sprādzienbīstama vide krāsa

siltumizturība pašnodziestošs mehāniskā izturība iepakojums

IK09

IK09

caurule
dn artikuls L EAN

caurule
dn artikuls L EAN

mm mm gab. mm mm gab.

16

0216E_FB melna

45

10; 1300 8595057618060

40

0240_FB melna

80

10; 120 8595057618107
0216E_HB balta 10; 1300 8595057643925 0240_HB balta 10; 120 8595057643963
0216E_KB gaiši pelēka 10; 1300 8595057618183 0240_KB gaiši pelēka 10; 120 8595057618220
0216E_LB tumši pelēka 10; 1300 8595057618121 0240_LB tumši pelēka 10; 120 8595057618169

20

0220_FB melna

50

10; 800 8595057618077

50

0250_FB melna

88

10; 180 8595057618176
0220_HB balta 10; 800 8595057643932 0250_HB balta 10; 180 8595057657359
0220_KB gaiši pelēka 10; 800 8595057618190 0250_KB gaiši pelēka 10; 180 8595057618114
0220_LB tumši pelēka 10; 800 8595057618138 0250_LB tumši pelēka 10; 180 8595057618237

25

0225_FB melna

60

10; 480 8595057618084

63

0263_FB melna

105

2; 50 8595057625884
0225_HB balta 10; 480 8595057643949 0263_HB balta 2; 44 8595057657366
0225_KB gaiši pelēka 10; 480 8595057618206 0263_KB gaiši pelēka 2; 44 8595057625860
0225_LB tumši pelēka 10; 480 8595057618145 0263_LB tumši pelēka 2; 50 8595057625877

32

0232_FB melna

70

10; 260 8595057618091
0232_HB balta 10; 260 8595057643956
0232_KB gaiši pelēka 10; 260 8595057618213
0232_LB tumši pelēka 10; 260 8595057618152
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caurule
dn artikuls A B EAN
mm mm mm gab.

16

5316E_FB melna

4,3x6,5 12

10; 100; 500 8595057619340
5316E_HB balta 10; 100; 500 8595057643833
5316E_KB gaiši pelēka 10; 100; 500 8595057619357
5316E_LB tumši pelēka 10; 100; 500 8595057619364

20

5320_FB melna

4,3x6,5 12

10; 100; 500 8595057618015
5320_HB balta 10; 100; 500 8595057643840
5320_KB gaiši pelēka 10; 100; 500 8595057617896
5320_LB tumši pelēka 10; 100; 500 8595057617957

25

5325_FB melna

4,3x6,5 12

10; 100; 700 8595057618022
5325_HB balta 10; 100; 700 8595057643857
5325_KB gaiši pelēka 10; 100; 700 8595057617902
5325_LB tumši pelēka 10; 100; 700 8595057617964

32

5332_FB melna

5x10 14

10; 100; 740 8595057618039
5332_HB balta 10; 100; 740 8595057643864
5332_KB gaiši pelēka 10; 100; 740 8595057617919
5332_LB tumši pelēka 10; 100; 740 8595057617971

40

5340_FB melna

5x10 14

10; 100; 400 8595057618046
5340_HB balta 10; 100; 400 8595057643871
5340_KB gaiši pelēka 10; 100; 400 8595057617926
5340_LB tumši pelēka 10; 100; 400 8595057617988

50

5350_FB melna

6,6x10,2 14

10; 100; 350 8595057618053
5350_HB balta 10; 420 8595057657045
5350_KB gaiši pelēka 10; 100; 350 8595057617933
5350_LB tumši pelēka 10; 100; 350 8595057617995

63

5363_FB melna

6,6x10,2 14

10; 240 8595057657496
5363_HB balta 10; 240 8595057657502
5363_KB gaiši pelēka 10; 240 8595057657519
5363_LB tumši pelēka 10; 240 8595057657526

> Skavas ir paredzētas caurules fiksācijai pie pamatnes.
> Caurules montāža veicama, iespiežot starp skavas spailēm.
> Skavas ir aprīkotas ar savienošanas elementiem, uzbīdot vienu blakus otram un šādi

5820/.. sērijas nesošajās līstēs izveidojot nepārtrauktu caurulīšu rindu (skat. 2-69 lpp.).
> Savienot var arī dažāda izmēra skavas.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi

(bīstamā zona 2) kā arī telpās ar putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

PVC -25 - +60°C A1 - F 30 sec.

Skavas EN caurulēm

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts sprādzienbīstama vide mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25 krāsa

2441410 IK09
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Bez halogēnu elektroinstalāciju caurules - zema mehāniskā izturība

> Halogēnus nesaturošas cietās caurules ir pielietojamas 
elektrosintalācijām dzīvojamās telpās un rūpnieciskajā vidē.

> Caurules diametrā līdz 40 vienā galā ir veidotas ar cietu uzmavu. Caurules diametrā 50 - 63 ir aprīkotas ar savienojumu.
> Halogēnus nesaturošas caurules piemērotas izmantošanai telpās ar paaugstinātām drošības prasībām pret cilvēkiem, 

kas tur uzturās, kā piemeram: publiskās telpas, bērnu iestādes, mācību iestādes, slimnīcas, kinoteātri, tirdzniecības 
centri, ofisu ēkas utt.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

> Caurules var pielietot arī instalācijām sistēmās, kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā (skat. katalogā 
Sistēmas kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā).

> Melnās caurules ir UV stabilizētas.

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m lpp.

16
1516EHF_FA melna

13,1
3 30 8595057626423

3-16
-

3-17

1516EHF_KA gaiši pelēka 3 30 8595057631854

20
1520HF_FA melna

17,1
3 30 8595057626430

1520HF_KA gaiši pelēka 3 30 8595057631861

25
1525HF_FA melna

21,6
3 30 8595057626966

1525HF_KA gaiši pelēka 3 30 8595057631878

32
1532HF_FA melna

28,4
3 30 8595057626973

1532HF_KA gaiši pelēka 3 30 8595057631885

40
1540HF_FA melna

36,0
3 30 8595057626447

1540HF_KA gaiši pelēka 3 30 8595057631892

50
1550HF_FA melna

45,6
3 30 8595057626454

1550HF_KA gaiši pelēka 3 30 8595057631908

63
1563HF_FA melna

58,4
3 15 8595057631489

1563HF_KA gaiši pelēka 3 15 8595057631915

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 320 N/5 cm 2252130 sec.

Bez halogēnu elektroinstalāciju caurules - vidēja mehāniskā izturība

> Halogēnus nesaturošas cietās caurules ir pielietojamas 
elektrosintalācijām dzīvojamās telpās un rūpnieciskajā vidē.

> Halogēnus nesaturošas caurules piemērotas izmantošanai telpās ar paaugstinātām drošības prasībām pret cilvēkiem, 
kas tur uzturās, kā piemeram: publiskās telpas, bērnu iestādes, mācību iestādes, slimnīcas, kinoteātri, tirdzniecības 
centri, ofisu ēkas utt.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

> Caurules var pielietot arī instalācijām sistēmās, kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā (skat. katalogā 
Sistēmas kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā).

> Melnās caurules ir UV stabilizētas.

EN

dn artikuls di min. L EAN
mm mm m m lpp.

16
4016EHF_FA melna

12,7
3 15 8595057688254

3-16
-

3-17

4016EHF_KA gaiši pelēka 3 15 8595057690868

20
4020HF_FA melna

16,7
3 15 8595057688261

4020HF_KA gaiši pelēka 3 15 8595057690875

25
4025HF_FA melna

21,0
3 15 8595057688278

4025HF_KA gaiši pelēka 3 15 8595057690882

32
4032HF_FA melna

28,0
3 15 8595057688285

4032HF_KA gaiši pelēka 3 15 8595057690899

40
4040HF_FA melna

35,4
3 15 8595057688292

4040HF_KA gaiši pelēka 3 15 8595057690905

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 750 N/5 cm 3352130 sec.

IK06

IK06

materiāls pašnodziestošs sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

siltumizturība funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā mehāniskā izturība izturība pret UV starojumu piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 mehāniskā izturība krāsa
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Bez halogēnu elektroinstalāciju caurules - augsta mehāniskā izturība

> Halogēnus nesaturošas cietās caurules ir pielietojamas 
elektrosintalācijām dzīvojamās telpās un rūpnieciskajā vidē.

> Caurules diametrā līdz 40 vienā galā ir veidotas ar cietu uzmavu. Caurules diametrā 50 - 63 ir aprīkotas ar savienojumu.
> Halogēnus nesaturošas caurules piemērotas izmantošanai telpās ar paaugstinātām drošības prasībām pret cilvēkiem, 

kas tur uzturās, kā piemeram: publiskās telpas, bērnu iestādes, mācību iestādes, slimnīcas, kinoteātri, tirdzniecības 
centri, ofisu ēkas utt.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

> Caurules var pielietot arī instalācijām sistēmās, kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā (skat. katalogā 
Sistēmas kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā).

> Melnās caurules ir UV stabilizētas.

EN

dn artikuls
di 

min. L EAN
mm mm m m lpp.
16 8016EHF_FA melna 11,7 3 15 8595057688322

3-16
-

3-17

20 8020HF_FA melna 15,7 3 15 8595057688339
25 8025HF_FA melna 20,2 3 15 8595057688346
32 8032HF_FA melna 27,0 3 15 8595057688353
40 8040HF_FA melna 34,8 3 15 8595057688360
50 8050HF_FA melna 44,2 3 15 8595057688377
63 8063HF_FA melna 56,8 3 15 8595057688384

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 1250 N/5 cm 4452130 sec.

Līkumi halogēnus nesaturošām EN caurulēm

> Līkumi ar uzmavām abos galos ir paredzēti 90° pagrieziena izveidošanai.
> Līkuma rādiuss nodrošina plūstošu pāreju un ļauj viegli ievilkt vadus un kabeļus.
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi 

(bīstamā zona 2) kā arī telpās ar putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).
> Līkumus var pielietot arī instalācijām sistēmās, kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka 

gadījumā (skat. katalogā Sistēmas kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā).
> Līkumi melnā krāsā ir UV stabilizēti.

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec. IK09

caurule
dn artikuls R EAN
mm mm gab.

16
4116HF_FB melna

55
10; 480 8595057626461

4116HF_KB gaiši pelēka 10; 480 8595057629288

20
4120HF_FB melna

70
10; 240 8595057626478

4120HF_KB gaiši pelēka 10; 240 8595057629295

25
4125HF_FB melna

85
10; 120 8595057626256

4125HF_KB gaiši pelēka 10; 120 8595057629301

32
4132HF_FB melna

110
10; 60 8595057626263

4132HF_KB gaiši pelēka 10; 60 8595057629318

40
4140HF_FB melna

135
5; 35 8595057626485

4140HF_KB gaiši pelēka 5; 35 8595057651166

50
4150HF_FB melna

170
5; 30 8595057626492

4150HF_KB gaiši pelēka 5; 30 8595057699281

IK06

materiāls pašnodziestošs sprādzienbīstama vide halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

siltumizturība funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā mehāniskā izturība izturība pret UV starojumu piederumi

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 mehāniskā izturība krāsa
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> Skavas ir paredzētas caurules fiksācijai pie pamatnes.
> Caurules montāža veicama, iespiežot starp skavas spailēm.
> Skavas ir aprīkotas ar savienošanas elementiem, uzbīdot vienu blakus otram un šādi

5820/.. sērijas nesošajās līstēs izveidojot nepārtrauktu caurulīšu rindu (skat. 2-69 lpp.).
> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi 

(bīstamā zona 2) kā arī telpās ar putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).
> Skavas melnā krāsā ir UV stabilizētas.

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec.

caurule
dn artikuls A B EAN
mm mm mm gab.

16
5316EHF_FB melna

4,4x6,4 12,4
10; 100; 920 8595057626546

5316EHF_KB gaiši pelēka 10; 100; 920 8595057631809

20
5320HF_FB melna

4,4x8 12,4
10; 100; 720 8595057626553

5320HF_KB gaiši pelēka 10; 100; 720 8595057631816

25
5325HF_FB melna

4,4x8 14
10; 100; 1200 8595057626294

5325HF_KB gaiši pelēka 10; 100; 1200 8595057631823

32
5332HF_FB melna

5,4x10 14
10; 100; 740 8595057626300

5332HF_KB gaiši pelēka 10; 100; 740 8595057631830

40
5340HF_FB melna

5,4x10 14
10; 100; 400 8595057626560

5340HF_KB gaiši pelēka 10; 100; 400 8595057631847

50
5350HF_FB melna

6,6x10,2 14
10; 420 8595057626577

5350HF_KB gaiši pelēka 10; 420 8595057632769

63
5363HF_FB melna

6,6x10,2 14
10; 240 8595057688759

5363HF_KB gaiši pelēka 10; 240 8595057688742

Skavas halogēnus nesaturošām EN caurulēm

> Paredzētas plūstošām pārejām cauruļu sadalē, īscaurules un leņķgabalu savienojumi 
samazina cieto cauruļu patēriņu sadales vešanā.

> Ir iespējams montēt telpā, kurā pastāv uzliesmojošu gāzu un tvaiku sprādziena draudi (bīstamā zona 2) kā arī telpās ar 
putekļa sprādziena draudiem (bīstamā zona 22).

> Šie savienojumi ir pieejami arī sistēmām, kas nodrošina funkcionalitāti ugunsgrēka laikā (skat. katalogā Sistēmas kas 
nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā).

> Savienojumi melnā krāsā ir UV stabilizēti.

PC ABS -45 - +90°C A1 - F 30 sec.

Savienojumi halogēnus nesaturošām EN caurulēm

2452410

materiāls pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25 izturība pret UV starojumu

siltumizturība sprādzienbīstama vide mehāniskā izturība krāsa

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

IK09

IK09

caurule
dn artikuls L EAN
mm mm gab.

16
0216HF_FB melna

45
10; 1320 8595057626508

0216HF_KB gaiši pelēka 10; 100; 1300 8595057631922

20
0220HF_FB melna

50
10; 100; 800 8595057626515

0220HF_KB gaiši pelēka 10; 100; 800 8595057631939

25
0225HF_FB melna

60
10; 480 8595057626270

0225HF_KB gaiši pelēka 10; 100; 480 8595057631946

32
0232HF_FB melna

70
10; 260 8595057626287

0232HF_KB gaiši pelēka 10; 260 8595057631953

40
0240HF_FB melna

80
10; 120 8595057626522

0240HF_KB gaiši pelēka 10; 120 8595057631960

50
0250HF_FB melna

88
10; 180 8595057626539

0250HF_KB gaiši pelēka 10; 180 8595057631977

63
0263HF_FB melna

105
2; 44 8595057629356

0263HF_KB gaiši pelēka 2; 44 8595057631984
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KOPOFLEX® - dubultsienu gofrētā aizsargcaurule

> Dubultsienu halogēnus nesaturoša caurule, kas ir paredzēta visāda veida
spēka un datu vadu mehāniskai aizsardzībai, guldot zemē.

> Caurules tiek ražotas saskaņā ar EN 61386-24.
> Katrā rullī ir ievadīta stieple vai aukla kabeļu ievilkšanai un uzlikts savienojums.
> Izmantojot blīvgredzenus, iegūst IP 67 pakāpes aizsardzību.
> Mehāniski sablietējot grunts kārtas virs aizsargcaurules, jārūpējas par to, lai netiktu pārsniegti aizsargcaurules atļautā

noslogojuma limiti - skat. vairāk katalogā AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

dn artikuls di L noliktavā EAN
mm mm mm m m cm lpp.

40

KF 09040_AA oranža

32 230

50 3000 65 x 30 ¹ - min. 3000 m 8595057619425

3-20

KF 09040_BA sarkana 50 3000 65 x 30 = 8595057606333
KF 09040_BB sarkana 25 3000 65 x 30 = 8595568917423
KF 09040_CA zila 50 3000 65 x 30 = 8595057615625
KF 09040_CB zila 25 3000 50 x 25 = 8595057621107
KF 09040_DA green 50 3000 65 x 30 ¹ - min. 3000 m 8595057619432
KF 09040_EA dzeltena 50 3000 65 x 30 ¹ - min. 3000 m 8595057608641
KF 09040_FA melna 50 3000 65 x 30 = 8595057616226

50

KF 09050_BA sarkana

41 350

50 1800 80 x 35 = 8595057606340
KF 09050_BB sarkana 25 1500 80 x 35 = 8595568917430
KF 09050_CA zila 50 1800 80 x 35 = 8595057655935
KF 09050_CB zila 25 1500 70 x 25 = 8595057655928
KF 09050_EA dzeltena 50 1800 80 x 35 ¹ - min. 1800 m 8595057606357
KF 09050_FA melna 50 1800 80 x 35 = 8595057616233

63
KF 09063_BA sarkana

52 350
50 1500 95 x 35 = 8595057643703

KF 09063_CA zila 50 1500 95 x 35 = 8595057644977
KF 09063_FA melna 50 1500 95 x 35 = 8595057650527

75

KF 09075_BA sarkana

61 350

50 - 110 x 40 = 8595057643710
KF 09075_CA zila 50 - 110 x 40 = 8595057644991
KF 09075_CB zila 25 - 90 x 35 = 8595057645004
KF 09075_FA melna 50 - 90 x 35 = 8595057650534

90

KF 09090_AA oranža

75 400

50 - 120 x 45 ¹ - min. 1000 m 8595568918796
KF 09090_BA sarkana 50 - 120 x 45 = 8595057643727
KF 09090_CA zila 50 - 120 x 45 = 8595057650435
KF 09090_FA melna 50 - 120 x 45 = 8595057650442

110

KF 09110_BA sarkana

94 400

50 - 120 x 65 = 8595057606364
KF 09110_BB sarkana 25 - 105 x 50 = 8595057692824
KF 09110_CA zila 50 - 120 x 65 = 8595057615649
KF 09110_CB zila 25 - 105 x 50 = 8595057655911
KF 09110_FA melna 50 - 120 x 65 = 8595057616240

125 KF 09125_BA sarkana 108 500 50 - 160 x 60 = 8595057618336

160

KF 09160_BA sarkana

136 650

50 - 160 x 80 = 8595057643741
KF 09160_BB sarkana 25 - 160 x 45 = 8595057647800
KF 09160_CB zila 25 - 160 x 45 = 8595057647794
KF 09160_FA melna 50 - 160 x 80 = 8595057650565
KF 09160_FB melna 25 - 160 x 45 = 8595568929891

200
KF 09200_BB sarkana

176 850
25 - 170 x 70 = 8595568903587

KF 09200_FB melna 25 - 170 x 70 = 8595057688568

HDPE uzglabāšana: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
montāža: -5 - +60°C

IP40

materiāls mehāniskā izturība krāsa ¹ uz pasūtījumu, piegādes laiks 3 nedēļas piederumi

siltumizturība IP klasifikācija liekuma rādius iepakojums izmēri

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts halogēnus nesaturošs materiāls = standarta iepakojums
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KOPOFLEX® - UV stabilizēta lokana dubultsienu gofrētā aizsargcaurule

> Dubultsienu, UV-noturīga, halogēnus nesaturoša caurule, kas ir paredzēta
visāda veida spēka datu vadu mehāniskai aizsardzībai, guldot zemē.

> Caurules tiek ražotas saskaņā ar EN 61386-24.
> Katrā rullī ir ievadīta stieple vai aukla kabeļu ievilkšanai un uzlikts savienojums.
> Izmantojot blīvgredzenus, iegūst IP 67 pakāpes aizsardzību.
> Mehāniski sablietējot grunts kārtas virs aizsargcaurules, jārūpējas par to, lai netiktu pārsniegti aizsargcaurules atļautā

noslogojuma limiti - skat. vairāk katalogā AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

dn artikuls di L noliktavā EAN
mm mm mm m m cm lpp.
40 KF 09040_UVFA melna 32 230 50 3000 65 x 30 = 8595057698147

3-20

50 KF 09050_UVFA melna 41 350 50 1800 80 x 35 = 8595057698178
63 KF 09063_UVFA melna 52 350 50 1500 90 x 35 = 8595057698208
75 KF 09075_UVFA melna 61 350 50 - 110 x 45 = 8595057698338
90 KF 09090_UVFA melna 75 400 50 - 120 x 45 = 8595057698239
110 KF 09110_UVFA melna 94 400 50 - 120 x 65 = 8595057698260
160 KF 09160_UVFA melna 136 650 50 - 160 x 80 = 8595057698369

HDPE uzglabāšana: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
montāža: -5 - +60°C

IP40

KOPOFLEX® - halogēnus nesaturoša pašnodziestoša elastīga dubultsienu gofrētā aizsargcaurule

> Halogēnus nesaturoša pašnodziestoša elastīga dubultsienu gofrētā
aizsargcaurule paredzēta visāda veida spēka un datu kabeļu aizsardzībāi.

> Uguns izplatīšanās tests saskaņā ar EN 61386-1.

HDPE uzglabāšana: -45- +60°C A1 - F
montāža: -5 - +60°C

IP40450 N/20 cm30 sec.

dn artikuls di L noliktavā EAN
mm mm mm m cm
110 KF 09110_SKA gaiši pelēka 94 400 50 120 x 65 ¹ - min. 1000 m 8595568921192

materiāls pašnodziestošs halogēnus nesaturošs materiāls liekuma rādius iepakojums izmēri

siltumizturība mehāniskā izturība izturība pret UV starojumu = standarta iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts IP klasifikācija krāsa ¹ uz pasūtījumu, piegādes laiks 3 nedēļas piederumi

KOPOFLEX® - antistatisks un antibakteriāls halogēnus nesaturošs elastīgs divkārša pārklājuma aizsargs

> Antistatisks un antibakteriāls halogēnus nesaturošs elastīgs divkārša 
pārklājuma aizsargs.

> Abi gali tiek bloķēti ar aizbāzni.
> Caurules tiek ražotas saskaņā ar EN 61386-24.
> Spiediena tests saskaņā ar ISO 5167-1 standartu.

dn artikuls di L noliktavā EAN
mm inner outer mm mm m cm
63 KF 09063_PLCA balta zila 52 350 50 95 x 35 ¹ 8595568930958
75 KF 09075_PLCA balta zila 61 350 50 110 x 40 ¹ 8595568920096
90 KF 09090_PLCA balta zila 75 400 50 120 x 45 ¹ 8595568930965

HDPE uzglabāšana: -45- +60°C A1
montāža: -5 - +60°C

IP40450 N/20 cm
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KOPODUR® - cieta dubultsienu gofrētā aizsargcaurule

> Dubultsienu halogēnus nesaturoša caurule paredzēta mehāniskai
aizsardzībai visāda veida spēka un telekomunikāciju līnijām, guldot zemē.

> Caurules tiek ražotas saskaņā ar EN 61386-24.
> Caurule tiek piegādāta stieņa formā, vienā caurules galā atrodas 

savienojums.
> Izdarītais savienojums ir noblīvēts pret putekļu un smilšu iekļūšanu.
> Izmantojot blīvgredzenus, iegūst IP 67 pakāpes aizsardzību.
> Mehāniski sablietējot grunts kārtas virs aizsargcaurules, jārūpējas par to, lai netiktu pārsniegti aizsargcaurules atļautā

noslogojuma limiti - skat. vairāk katalogā AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

dn artikuls di L noliktavā EAN
mm mm m m cm
40 KD 09040_BC sarkana 32 6 432 45 x 45 x 605 ¹ - min. 1296 m 8595057643758

50
KD 09050_BC sarkana

41
6 360

82 x 66 x 605
= 8595057643765

KD 09050_CC zila 6 360 = 8595057650459
KD 09050_FC melna 6 360 = 8595057689404

63 KD 09063_BC sarkana 52 6 312 80 x 52 x 605 = 8595057643772

75
KD 09075_BC sarkana

61
6 312

104 x 88 x 607
= 8595057643789

KD 09075_CC zila 6 312 = 8595057650121
90 KD 09090_BC sarkana 75 6 312 120 x 76 x 607 = 8595057643796

110
KD 09110_BC sarkana

94
6 462 112 x 95 x 610 = 8595057606449

KD 09110_CC zila 6 216 77 x 64 x 610 = 8595057655942
125 KD 09125_BC sarkana 108 6 306 120 x 72 x 610 = 8595057618299

160
KD 09160_BC sarkana

136
6 198

120 x 72 x 610
= 8595057643819

KD 09160_CC zila 6 198 = 8595057647848
KD 09160_FC melna 6 198 ¹ 8595057651418

200
KD 09200_BC sarkana

176
6 120

122 x 74 x 615
= 8595057618312

KD 09200_FC melna 6 120 ¹ 8595057684041

HDPE uzglabāšana: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
montāža: -5 - +60°C

IP40

Gofrēto cauruļu KOPOFLEX® un KOPODUR® piederumi

Savienojumi - vienādi abiem cauruļu tipiem, paredzēti cauruļu savienošanai, saspraužot.
Blīvgredzeni - vienādi abiem cauruļu tipiem, tie paredzēti savienojumu noblīvēšanai pret mitrumu un pieplūšanu ar ūdeni
Gala vāki - rezerves līniju noslēgšanai un cauruļu pagaidu noslēgšanai, to ielikšanas laikā.
Distances spraišļi - vairāku cauruļu savstarpējā novietojuma fiksēšanai vienā tranšejā, novērš to deformāciju aizberot.
Piegādātie spraišļi paredzēti 8 cauruļu fiksēšanai, tos iespējams sadalīt 2, 4 vai 6 cauruļu fiksēšanai. Tikai uz pasūtījumu.

Savienojums Blīvgredzens Gala vāks Distances spraislis
caurule

dn artikuls EAN artikuls EAN artikuls EAN artikuls EAN
mm
40 02040_FA 8595057612082 16040_FB 8595057606609 17040_BB 8595057606661
50 02050_FA 8595057613249 16050_FB 8595057606616 17050_BB 8595057606678 07050/8_FB 8595057615113
63 02063_FA 8595057650466 16063_FB 8595057606623 17063_BB 8595057606685 07063/8_FB 8595057626225
75 02075_FA 8595057650473 16075_FB 8595057606630 17075_BB 8595057606692 07075/8_FB 8595057622111
90 02090_FA 8595057650480 16090_FB 8595057609167 17090_BB 8595057609204 07090/8_FB 8595057658035
110 02110_FA 8595057612075 16110_FB 8595057606647 17110_BB 8595057606708 07110/8_FB 8595057610538
125 02125_FB 8595057699946 17125_BB 8595057606715 07125/8_FB 8595057635036
160 02160_FA 8595057650497 17160_BB 8595057609228 07160/8_FB 8595057635050
200 02200_FB 8595057617438 17200_BB 8595057610798 07200/8_FB 8595057658059

-45 - +60°C

materiāls mehāniskā izturība krāsa iepakojums izmēri

siltumizturība IP klasifikācija = standarta iepakojums

uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts halogēnus nesaturošs materiāls ¹ uz pasūtījumu, piegādes laiks 3 nedēļas piederumi
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KOPOHALF® - dalītā aizsargcaurule

> Dalītās caurules ir piemērotas zemē guldīto spēka un komunikācijajs
kabeļu aizsardībai.

> Tās ir iespējams izmantot kā papildu aizsardzību jau instalētiem apakšzemes kabeļiem.
> Aizsargcaurules sastāv no divām identiskām daļām, tās tiek piegādātas izjauktā veidā.
> Ieliekot cauruli, tās apakšējā detaļā liek vadus, bet augšējā detaļa spiediena iedarbības rezultātā iekrīt apakšējā detaļā.
> Aizsargcaurules tiek savienotas, pārklājot savienojamās apakšējās detaļas ar aptuveni 30 cm garu augšējo detaļu.
> Aizsargcaurules tiek ražotas un testētas saskaņā ar EN 61386-24.

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm m m

110
06110/2_BA izjauktā stāvoklī sarkana

97
3 162 8595057651814

06110/2_CA izjauktā stāvoklī zila 3 162 8595057651821
06110/2_FA izjauktā stāvoklī melna 3 162 8595057688506

160
06160/2_BA izjauktā stāvoklī sarkana

136
3 72 8595057651791

06160/2_CA izjauktā stāvoklī zila 3 72 8595057651807
06160/2_EA izjauktā stāvoklī dzeltena 3 min. 72 8595057695931

HDPE uzglabāšana: -45- +75°C A1 06110/2 - 450 N/20 cm
montāža: -5 - +75°C 06160/2 - 750 N/20 cm

IP30

KOPOHALF® - dalītā aizsargcaurule

> Dalītās caurules ir piemērotas zemē guldīto spēka un komunikācijajs
kabeļu aizsardībai.

> Tās ir iespējams izmantot kā papildu aizsardzību jau instalētiem apakšzemes kabeļiem.
> Aizsargcaurules sastāv no divām identiskām daļām, tās tiek piegādātas izjauktā veidā.
> Ieliekot cauruli, tās apakšējā detaļā liek vadus, bet augšējā detaļa spiediena iedarbības rezultātā iekrīt apakšējā detaļā.
> Aizsargcaurules tiek savienotas, pārklājot savienojamās apakšējās detaļas ar aptuveni 30 cm garu augšējo detaļu.
> Aizsargcaurules tiek ražotas un testētas saskaņā ar EN 61386-24.

PVC uzglabāšana: -45- +75°C A1 - F
montāža: -5 - +60°C

IP30750 N/20 cm30 sec.

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts mehāniskā izturība halogēnus nesaturošs materiāls iepakojums

siltumizturība pašnodziestošs IP klasifikācija krāsa

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm m m

110

06110P/2_BA izjauktā stāvoklī sarkana

97

3 162 8595568922007
06110P/2_CA izjauktā stāvoklī zila 3 162 8595568922021
06110P/2_EA izjauktā stāvoklī dzeltena 3 min. 162 8595568926890
06110P/2_FA izjauktā stāvoklī melna 3 min. 162 8595568928634
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KOPOKAN - zemes kanāls

> Zemes kanāli ir paredzēti mehāniskajai zemē guldīto inženiertīklu sadales aizsardzībai.
> Ar saviem tehniskajiem parametriem tie pilnībā aizstāj agrāk lietotās betona teknes.
> Tos ir iespējams izmantot kā papildu aizsardzību jau instalētiem apakšzemes 

inženiertīkliem.
> Zemes kanāli ir aprīkoti ar krāsainu vāku.
> Savienojums tiek izveidots izmantojot savienojumus un vienlaicīgi nobīdot vāku pāri

savienojumam, tādējādi visi elementi savienojas.
> Spiediena izturības robeža testēta 300 mm garumā.
> Zemes kanāli tiek ražoti saskanā ar EN 61386-1 un EN 61386-24.

artikuls A B L P

EAN
mm mm m m kPa

KOPOKAN 1_CD pelēks korpuss / zils vāks
100 100

2 140
483

8595568915474
KOPOKAN 1_ZD pelēks korpuss / sarkans vāks 2 140 8595568905116
KOPOKAN 2_CD pelēks korpuss / zils vāks

120 100
2 162

223
8595568926975

KOPOKAN 2_ZD pelēks korpuss / sarkans vāks 2 162 8595568905123
KOPOKAN 3_ZD pelēks korpuss / sarkans vāks 130 140 2 96 295 8595568905130
KOPOKAN 4_CD pelēks korpuss / zils vāks

200 125
2 70

204
8595568922205

KOPOKAN 4_ZD pelēks korpuss / sarkans vāks 2 70 8595568905147

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

savienojums priekš KOPOKAN

artikuls apraksts A B L EAN
mm mm m gab.

SPOJKA K1_ZB par kanālu KOPOKAN 1 120 80 100 1; 50 8595568905154
SPOJKA K2_ZB par kanālu KOPOKAN 2 135 80 100 1; 50 8595568905161
SPOJKA K3_ZB par kanālu KOPOKAN 3 151 80 100 1; 50 8595568905178
SPOJKA K4_ZB par kanālu KOPOKAN 4 221 80 120 1; 35 8595568905185

PVC -5 - +60°C A1 - F 30 sec.

IP30

> Savienojumi ir paredzēti zemes kanālu savienošanai.
> Nodrošina taisnu virzienu.

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts IP klasifikācija iepakojums

siltumizturība pašnodziestošs krāsa P izturības robeža spiediena apstākļos
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Optisko kabeļu aizsargcaurules HDPE

> Vienslāņa pārklājuma caurules, paredzētas zemē ieguldītu optisko šķiedru 
kabeļu aizsardzībai.

> Lielāku apjomu gadījumā saskaņā ar klienta specifikāciju ir iespējams pasūtīt arī
caurules dažādās krāsās (papildus norādītajiem variantiem), ar dažādu marķējumu, atšķirīgu izšķiršanas līniju skaitu, 
iekšējās virsmas rievojumu vai iekšējā diametra izmēru (sieniņas biezumu).

> Triecienizturība: N (normāla saskaņā ar EN 61386-24)
> Izturība pret liekšanu: lokana
> Aizsargcaurules ir testētas ar 1,5 MPa spiedienu 1 stundu ilgi.
> Iepakojums uz koka spolēm un uz speciālām paletēm tiek piegādāts tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma, atbilstoši pasūtītāja

norādītajai specifikācijai.

dn artikuls apraksts di L noliktavā EAN
mm mm m mm lpp.

25
06025_FS100 sainis melna

20 100 400
¹ - min. 1200 m 8595568903730

3-24
-

3-25

06025_KS100 sainis gaiši pelēka ¹ - min. 1200 m 8595568903860

32

06032_AS100 sainis oranža

27

100

400

= 8595057657328
06032_BS100 sainis sarkana 100 = 8595057656390
06032_ES100 sainis dzeltena 100 = 8595057656413
06032_FB spole melna 1750 ¹ - min. 1750 m 8595568915573
06032_FS100 sainis melna 100 = 8595057665552
06032_LS100 sainis tumši pelēka 100 = 8595057665569

40

06040_AB spole oranža

33

1750

400

¹ - min. 1750 m 8595057655393
06040_AP sainis - palete oranža 2000 ¹ - min. 2000 m 8595057658226
06040_AS100 sainis oranža 100 = 8595057655409
06040_AS300 sainis oranža 300 ¹ - min. 1800 m 8595568919540
06040_BB spole sarkana 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655416
06040_BS100 sainis sarkana 100 = 8595057655423
06040_BS300 sainis sarkana 300 ¹ - min. 1800 m 8595568903303
06040_CB spole zila 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655430
06040_CS100 sainis zila 100 = 8595057655447
06040_CS300 sainis zila 300 = 8595568903457
06040_DS100 sainis green 100 ¹ - min. 1600 m 8595057655461
06040_EB spole dzeltena 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655478
06040_ES100 sainis dzeltena 100 = 8595057655485
06040_ES300 sainis dzeltena 300 ¹ - min. 1800 m 8595568903716
06040_FB spole melna 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655492
06040_FS100 sainis melna 100 = 8595057655508
06040_KS100 sainis gaiši pelēka 100 = 8595057655546
06040_LB spole tumši pelēka 1750 ¹ - min. 1750 m 8595057655553

50

06050_AB spole oranža

44

1250

500

¹ - min. 1250 m 8595057657298
06050_AS100 sainis oranža 100 = 8595057657304
06050_BS100 sainis sarkana 100 = 8595057699540
06050_CP sainis - palete zila 1250 min. 1250 m 8595057689411
06050_CS100 sainis zila 100 = 8595057691070
06050_FB spole melna 1250 min. 1250 m 8595568912558
06050_FS100 sainis melna 100 = 8595057665576

HDPE -5 - +50°C A1 750 N/20 cm

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts halogēnus nesaturošs materiāls liekuma rādius = standarta

siltumizturība mehāniskā izturība krāsa piederumi ¹ uz pasūtījumu, piegādes laiks 3 nedēļas
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3 Savienojumi skrūvējamie optisko kabeļu aisargcaurulēm

caurule
dn artikuls EAN
mm gab.
25 05025_KB pelēka 1 8595568905451
32 05030_KB pelēka 1 8595057657335
40 05040_KB pelēka 1 8595057606821
50 05050_KB pelēka 1 8595057651579

PP -5 - +50°C A1

> Optisko kabeļu aizsargcaurules savienojums ir paredzēta cauruļu savienošanai trasēšanā un nodrošina nevainojamu 
cauruļu savienojumu.

> PN16 spiediena līnija.

Savienojumi iestumjamie optisko kabeļu aisargcaurulēm

caurule
dn artikuls EAN
mm gab.
32 05033_KB pelēka 1 8595057657694
40 05043_KB pelēka 1 8595057657700
50 05053_KB pelēka 1 8595057657717

PP -5 - +50°C A1

> Optisko kabeļu aizsargcaurules savienojums ir paredzēts cauruļu savienošanai trasēšanā un nodrošina nevainojamu 
cauruļu savienojumu.

> Caurules ir iestumjamas savienojumā.
> PN16 spiediena līnija.

Optisko kabeļu aizsargcaurules no pārstrādāta HDPE (augsta blīvuma polietilēna)

> Vienslāņa pārklājuma caurules, paredzētas zemē ieguldītu optisko šķiedru 
kabeļu aizsardzībai.

> Iekšējais materiāls – no pārstrādāta HDPE.
> Lielākiem apjomiem pieejamas dažādas krāsas (papildus piedāvātajām), marķēšana, atšķiršanas svītru skaits.
> Triecienizturība: N (normāla saskaņā ar EN 61386-24)
> Izturība pret liekšanu: lokana
> Aizsargcaurules ir testētas ar 1,5 MPa spiedienu 1 stundu ilgi.
> Iepakojums uz koka spolēm un uz speciālām paletēm tiek piegādāts tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma, atbilstoši pasūtītāja

norādītajai specifikācijai.

dn artikuls apraksts di L noliktavā EAN
mm mm m mm lpp.

40
06040_ARGB spole oranža/melna

33 100 400
¹ - min. 1750 m 8595568930880 3-24

-
3-25

06040_ARGS1 sainis oranža/melna ¹ 8595568930897
06040_FRGB spole melna ¹ - min. 1750 m 8595568930903

HDPE -5 - +50°C A1 750 N/20 cm

materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts halogēnus nesaturošs materiāls liekuma rādius = standarta

siltumizturība mehāniskā izturība krāsa piederumi ¹ uz pasūtījumu, piegādes laiks 3 nedēļas
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materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts iepakojums

siltumizturība krāsa

Gala uzgaļi optisko kabeļu aisargcaurulēm

caurule
dn artikuls EAN
mm gab.
25 05024_KB pelēka 1 8595568905468
32 05031_KB pelēka 1 8595057657342
40 05041_KB pelēka 1 8595057629271
50 05051_KB pelēka 1 8595057651586

PP -5 - +50°C A1

Ugalis ar ventili HDPE

caurule
dn artikuls EAN
mm gab.
32 05032_KB melna 1 8595057667181
40 05042_KB melna 1 8595057635319

PP -5 - +50°C A1

> Optisko kabeļu aizsargcaurules uzgalis ir paredzēts trasēšanas pabeigšanai.
> PN16 spiediena līnija.

> Optiskā kabeļa aizsargcaurules uzgalis ar ventili ir paredzēts ievietoto vadu kontrolei, izmantojot saspiestu gaisu.
> PN16 spiediena līnija.
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materiāls mehāniskā izturība funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā sienas biezums iepakojums

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 vītnes veids mehāniskā izturība piederumi

Tērauda caurules ČSN vītņu - augsta mehāniskā izturība

> Caurules ir piemērotas mehāniskai vadu un kabeļu aizsardzībai.
> Vītņu caurules no vienas puses ir aprīkotas ar savienojumu.
> Izmantojot caurules vienlaikus ar izvadiem 4813/P - 4842/P un 4913 - 4942, izmantošanas diapazons samazinās līdz 

-5 - +60°C.
> Nekrāsotas: bez virsmas apstrādes, bez izturības pret koroziju, izmantošana galvenokārt konstrukcijas mērķiem.
> ZNM: cinkojums Sendzimir, cinka kārta 15 - 27 μm, aizstāj pamata krāsojumu, vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> Krāsotas: cinkojums Sendzimir parklāts ar krāsojumu, kas uzklāts ar pulvera tehnologijas palīdzību, krāsa melna, vidēja 

izturība pret koroziju - g. 2
> ZN: no tērauda lentes, sametinot elektrolītiski cinkoto ar iegremdēšanas palīdzību, cinka kārta min. 35 μm, augsta 

izturība pret koroziju - g. 4
> Caurules tiek piegādātās arī sistēmām, kam jāsaglabā funkcionalitāte ugunsgrēka gadījumā.

tērauds -60 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

dn artikuls apraksts di min. L EAN
mm mm mm m m lpp.

nekrāsotas
20,4 6013 N_XX

bez virsmas apstrādes

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057607491

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016 N_XX 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057607507
28,3 6021 N_XX 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057607514
37 6029 N_XX 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057607521
47 6036 N_XX 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057607538
54 6042 N_XX 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057607545

ZNM
20,4 6013 ZNM_S

cinkojums Sendzimir

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057627208

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016 ZNM_S 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057626157
28,3 6021 ZNM_S 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057626164
37 6029 ZNM_S 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057626171
47 6036 ZNM_S 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057626188
54 6042 ZNM_S 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057626195

krāsotas
20,4 6013_EOZ

cinkojums Sendzimir, no
ārpuses parklāts ar krāsojumu,

kas uzklāts ar pulvera 
tehnologijas palīdzību

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057618657

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016_EOZ 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057618664
28,3 6021_EOZ 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057618671
37 6029_EOZ 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057618688
47 6036_EOZ 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057618695
54 6042_EOZ 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057618701

ZN
20,4 6013 ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

18,2 1,1 P13,5 3 30; 1200 8595057618718

3-26
3-27
3-29
3-34
3-35

22,5 6016 ZN_F 20,3 1,1 P16 3 30; 1200 8595057618725
28,3 6021 ZN_F 25,7 1,3 P21 3 30; 750 8595057618732
37 6029 ZN_F 34,4 1,3 P29 3 15; 450 8595057618749
47 6036 ZN_F 44 1,5 P36 3 15; 300 8595057618756
54 6042 ZN_F 51 1,5 P42 3 15; 225 8595057618763

IK10
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Savienojumi tērauda caurulēm ČSN vītņu

> Savienojumi ir paredzētas tērauda cauruļu un līkumu savienošanai, vadu un kabeļu mehāniskai
aizsardzībai.

artikuls L EAN
mm inner gab.

313/1_XX 30 P13,5 10; 540 8595057604865
316/1_XX 35 P16 10; 350 8595057604872
321/1_XX 40 P21 10; 240 8595057604889
329/1_XX 45 P29 10; 120 8595057604896
336/1_XX 55 P36 10; 60 8595057604902
342/1_XX 60 P42 10; 100 8595057604919

Al

Līkumi tērauda caurulēm ČSN vītņu - augsta mehāniskā izturība

> Līkumi ar vītni no vienas puses ir aprīkoti ar savienojumu.
> ZNM: cinkojums Sendzimir, cinka kārta 15 - 27 μm, aizstāj pamata krāsojumu, vidēja izturība 

pret koroziju - g. 2.
> Krāsotas: cinkojums Sendzimir parklāts ar krāsojumu, kas uzklāts ar pulvera tehnologijas

palīdzību, krāsa melna, vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> ZN: no tērauda lentes, sametinot elektrolītiski cinkoto ar iegremdēšanas palīdzību, cinka 

kārta min. 35 μm, augsta izturība pret koroziju - g. 4
> Lūkumi tiek piegādātās arī sistēmām, kam jāsaglabā funkcionalitāte ugunsgrēka gadījumā.

dn artikuls apraksts R EAN
mm mm gab.

ZNM
20,4 6113 ZNM_S

cinkojums Sendzimir

P13,5 80 1; 25 8595057627277
22,5 6116 ZNM_S P16 100 1; 25 8595057627284
28,3 6121 ZNM_S P21 120 1; 20 8595057627291
37 6129 ZNM_S P29 155 1; 20 8595057627307
47 6136 ZNM_S P36 185 1; 5 8595057627314
54 6142 ZNM_S P42 200 1; 5 8595057627321

krāsotas
20,4 6113_EOZ

cinkojums Sendzimir, no
ārpuses parklāts ar

krāsojumu, kas uzklāts ar 
pulvera tehnologijas

palīdzību

P13,5 80 1; 25 8595057618893
22,5 6116_EOZ P16 100 1; 25 8595057618909
28,3 6121_EOZ P21 120 1; 20 8595057618916
37 6129_EOZ P29 155 1; 20 8595057618923
47 6136_EOZ P36 185 1; 5 8595057618930
54 6142_EOZ P42 200 1; 5 8595057618947

ZN
20,4 6113 ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

P13,5 80 1; 25 8595057618954
22,5 6116 ZN_F P16 100 1; 25 8595057618961
28,3 6121 ZN_F P21 120 1; 20 8595057618978
37 6129 ZN_F P29 155 1; 20 8595057618985
47 6136 ZN_F P36 185 1; 5 8595057618992
54 6142 ZN_F P42 200 1; 5 8595057619005

tērauds -60 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

materiāls mehāniskā izturība funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā mehāniskā izturība

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 vītnes veids iepakojums

IK10

IK10
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Tērauda caurules ČSN bez vītnes - augsta mehāniskā izturība

> Caurules ir piemērotas mehāniskai vadu un kabeļu aizsardzībai.
> Izmantojot caurules vienlaikus ar izvadiem 4813/P - 4842/P un 4913 - 

4942, izmantošanas diapazons samazinās līdz -5 - +60°C.
> Nekrāsotas: bez virsmas apstrādes, bez izturības pret koroziju, izmantošana galvenokārt konstrukcijas mērķiem.
> ZNM: cinkojums Sendzimir, cinka kārta 15 - 27 μm, aizstāj pamata krāsojumu, vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> ZN: no tērauda lentes, sametinot elektrolītiski cinkoto ar iegremdēšanas palīdzību, cinka kārta min. 35 μm, augsta 

izturība pret koroziju - g. 4

dn artikuls apraksts
di 

min. L EAN
mm mm mm m m lpp.

nekrāsotas
22,5 6216 N_XX

bez virsmas apstrādes

20,3 1,1 3 1200 8595057607583
3-28
3-39
3-34
3-35

28,3 6221 N_XX 25,7 1,3 3 750 8595057607613
37 6229 N_XX 34,4 1,3 3 450 8595057607644
47 6236 N_XX 44 1,5 3 300 8595057607675
54 6242 N_XX 51 1,5 3 225 8595057607705

ZNM
20,4 6213 ZNM_S

cinkojums Sendzimir

18,2 1,1 3 30; 1200 8595057607576

3-28
3-39
3-34
3-35

22,5 6216 ZNM_S 20,3 1,1 3 30; 1200 8595057607606
28,3 6221 ZNM_S 25,7 1,3 3 30; 750 8595057607637
37 6229 ZNM_S 34,4 1,3 3 15; 450 8595057607668
47 6236 ZNM_S 44 1,5 3 15; 300 8595057607699
54 6242 ZNM_S 51 1,5 3 15; 225 8595057607729

ZN
20,4 6213 ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

18,2 1,1 3 30; 1200 8595057698390

3-28
3-39
3-34
3-35

22,5 6216 ZN_F 20,3 1,1 3 30; 1200 8595057698406
28,3 6221 ZN_F 25,7 1,3 3 30; 750 8595057698413
37 6229 ZN_F 34,4 1,3 3 15; 450 8595057698420
47 6236 ZN_F 44 1,5 3 15; 300 8595057698437
54 6242 ZN_F 51 1,5 3 15; 225 8595057698444

tērauds -60 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Savienojumi tērauda caurulēm ČSN bez vītnes

> Savienojumi ir paredzētas tērauda cauruļu un līkumu savienošanai, vadu un kabeļu 
mehāniskai aizsardzībai.

> Abos galos savienojumi aprīkoti ar kakliņu un ir paredzēti tērauda cauruļu, kuru galos nav vītņu, savienošanai.
> Savienojumi ir izgatavotas no tērauda joslām, tās sametinot.

caurule
dn artikuls apraksts di EAN
mm mm gab.
20,4 313/2_XX

ZNCR

20,9 10; 300 8595057620094
22,5 316/2_XX 23,1 10; 260 8595057620100
28,3 321/2_XX 28,8 10; 150 8595057620117
37,0 329/2_XX 37,5 10; 100 8595057620124
47,0 336/2_XX 47,5 10; 50 8595057620131
54,0 342/2_XX 54,6 10; 100 8595057620148

tērauds

materiāls mehāniskā izturība mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 sienas biezums piederumi

IK10

IK10
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Skavas divpusējas tērauda caurulēm ČSN

> Skavas paredzētas ČSN tipa cauruļu fiksācijai pie virsmas.

tērauds

Skavas OMEGA tērauda caurulēm ČSN

> Skavas paredzētas ČSN tipa cauruļu fiksācijai pie virsmas.
> Skavas var izmantot arī priekš sistēmām, kas nodrošina funkcionalitāti ugunsgrēka gadījumā.

tērauds

artikuls apraksts D L A d EAN
mm mm mm mm mm gab.

5213 PC_S

cinkojums Sendzimir

20,4 44,5
10 0,8 4,3

100; 1300 8595057605008
5216 PC_S 22,5 45,5 100; 1100 8595057605015
5221 PC_S 28,3 55,3 100; 800 8595057605022
5229 PC_S 37 67,0

15 1,1 5,3
50; 350 8595057605039

5236 PC_S 47 83,0 50; 200 8595057605046
5242 PC_S 54 95,0 50; 150 8595057605053

materiāls funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā materiāla biezums iepakojums

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25 mehāniskā izturība

caurule
dn artikuls apraksts A di EAN
mm mm mm gab.

ZNM
20,4; 22,5 5220 ZNM_S

cinkojums Sendzimir 6,3 x 9,8

19 - 23 1; 100 8595057692091
28,3 5225 ZNM_S 24 - 28 1; 100 8595057692107
37 5232 ZNM_S 30 - 40 1; 50 8595057692114
47 5250 ZNM_S 39 - 52 1; 25 8595057692138
54 5263 ZNM_S 53 - 63 1; 25 8595057692145

ZN
20,4; 22,5 5220 ZN _F

galvaniska cinkošana
iegremdējot 6,1 x 9,8

19 - 24 1; 50 8595568915276
28,3 5225 ZN_F 24 - 29 1; 50 8595568915283
37 5232 ZN_F 29 - 38 1; 25 8595568915290
47 5240 ZN_F 38 - 47 1; 20 8595568915306
54 5250 ZN_F 47 - 55 1; 20 8595568915313

3456210

S - 3456210
F - 3456410

-60 - +250°C IK09
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Tērauda caurules EN vītņu - ļoti augsta mehāniskā izturība

> Caurules ir piemērotas mehāniskai vadu un kabeļu aizsardzībai.
> Vītņu caurules no vienas puses ir aprīkotas ar savienojumu.
> Izmantojot caurules vienlaikus ar izvadiem 4816E - 4863, izmantošanas diapazons samazinās līdz -5 - +60°C.
> ZNM: cinkojums Sendzimir, cinka kārta 15 - 27 μm, aizstāj pamata krāsojumu, vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> Krāsotas ECZ: gluds tērauda materiāls, no abām pusēm krāsots melnā krāsā, vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> Krāsotas EOZ: cinkojums Sendzimir parklāts ar krāsojumu, kas uzklāts ar pulvera tehnologijas palīdzību, krāsa melna, 

vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> ZN: no tērauda lentes, sametinot elektrolītiski cinkoto ar iegremdēšanas palīdzību, cinka kārta min. 35 μm, augsta 

izturība pret koroziju - g. 4
> Caurules tiek piegādātās arī sistēmām, kam jāsaglabā funkcionalitāte ugunsgrēka gadījumā.

tērauds -45 - +250°C 4000 N/5 cm 55561

Savienojumi tērauda caurulēm EN vītņu

> Savienojumi ir paredzēti tērauda cauruļu un līkumu savienošanai, vadu un kabeļu mehāniskai aizsardzībai.

tērauds

artikuls apraksts L EAN
mm gab.
krāsotas

316E/1_ECZ

krāsotas melnā no 
abām pusēm

30 M16x1,5 1; 25 8595057634640
320/1_ECZ 30 M20x1,5 1; 50 8595057634657
325/1_ECZ 36 M25x1,5 1; 50 8595057634664
332/1_ECZ 45 M32x1,5 1; 50 8595057634671
340/1_ECZ 48 M40x1,5 1; 25 8595057634688
350/1_ECZ 70 M50x1,5 1; 10 8595057634695
363/1_ECZ 105 M63x1,5 1; 5 8595057634701

ZN-Ni
316E/1 ZN_F

cinka - niķeļa pārklājums

30 M16x1,5 1; 50 8595057634572
320/1 ZN_F 30 M20x1,5 1; 50 8595057634589
325/1 ZN_F 36 M25x1,5 1; 50 8595057634596
332/1 ZN_F 45 M32x1,5 1; 50 8595057634602
340/1 ZN_F 48 M40x1,5 1; 25 8595057634619
350/1 ZN_F 70 M50x1,5 1; 10 8595057634626
363/1 ZN_F 105 M63x1,5 1; 5 8595057634633

materiāls mehāniskā izturība funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 vītnes veids sienas biezums piederumi

-45 - +250°C

dn artikuls apraksts
di 

min. L EAN
mm mm mm m m lpp.

ZNM
20 6020 ZNM_S

cinkojums Sendzimir

15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595568919601 3-30
3-31
3-33
3-34

25 6025 ZNM_S 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595568920393
32 6032 ZNM_S 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595568922342
40 6040 ZNM_S 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595568923752

krāsotas
16 6016E_ECZ krāsotas melnā no abām pusēm 12,2 1,4 M16x1,5 3 30; 1200 8595057634152

3-30
3-31
3-33
3-34

20 6020_EOZ

krāsotas melnā no ārpuses

15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595568919595
25 6025_EOZ 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595568920379
32 6032_EOZ 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595568922366
40 6040_EOZ 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595568923769
50 6050_ECZ

krāsotas melnā no abām pusēm
43,8 1,6 M50x1,5 3 15; 300 8595057634206

63 6063_ECZ 58,8 1,8 M63x1,5 3 15; 150 8595057634213
ZN

16 6016E ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

12,2 1,4 M16x1,5 3 30; 1200 8595057631304

3-30
3-31
3-33
3-34

20 6020 ZN_F 15,8 1,5 M20x1,5 3 30; 1200 8595057631311
25 6025 ZN_F 20,6 1,5 M25x1,5 3 30; 600 8595057631328
32 6032 ZN_F 26,6 1,5 M32x1,5 3 21; 420 8595057631335
40 6040 ZN_F 34,4 1,5 M40x1,5 3 15; 450 8595057631342
50 6050 ZN_F 43,8 1,6 M50x1,5 3 15; 300 8595057631359
63 6063 ZN_F 58,8 1,8 M63x1,5 3 15; 150 8595057631595

IK10

IK10
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Līkumi tērauda caurulēm EN vītņu - ļoti augsta mehāniskā izturība

> Līkumi ar vītni no vienas puses ir aprīkoti ar savienojumu.
> Krāsotas: gluds tērauda materiāls, no abām pusēm krāsots melnā krāsā, vidēja izturība pret

koroziju - g. 2
> ZN: no tērauda lentes, sametinot elektrolītiski cinkoto ar iegremdēšanas palīdzību, cinka 

kārta min. 35 μm, augsta izturība pret koroziju - g. 4.
> Līkumi tiek piegādātās arī sistēmām, kam jāsaglabā funkcionalitāte ugunsgrēka gadījumā.

artikuls apraksts di R EAN
mm mm gab.

krāsotas
6116E_ECZ

krāsotas melnā no abām pusēm

16 M16x1,5 55 1; 15 8595057634367
6120_ECZ 20 M20x1,5 70 1; 25 8595057634374
6125_ECZ 25 M25x1,5 115 1; 25 8595057634381
6132_ECZ 32 M32x1,5 125 1; 20 8595057634398
6140_ECZ 40 M40x1,5 140 1; 15 8595057634404
6150_ECZ 50 M50x1,5 170 1; 5 8595057634411
6163_ECZ 63 M63x1,5 210 1; 3 8595057634428

ZN
6116E ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

16 M16x1,5 55 1; 15 8595057631366
6120 ZN_F 20 M20x1,5 70 1; 25 8595057631373
6125 ZN_F 25 M25x1,5 115 1; 25 8595057631380
6132 ZN_F 32 M32x1,5 125 1; 20 8595057631397
6140 ZN_F 40 M40x1,5 140 1; 15 8595057631403
6150 ZN_F 50 M50x1,5 170 1; 5 8595057631410
6163 ZN_F 63 M63x1,5 210 1; 3 8595057631670

tērauds -45 - +250°C 4000 N/5 cm 55561

Skavas divpusējas tērauda caurulēm EN

> EN tērauda cauruļu piestiprināšanai.

artikuls apraksts
D L a d

EAN
mm mm mm mm mm gab.

krāsotas
5220 PC_ECZ

krāsotas melnā no 
abām pusēm

20 45 10 0,8

5,3

1; 100 8595057631618
5225 PC_ECZ 25 50 10 0,8 1; 100 8595057631625
5232 PC_ECZ 32 57 12 0,8 1; 100 8595057631632
5240 PC_ECZ 40 70 12 1,1 1; 50 8595057631649
5250 PC_ECZ 50 85 12 1,1 1; 50 8595057631656
5263 PC_ECZ 63 96 12 1,1 1; 50 8595057631663

ZN
5220 PC ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

20 45 10 0,8

5,3

1; 100 8595057634794
5225 PC ZN_F 25 50 10 0,8 1; 100 8595057634800
5232 PC ZN_F 32 57 12 0,8 1; 100 8595057634817
5240 PC ZN_F 40 70 12 1,1 1; 50 8595057634824
5250 PC ZN_F 50 85 12 1,1 1; 50 8595057634831
5263 PC ZN_F 63 96 12 1,1 1; 50 8595057634848

tērauds

materiāls mehāniskā izturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25 vītnes veids mehāniskā izturība

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā materiāla biezums iepakojums

ECZ - 3456210
F - 3456410

IK10
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Tērauda caurules EN bez vītnes - augsta mehāniskā izturība

> Caurules ir piemērotas mehāniskai vadu un kabeļu aizsardzībai.
> Izmantojot caurules vienlaikus ar izvadiem 4816E - 4863, izmantošanas

diapazons samazinās līdz -5 - +60°C.
> ZNM: cinkojums Sendzimir, cinka kārta 15 - 27 μm, aizstāj pamata krāsojumu, vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> Krāsotas ECZ: gluds tērauda materiāls, no abām pusēm krāsots melnā krāsā, vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> Krāsotas EOZ: cinkojums Sendzimir parklāts ar krāsojumu, kas uzklāts ar pulvera tehnologijas palīdzību, krāsa melna, 

vidēja izturība pret koroziju - g. 2
> ZN: no tērauda lentes, sametinot elektrolītiski cinkoto ar iegremdēšanas palīdzību, cinka kārta min. 35 μm, augsta 

izturība pret koroziju - g. 4

tērauds -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Savienojumi tērauda caurulēm EN bez vītnes

> Savienojumi ir paredzēti tērauda cauruļu un līkumu savienošanai, vadu un kabeļu mehāniskai aizsardzībai.
> Abi gali ir aprīkoti ar uzmavām.
> Savienojumi ir izgatavoti no tērauda joslām, tās sametinot.

tērauds

artikuls apraksts
di

EAN
mm gab.

krāsotas
316E/2_ECZ

krāsotas melnā no 
abām pusēm

16 1; 25 8595057631427
320/2_ECZ 20 1; 50 8595057631434
325/2_ECZ 25 1; 50 8595057631441
332/2_ECZ 32 1; 50 8595057631458
340/2_ECZ 40 1; 25 8595057631465
350/2_ECZ 50 1; 10 8595057631472
363/2_ECZ 63 1; 5 8595057631588

ZN or ZN-Ni
316E/2 ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

vai cinka - niķeļa
pārklājums

16 1; 25 8595057634718
320/2 ZN_F 20 1; 50 8595057634725
325/2 ZN_F 25 1; 50 8595057634732
332/2 ZN_F 32 1; 50 8595057634749
340/2 ZN_F 40 1; 25 8595057634756
350/2 ZN_F 50 1; 10 8595057634763
363/2 ZN_F 63 1; 5 8595057634770

materiāls mehāniskā izturība sienas biezums mehāniskā izturība

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 iepakojums piederumi

dn artikuls apraksts
di 

min. L EAN
mm mm mm m m lpp.

ZNM
20 6220 ZNM_S

cinkojums Sendzimir

15,8 1,0 3 30; 1200 8595568919625
3-28
3-32
3-34

25 6225 ZNM_S 20,6 1,2 3 30; 600 8595568920409
32 6232 ZNM_S 26,6 1,2 3 21; 420 8595568922359
40 6240 ZNM_S 34,4 1,2 3 15; 450 8595568923745

krāsotas
16 6216E_ECZ krāsotas melnā no abām pusēm 12,2 1,0 3 30; 1200 8595057634299

3-28
3-32
3-34

20 6220_EOZ

krāsotas melnā no ārpuses

15,8 1,0 3 30; 1200 8595568919618
25 6225_EOZ 20,6 1,2 3 30; 600 8595568920386
32 6232_EOZ 26,6 1,2 3 21; 420 8595568922373
40 6240_EOZ 34,4 1,2 3 15; 450 8595568923776
50 6250_ECZ

krāsotas melnā no abām pusēm
43,8 1,2 3 15; 300 8595057634343

63 6263_ECZ 58,8 1,2 3 15; 150 8595057634350
ZN

16 6216E ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

12,2 1,0 3 30; 1200 8595057634220

3-28
3-32
3-34

20 6220 ZN_F 15,8 1,0 3 30; 1200 8595057634237
25 6225 ZN_F 20,6 1,2 3 30; 600 8595057634244
32 6232 ZN_F 26,6 1,2 3 21; 420 8595057634251
40 6240 ZN_F 34,4 1,2 3 15; 450 8595057634268
50 6250 ZN_F 43,8 1,2 3 15; 300 8595057634275
63 6263 ZN_F 58,8 1,2 3 15; 150 8595057634282

IK10

IK10
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Līkumi tērauda caurulēm ČSN bez vītnes - augsta mehāniskā izturība

> Abi gali ir aprīkoti ar uzmavām.
> Krāsotas: gluds tērauda materiāls, no abām pusēm krāsots melnā krāsā, augsta izturība 

pret koroziju - g. 2
> ZN: no tērauda lentes, sametinot elektrolītiski cinkoto ar iegremdēšanas palīdzību, cinka 

kārta 50 - 100 μm, augsta izturība pret koroziju - g. 4.

artikuls apraksts di R EAN
mm mm gab.

krāsotas
6316E_ECZ

krāsotas melnā no 
abām pusēm

16 55 1; 15 8595057634503
6320_ECZ 20 70 1; 25 8595057634510
6325_ECZ 25 115 1; 25 8595057634527
6332_ECZ 32 125 1; 20 8595057634534
6340_ECZ 40 140 1; 15 8595057634541
6350_ECZ 50 170 1; 5 8595057634558
6363_ECZ 63 210 1; 3 8595057634565

ZN
6316E ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot

16 55 1; 15 8595057634435
6320 ZN_F 20 70 1; 25 8595057634442
6325 ZN_F 25 115 1; 25 8595057634459
6332 ZN_F 32 125 1; 20 8595057634466
6340 ZN_F 40 140 1; 15 8595057634473
6350 ZN_F 50 170 1; 5 8595057634480
6363 ZN_F 63 210 1; 3 8595057634497

tērauds -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

materiāls mehāniskā izturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25 mehāniskā izturība

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā iepakojums

Skavas OMEGA tērauda caurulēm EN

> Skavas paredzētas EN tipa cauruļu fiksācijai pie virsmas.
> Skavas var izmantot arī priekš sistēmām, kas nodrošina funkcionalitāti ugunsgrēka gadījumā.

tērauds

caurule
dn artikuls apraksts A di EAN
mm mm mm gab.

ZNM

16 5216E ZNM_S

cinkojums Sendzimir 6,3 x 9,8

15 - 18 1; 100 8595057692084
20 5220 ZNM_S 19 - 23 1; 100 8595057692091
25 5225 ZNM_S 24 - 28 1; 100 8595057692107

32; 40 5232 ZNM_S 30 - 40 1; 100 8595057692114
50 5250 ZNM_S 39 - 52 1; 50 8595057692138
63 5263 ZNM_S 53 - 63 1; 50 8595057692145

ZN

16 5216E ZN_F

galvaniska cinkošana
iegremdējot 6,1 x 9,8

15 - 19 1; 50 8595568915269
20 5220 ZN_F 19 - 24 1; 50 8595568915276
25 5225 ZN_F 24 - 29 1; 50 8595568915283
32 5232 ZN_F 29 - 38 1; 25 8595568915290
40 5240 ZN_F 38 - 47 1; 20 8595568915306
50 5250 ZN_F 47 - 55 1; 20 8595568915313
63 5263 ZN_F 55 - 63 1; 20 8595568915320

S - 3456210
F - 3456410

-60 - +250°C

IK10

IK09
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materiāls pašnodziestošs klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25

siltumizturība funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā iepakojums

Ieliknis ārējais caurulēm EN

dn artikuls di EAN
mm mm gab.
16 4816E_KA 12 100; 3000 8595057688575
20 4820_KA 16 100; 1200 8595057688582
25 4825_KA 21 100; 800 8595057688599
32 4832_KA 28 50; 400 8595057688605
40 4840_KA 35 50; 200 8595057688612
50 4850_KA 43 25; 100 8595057688629
63 4863_KA 57 10; 70 8595057688636

30 sec.PE -5 - +60°C

> Ieliktnis ir paredzēts mehāniskai vadu un kabeļu, kas iznāk no metāla caurules, aizsardzībai.
> Pirms kabeļu montāžas ieliktnis jāuzbīda uz nepieciešamā caurules gala no ārpuses.

Skavas DOBRMAN

> KPO 6 enkuri vai KPOZ 6 enkurs kombinācijā ar vītņstieni ZT 6 ir piemēroti piestiprināšanai 
pie pamatnes materiāla.

> Lai atvieglotu uzstādīšanu, skava ir aprīkota ar ievietošanas rievu, montāžas laikā skavas 
augšējo daļu nav nepieciešams pilnībā atdalīt.

> Skavas ir pieejamas arī sistēmām, kas nodrošina funkcionalitāti ugunsgrēka laikā
(skat. katalogā Sistēmas kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā).

tērauds

caurule
dn artikuls apraksts vītnes 

veids
di EAN

mm mm gab.
16 5216 D_ZNCR

ZNCR M6

16 1; 50 8595568927521
20 5220 D_ZNCR 20 1; 50 8595568927538
25 5225 D_ZNCR 25 1; 50 8595568927545
32 5232 D_ZNCR 32 1; 50 8595568927552
40 5240 D_ZNCR 40 1; 50 8595568927569
50 5250 D_ZNCR 50 1; 25 8595568927576
63 5263 D_ZNCR 63 1; 25 8595568927583

3456210-45 - +250°C
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dn artikuls di EAN
mm mm gab.
20,4 4813/P_KB 15 100; 3000 8595057604926
22,5 4816/P_KB 16 100; 1200 8595057604933
28,3 4821/P_KB 22 100; 1000 8595057604940
37 4829/P_KB 30 100; 400 8595057604971
47 4836/P_KB 37 100; 300 8595057604988
54 4842/P_KB 42 75; 150 8595057604995

30 sec.PE -5 - +60°C

> Ieliktnis ir paredzēts mehāniskai vadu un kabeļu, kas iznāk no tērauda caurules, aizsardzībai.
> Pirms kabeļu montāžas ieliktnis jāuzbīda uz nepieciešamā caurules gala no ārpuses.

Ieliknis ārējais tērauda caurulēm ČSN

Ieliknis iekšējais tērauda caurulēm ČSN

artikuls d1 d2 EAN
mm mm gab.

4913_XX 13,5 17 100; 2500 8595057657236
4916_XX 15,6 18,6 100; 2000 8595057657243
4921_XX 20,6 24 100; 1200 8595057657250
4929_XX 29,4 32,6 100; 700 8595057657267
4936_XX 38,6 41,8 80; 400 8595057657274
4942_XX 45,5 48,6 60; 360 8595057657281

30 sec.PE -5 - +60°C

> Ieliktnis ir paredzēts mehāniskai vadu un kabeļu, kas iznāk no tērauda caurules,
aizsardzībai.

> Pirms kabeļu montāžas ieliktnis jāiebīda nepieciešamajā caurules galā.

materiāls pašnodziestošs

siltumizturība iepakojums
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materiāls mehāniskā izturība iepakojums

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1

Alumīnija bezšuvju caurules - augsta mehāniskā izturība

> Caurules ir piemērotas vadu un kabeļu mehāniskajai aizsardzībai,
izmantošanai rūpnieciskajās instalācijās, augsta izturība pret koroziju - 
4. grupa.

dn artikuls di L EAN
mm mm m m
16 6216E AL_XX 14 3 30; 1800 8595057657731
20 6220 AL_XX 18 3 30; 1200 8595057657748
25 6225 AL_XX 23 3 30; 750 8595057657755
32 6232 AL_XX 30 3 30; 480 8595057657762
40 6240 AL_XX 38 3 15; 300 8595057657779
50 6250 AL_XX 47 3 15; 180 8595057657786
63 6263 AL_XX 59,8 3 15; 120 8595057657793

Al -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Alumīnija cauruļu līkumi - augsta mehāniskā izturība

artikuls di R EAN
mm mm gab.

6316E AL_XX 16 55 1; 15 8595057657809
6320 AL_XX 20 70 1; 25 8595057657816
6325 AL_XX 25 115 1; 25 8595057657823
6332 AL_XX 32 125 1; 20 8595057657830
6340 AL_XX 40 140 1; 15 8595057657847
6350 AL_XX 50 170 1; 5 8595057657854
6363 AL_XX 63 210 1; 3 8595057657861

Al -45 - +250°C 1250 N/5 cm 44561

Savienojums alumīnija caurulēm bez vītnes

artikuls di EAN
mm gab.

316E/2 AL_XX 16 1; 50 8595057657878
320/2 AL_XX 20 1; 50 8595057657885
325/2 AL_XX 25 1; 50 8595057657892
332/2 AL_XX 32 1; 50 8595057657908
340/2 AL_XX 40 1; 20 8595057657915
350/2 AL_XX 50 1; 20 8595057657922
363/2 AL_XX 63 1; 20 8595057657939

Al

> Savienojumi ir paredzēti alumīnija cauruļu savienošanai.
> Abi gali ir aprīkoti ar uzmavām.

> Abi gali ir aprīkoti ar uzmavām.
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materiāls klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25

siltumizturība iepakojums

Skavas OMEGA alumīnija

caurule
dn artikuls D EAN
mm mm gab.
16 5216E AL_XX

6,4

1; 50 8595057689725
20 5220 AL_XX 1; 50 8595057689732
25 5225 AL_XX 1; 50 8595057689749
32 5232 AL_XX 1; 25 8595057689756
40 5240 AL_XX 1; 25 8595057689763
50 5250 AL_XX 1; 25 8595057689770
63 5263 AL_XX 1; 20 8595057689787

Al

> Alumīnija cauruļu montāžai uz virsmas.
> Montāžas vienkāršošanai skava ir aprīkota ar celiņu iebīdīšanai, montāžas laikā nav nepieciešams

pilnībā noņemt skavas augšdaļu.

Skavas alumīnija

caurule
dn artikuls d EAN
mm mm gab.
16 5216E PC AL_XX

6,4

1; 50 8595057688650
20 5220 PC AL_XX 1; 50 8595057688667
25 5225 PC AL_XX 1; 50 8595057688674
32 5232 PC AL_XX 1; 50 8595057688681
40 5240 PC AL_XX 1; 25 8595057688698
50 5250 PC AL_XX 1; 25 8595057688704
63 5263 PC AL_XX 1; 5 8595057688711

Al

> Skavas paredzētas alumīnija cauruļu montāžai.
> Caurules uzstāda, tās ieklikšķinot skavas spīlēs.

Pretkorozijas aizsardzības līdzeklis cinkotām virsmām

artikuls apraksts EAN
gab.

GZS_XX aerosols 1 8595057633148
WEICON 375_XX

krāsa
1 8595057621183

WEICON 750_XX 1 8595057693609

> Aizsardzība pret koroziju - bojāto un defektīvo vietu labošanai uz cinkotām virsmām.
> Krāsa tiek uzklāta ar otas palīdzību, punktēšanas veidā.

-45 - +250°C 3456410

-45 - +250°C
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Lokanā metāla caurule

> Caurules ir piemērotas mehāniskai vadu un kabeļu aizsardzībai iekštelpās.
> Caurules izgatavotas no augšpusē cinkotas tērauda lentes, cinka kārta 3 - 4 μm un

iekšējās izolācijas kārtas.

dn artikuls di min. EAN
mm mm m

18,9
3313_B

13,5
10 8595057655850

3313 _XX 100 8595057604230

21,4
3316_B

16
10 8595057655867

3316 _XX 100 8595057604247

28,9
3323_B

23
10 8595057655874

3323 _XX 50 8595057604254

35,2
3329_B

29
10 8595057655881

3329 _XX 50 8595057604261

43
3336_B

36
5 8595057655898

3336 _XX 25 8595057604278

54,9
3348_B

48
5 8595057655904

3348 _XX 25 8595057604292

tērauds -45 - +90°C 750 N/5 cm 33522

Skavas divpusējas lokanām metāla caurulēm

tērauds

> Paredzētas lokano metāla cauruļu montāžai.

artikuls apraksts D L a d EAN
mm mm mm mm mm gab.

3613 A_S

cinkojums Sendzimir

18,5 40,5
10 0,8 4,3

100; 1300 8595057604629
3616 A_S 20,9 46,9 100; 1100 8595057604636
3623 A_S 28,3 55,3 100; 800 8595057604643
3629 A_S 34,5 67,5

15 1,1 5,3
50; 350 8595057604650

3636 A_S 42,2 82,2 50; 200 8595057604667
3648 A_S 54,0 95,0 50; 150 8595057604674

materiāls mehāniskā izturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25 iepakojums

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-1 materiāla biezums

3456210
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materiāls uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts halogēnus nesaturošs materiāls liekuma rādius iepakojums

siltumizturība mehāniskā izturība krāsa iepakojums izmēri

KOPODREN® - drenāžas caurule

> KOPODREN caurules tiek izmantotas visās drenāžas tehnikas jomās -
ēku nosusināšanā, dziļuma un inženierbūvēs, sporta laukumu izbūvē,
lauksaimniecībā, dārzkopībā, telpu nosusināšanā, kā arī būvlaukumu pagaidu nosusināšanā.

> Caurulēm raksturīgs neliels svars un augsta ķīmiskā izturība.
> Izmantotā cauruļu konstrukcija nodrošina augstu elastību. Tam ir būtiskas priekšrocības to ievietošanā, kā arī neliela 

liekuma rādiusa prasību ievērošanā.
> Cauruļu savienojumi ir nodrošināti pret izkrišanu – tie iebīdās viens otrā ar aizslēga palīdzību, uzmava ir iepakojuma 

sastāvdaļa.

dn artikuls L EAN
mm m
50 KOPODREN 50_F50 melna 50 8595568926654
65 KOPODREN 65_F50 melna 50 8595568926661
80 KOPODREN 80_F50 melna 50 8595568926678

100 KOPODREN 100_F50 melna 50 8595568926685
125,5 KOPODREN 125_F50 melna 50 8595568926692
159,5 KOPODREN 160_F50 melna 50 8595568926708

PE

DUODREN - dubultsienu gofrēta drenāžas caurule

> Halogēnus nesaturoša dubulta pārklājuma gofrēta drenāžas caurule ūdens 
kanalizācijas inženiertehniskajām ietaisēm un ceļu būvei, dzelzceļa būvei, 
sporta objektiem utt.

> R2 drenāžas caurule – apļveida caurule ar gludu vai viegli viļņotu iekšējo virsmu un konturētu ārējo virsmu.
> Katrai drenāžas caurulē ir uzstādīts savienojums.
> Sertifikācija atbilstoši DIN 4262-1; TP-KO-01/14; STO - AO 224 - 657/2014; normatīvajiem noteikumiem NV Nr. 163/2002 

(likumu krājums), grozīts ar valdības dekrētu Nr. 312/2005 (likumu krājums).
> Riņķa stingrums: SN8 (8 kN/m2)

Perforācija:
TP – trīs rindu perforācija nepāra rievās un trīs rindu perforācija pāra rievās, pagriezta 60° leņķī, virsmas perforācija > 50 cm2/m
LP - trīs rindu perforācija nepāra rievās un divu rindu perforācija pāra rievās, pagriezta 60° leņķī, virsmas perforācija > 50 cm2/m
MY – divu rindu perforācija nepāra rievās un divu rindu perforācija pāra rievās, pagriezta 60° leņķī, virsmas perforācija 40 cm2/m
MP – divu rindu perforācija nepāra rievās un vienas rindas perforācija pāra rievās, pagriezta 60° leņķī, virsmas perforācija 30 cm2/m
UP - bez perforācijas
* perforācijas caurule TP, LP, MY, MP (piemēram, B50TP krāsa – sarkana, 50 m, perforācija – 6 caurumi)

dn artikuls di min. L apraksts
mm mm mm m m cm

75

DUODREN 75_B50* sarkana

56

350 50 50
110 x 40

uz pasūtījumu
DUODREN 75_C50* zila 350 50 50 uz pasūtījumu
DUODREN 75_F50* melna 350 50 50 uz pasūtījumu
DUODREN 75_B6* sarkana - 6 312

104 x 88 x 607
uz pasūtījumu

DUODREN 75_C6* zila - 6 312 uz pasūtījumu
DUODREN 75_F6* melna - 6 312 uz pasūtījumu

90

DUODREN 90_B50* sarkana

67

400 50 50
120 x 45

uz pasūtījumu
DUODREN 90_C50* zila 400 50 50 uz pasūtījumu
DUODREN 90_F50* melna 400 50 50 uz pasūtījumu

DUODREN 90_B6* sarkana - 6 312
120 x 76 x 607

uz pasūtījumu

DUODREN 90_C6* zila - 6 312 uz pasūtījumu
DUODREN 90_F6* melna - 6 312 uz pasūtījumu

110

DUODREN 110_B50* sarkana

82

450 50 50
120 x 65

uz pasūtījumu
DUODREN 110_C50* zila 450 50 50 uz pasūtījumu
DUODREN 110_F50* melna 450 50 50 uz pasūtījumu
DUODREN 110_B6* sarkana - 6 462 110 x 97 x 610 uz pasūtījumu
DUODREN 110_C6* zila - 6 216

84 x 67 x 610
uz pasūtījumu

DUODREN 110_F6* melna - 6 216 uz pasūtījumu

HDPE uzglabāšana: -45- +60°C A1 450 N/20 cm
montāža: -5 - +60°C
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CYKY
2 x 1,5

CYKY
3 x 1,5

CYKY
4 x 1,5

CYKY
3 x 2,5

CYKY
5 x 1,5

CYKY
4 x 2,5

CYKY
5 x 2,5

CYKY
4 x 4

CYKY
5 x 4

CYKY
4 x 6

CYKY
5 x 6

kabeļa diametrs (mm) 6 8,3 8,7 9,5 10 10,3 10,9 12,3 13,2 14,4 14,4 16
LOKANĀS CAURULES

XX16E - EN 1 1 1 X X X X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX25 - EN 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 X
XX32 - EN 8 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1
XX40 - EN 13 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1
XX50 - EN 21 11 10 8 7 7 6 5 4 4 4 3
XX13 - ČSN 2 1 1 1 1 1 1 X X X X X
XX16 - ČSN 3 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX23 - ČSN 7 4 3 3 2 2 1 (2) 1 1 1 1 1
XX29 - ČSN 11 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1 1
XX36 - ČSN 17 9 8 7 6 6 5 4 3 3 3 2
SF16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
SF20 5 3 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1
SF25 8 4 4 3 3 3 2 (3) 1 (2) 1 1 1 1
SF32 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 (3) 2 (3) 1 (2)
KF 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KF 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KF 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KF 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KF 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KF 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KF 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KF 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KF 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56

CIETĀS CAURULES
XX16E - EN 1 (2) 1 1 1 1 1 X X X X X X
XX20 - EN 2 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X
XX25 - EN 6 3 3 2 1 (2) 1 (2) 1 1 1 1 1 1
XX32 - EN 9 5 4 4 3 3 23 2 1 1 1 1
XX40 - EN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 1 (2)
XX50 - EN 24 13 12 10 9 8 7 6 5 4 4 3
XX63 - EN 43 22 20 17 15 14 13 10 9 7 7 6
6013 - ČSN 4 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6016 - ČSN 2 (3) 3 3 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1
6021 - ČSN 9 5 4 3 3 3 3 1 (2) 1 1 1 1
6029 - ČSN 15 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 2
6036 - ČSN 25 13 12 10 9 9 8 6 5 4 4 4
6042 - ČSN 34 18 16 14 12 12 10 8 7 6 6 5
6016E - EN 3 1 1 1 1 1 1 1 X X X X
6020 - EN 4 2 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 X
6025 - EN 7 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
6032 - EN 11 6 5 5 4 4 3 3 2 1 1 1
6040 - EN 19 10 9 7 7 6 6 4 4 3 3 3
6050 - EN 30 15 14 12 11 10 9 7 6 5 5 4
6063 - EN 48 25 23 19 17 16 15 11 10 8 8 7
KD 09040 13 7 6 5 5 5 4 3 3 2 2 2
KD 09050 22 11 10 9 8 7 7 5 5 4 4 3
KD 09063 35 18 17 14 13 12 11 8 7 6 6 5
KD 09075 49 25 23 19 18 17 15 12 10 8 8 7
KD 09090 74 38 35 29 27 25 22 18 15 13 13 10
KD 09110 116 60 55 46 42 39 35 28 24 20 20 16
KD 09125 153 80 73 61 55 52 46 36 32 27 27 21
KD 09160 242 127 115 97 87 82 73 58 50 42 42 34
KD 09200 401 209 191 160 144 136 121 95 83 70 70 56

Elektroinstalācijas caurules - uzstādāmo kabeļu lietderīgais daudzums

Tabula rēķinās ar cauruļu iekšējā profila izmantošanu 60% apmērā.
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Visas skavas, vadu piekares un savilces atbilst ES direktīvu prasībām.

Stiprinājumi

P i k t o g r a m m u  s k a i d r o j u m i

materiāls materiāla biezums

siltumizturība, izmantošanas diapazons (°C) krāsa

funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā minimums apjošanas diametrs

klasifikācijas kods saskaņā ar ČSN EN 61386-25 maksimālais apjošanas diametrs

halogēnus nesaturošs materiāls pārraušanas spēks (N)

urbšanas dziļums (mm) izmēri - augstums, platums (mm)

kokskrūves diametrs (mm) piederumi (gab.)

ārējais diametrs (mm)
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HM - dībeļi

> Paredzēts vieglai enkurošanai - nestrukturālu būvdetaļu un celtniecības 
materiālu piestiprināšana ķieģeļu mūrim, betonam un citiem celtniecības materiāliem.

> Montāžai jāizmanto skrūve, kas aizņem visu dībeļa garumu, turklāt jārēķinās ar nostiprināmā materiāla biezumu.
> Sīkāka informācija norādīta lietošanas pamācībā.

Rekomendācija: dībeļi uzstādāmi uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas novērsīs nevajadzīgu
mitruma samazinājumu dībeļa materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes samazināšanos dībelim.

artikuls D L EAN
mm mm mm mm gab.

HM 6_XX 6 30 35 Æ 3,5 - 4 100; 14000 8595057605213
HM 8/1_XX 8 40 45 Æ 4 - 5 100; 6000 8595057605251
HM 10_XX 10 50 55 Æ 5 - 6 100; 3000 8595057605176
HM 12_XX 12 60 65 Æ 6 - 8 100; 2000 8595057605190

HM PE - dībeļi

> Paredzēti universālai lietošanai.
> Montāžai jāizmanto skrūve, kas aizņem visu dībeļa garumu, turklāt jārēķinās ar nostiprināmā materiāla biezumu.
> Sīkāka informācija norādīta lietošanas pamācībā.

artikuls D L EAN
mm mm mm mm gab.

HM 6 PE_XX 6 30 35 Æ 3,5 - 4 200; 14000 8595057632622
HM 8 PE_XX 8 40 45 Æ 4 - 5 200; 6000 8595057632639
HM 10 PE_XX 10 50 55 Æ 5 - 6 200; 3000 8595057632646
HM 12 PE_XX 12 60 65 Æ 6 - 8 200; 2000 8595057632653

PA -30- +80°C

PE -30- +70°C

materiāls halogēnus nesaturošs materiāls kokskrūves diametrs

siltumizturība urbšanas dziļums piederumi
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HL - dībeļi

> Paredzēts vieglai enkurošanai - nestrukturālu būvdetaļu un celtniecības aprīkojuma piestiprināšanai pie dobām sienām 
un griestiem.

> Montāžai jāizmanto skrūve, kas aizņem visu dībeļa garumu, turklāt jārēķinās ar nostiprināmā materiāla biezumu.
> Sīkāka informācija norādīta lietošanas pamācībā.

artikuls D L EAN
mm mm mm mm gab.

HL 6_XX 6 34 40 Æ 3,5 - 4 100; 10000 8595057612280
HL 8_XX 8 48 55 Æ 4 - 5 100; 4000 8595057605329
HL 10_XX 10 59 65 Æ 5 - 6 100; 2400 8595057612273

PE -30- +70°C

HN - dībeļnaglas

> Paredzēti elementu fiksācijai, kas nav jebkāda veida nesošo konstrukciju elementi, pie pamatnes no cieta celtniecības
materiāla (betona, ķieģeļiem un c.).

> Montējot nagla jeb skrūve netiek skrūvēta, bet gan iedzīta; nepieciešamības gadījumā to ir iespējams izskrūvēt.
> Sīkāka informācija norādīta lietošanas pamācībā.

artikuls dn L EAN
mm mm mm gab.

HN 6X25_XX 6 25 25 200; 4800 8595057618473
HN 6X35_XX 6 35 35 100; 2400 8595057618480
HN 6X45_XX 6 5 45 100; 2400 8595057618497
HN 6X55_XX 6 55 55 100; 2000 8595057618503
HN 6X70_XX 6 70 70 70; 1200 8595057618510
HN 8X45_XX 8 45 45 100; 1200 8595057618527

PA + metal -30- +80°C

HS - dībeļi

> Paredzēts vieglai enkurošanai - nestrukturālu būvdetaļu un celtniecības aprīkojuma 
stiprināšanai pie sienām un griestiem no ģipškartona.

> Tiek piegādāti ar vienu urbi HSV 6 katriem 50 gab. dībeļu HS.
> Ērta fiksēšana pie urbjmašīnas pateicoies pielāgotajam urbim HSV 6

Rekomendācija: dībeļi uzstādāmi uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas novērsīs nevajadzīgu
mitruma samazinājumu dībeļa materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes samazināšanos dībelim.

artikuls EAN
mm gab.

HS 6_ZA Æ 3,5 - 4,5 100; 6000 8595057608795

PA -30- +80°C

materiāls halogēnus nesaturošs materiāls kokskrūves diametrs

siltumizturība urbšanas dziļums piederumi
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materiāls funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā

siltumizturība piederumi

KHS - metāla enkurs skaidu plātnei

> Universāls metāla enkurs, piemērots iepriekš samontētu mezglu uzstādīšanai uz 
plākšņveida būvmateriāliem, piemēram, uz ģipškartona plātnēm, skaidu plātnēm.

> Enkuru izvēlas pēc plāksnes materiāla biezuma tā, lai nodrošinātu tā optimālu izplešanos 
dobumā.

> Metriskā iekšējā vītne nodrošina vairākas pielaides un pieļauj noenkurotās detaļas 
nostiepšanu.

> Pēc uzstādīšanas izplešanās sviras atveras un ieurbjas plāksnes aizmugures daļā. 
Izplešanās svirām ir liela nesošā virsma, tādējādi tiek nodrošināta augsta nestspēja.

> Zobi enkura malās tiek iespiesti materiālā un novērš sprūdtapas griešanos.

> A - cauruma diametrs
> B - sprūdtapas garums - neizmantotā stāvoklī
> C - plāksnes biezums - enkura pamatne
> D - noenkurotā priekšmeta biezums

artikuls A B C D vītne EAN

garantētā slodze – nostiepe, griešana, slīpa nostiepe 

skaidu plātnes kokšķiedru plātnes cementa plātnes

9,5 mm 12,5 mm 19 mm
(2x9,5 mm)

25 mm
(2x12,5 mm) 16 mm 25 mm 8 mm

gab. kN kN kN kN kN kN kN

KHS 4X32_ZNCR 8 32 3-13 ≤15-25 M4x40 50 8595568931047 0,15 0,15 - - - - 0,15
KHS 4X45_ZNCR 8 45 16-23 ≤12-21 M4x52 50 8595568931054 - - 0,25 - 0,05 - -
KHS 5X37_ZNCR 10 37 6-15 ≤8-17 M5x45 50 8595568931061 0,15 0,15 - - - - 0,15
KHS 5X52_ZNCR 10 52 7-21 ≤10-24 M5x58 50 8595568931078 0,15 0,15 0,25 - 0,05 - 0,15
KHS 5X65_ZNCR 10 65 20-34 ≤12-26 M5x71 50 8595568931085 - - - 0,3 - 0,05 -
KHS 6X37_ZNCR 12 37 6-15 ≤12-21 M6x45 50 8595568931092 0,15 0,15 - - - - 0,25
KHS 6X52_ZNCR 12 52 7-21 ≤14-28 M6x58 50 8595568931108 0,15 0,15 0,25 - 0,05 - 0,25
KHS 6X65_ZNCR 12 65 17-34 ≤13-30 M6x71 50 8595568931115 - - 0,25 0,3 - 0,05 -

tērauds

HSV 6 - urbis

> Daudzkārtēja izmantošana

artikuls EAN
gab.

HSV 6_ZA 10; 250 8595057609051

PA + metal -30- +80°C
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Abpusējas skavas

> Kabeļu montāžai ar ∅ 8-25 mm.

artikuls apraksts D L A d EAN
mm mm mm mm mm gab.

6808_S

cinkojums
Sendzimir

8 32

10 0,8 4,3

100; 3000 8595057605572
6810_S 10 32 100; 3000 8595057605589
6812_S 12,5 39 100; 1800 8595057605596
6816_S 16 48 100; 1500 8595057605602
6820_S 20 56

15 1,1 5,3
100 8595057605619

6825_S 25 61 100; 500 8595057605626

tērauds

Vienpusējas skavas

> Kabeļu montāžai ar ∅ 4-12.5mm.
> Var pielietot uguns noturīgajām montāžām. Detaļas var atrast oranžajā katalogā Sistēmas

kas nodrošina funkcionalitāti ugunsgrēka gadījumā (Systems with maintained functionality
in fire).

tērauds

artikuls apraksts D H EAN
mm mm mm gab.

6704_S

cinkojums
Sendzimir

4 4,5

0,8

100; 5000 8595057605527
6706_S 6 6,5 100; 5000 8595057605534
6708_S 8 8,3 100; 5000 8595057605541
6710_S 10 10,3 100; 5000 8595057605558
6712_S 12,5 12,3 100; 5000 8595057605565

Kabeļu skavas

artikuls apraksts D H EAN
mm mm mm gab.

vienpusējas skavas
6706_PO

cinkojums Sendzimir

6 7,2

1,2

100; 1000 8595568927804
6708_PO 8 9,2 100; 1000 8595568909930
6710_PO 10 11,2 100; 1000 8595568909947
6712_PO 12 13,2 100; 1000 8595568909954
6716E_PO 16 17,2 100; 500 8595057698031

abpusējas skavas
6716ED_PO cinkojums Sendzimir 16 17,2 0,8 100; 400 8595057698079

> Skavas tiek piestiprinātas pie pamatnes materiāla, izmantojot SB 6.3X35 betona skrūves. 
Pie gāzbetona ar KHP + SB 6.3X35 enkuru, pie metāla loksnes ar STP 4.2X13 skrūvi.

> Divas 6706 - 6712 skavas var novietot zem vienas skrūves, tādējādi izveidojot līniju diviem 
kabeļiem.

tērauds

materiāls materiāla biezums

funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā piederumi

Æ 6 mm
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> Viena kabeļa skavu, OMEGA skavu un SD 2 daudzkabeļu turētāju piestiprināšanai pie sienas, griestiem utt.
> Bultskrūvi var uzstādīt betonā, dabīgajā akmenī vai ķieģeļu mūrī.
> Skrūves montāžai iepriekš jāizurbj ∅ 5 mm caurums.
> Piegādāto virsmas apdari var izmantot, lai uzstādītu skavas ar PO un POGMT virsmas apdari (tips 6706-6716E) un 

OMEGA skavas ar abu veidu virsmas apdari.

SB 6.3X35 - bultskrūve betonam

tērauds

SVD - vītņota skrūve

artikuls apraksts EAN
gab.

SVD 30_PO
ZNCR

100 8595568931207
SVD 40_PO 100 8595568931214

> Vītņota skrūve ar ārējo vītni M6. Kopā ar DOBRMAN skavu veido ugunsizturīgu kabeļlīniju.
> Paredzēta noenkurošanai betonā.
> Izmantojot enkuru, KHP var noenkurot porainā betonā.

tērauds

artikuls apraksts EAN
gab.

SB 6.3X35_POGMT GMT 100; 500 8595057697904

materiāls funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā piederumi

siltumizturība klasifikācijas kods saskaņā ar 61386-25

Skavas DOBRMAN

> KPO 6 enkuri vai KPOZ 6 enkurs kombinācijā ar vītņstieni ZT 6 ir piemēroti piestiprināšanai
pie pamatnes materiāla.

> Lai atvieglotu uzstādīšanu, skava ir aprīkota ar ievietošanas rievu, montāžas laikā skavas
augšējo daļu nav nepieciešams pilnībā atdalīt.

> Skavas ir pieejamas arī sistēmām, kas nodrošina funkcionalitāti ugunsgrēka laikā
(skat. katalogā Sistēmas kas nodrošina funkcinalitāti ugunsgrēka gadījumā).

tērauds

artikuls apraksts vītne di EAN
mm gab.

5208 D_ZNCR

ZNCR M6

8 1; 50 8595568927491
5210 D_ZNCR 10 1; 50 8595568927507
5212 D_ZNCR 12 1; 50 8595568927514
5216 D_ZNCR 16 1; 50 8595568927521
5220 D_ZNCR 20 1; 50 8595568927538
5225 D_ZNCR 25 1; 50 8595568927545
5232 D_ZNCR 32 1; 50 8595568927552
5240 D_ZNCR 40 1; 50 8595568927569
5250 D_ZNCR 50 1; 25 8595568927576
5263 D_ZNCR 63 1; 25 8595568927583

3456210-45 - +250°C
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materiāls piederumi

funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā

KHP - metāla izplešanās enkurs

> Iepriekš samontētu detaļu montāžai betonā, porainā betonā, vertikāli perforētos 
ķieģeļos, dabīgajā akmenī ar blīvu struktūru, ķieģeļu mūrī, smilšu-kaļķa ķieģeļos.

> Ārējie zobi iespiežas būvmateriālā, nodrošinot augstu nestspēju. Vītnei jābūt 
ieskrūvētai minimums vismaz pilnā enkura garumā. Enkura garums tiek aprēķināts šādi: enkura garums + bultskrūves 
diametrs + enkura platums + apmetuma vai izolācijas biezums.

> Ribveida iekšējā enkura forma ir piemērota skrūvēm. Ja to paredzēts izmantot sistēmās, kas saglabā funkcionalitāti 
ugunsgrēka laikā, jāizmanto SB 6,3X35 skrūve.

> A - cauruma diametrs
> B - minimālais cauruma dziļums
> C - bultskrūves garums
> D - vītnes diametrs

artikuls A B C D EAN

ieteicamais cauruma diametrs materiālā garantētā slodze – gājiens, griezums, slīps gājiens
attiecas uz norādīto vītnes diametru un materiālu

betons
C20/25

porains
betons

PB4

vertikāli perforēti
ķieģeļi HLZ12

vītnes
diametrs

porains betons
≥PB2, PP2 (G2)

porains betons
≥PB4, PP4 (G4)

gab. mm mm mm mm mm mm

KHP 6X32_PO 7-9 38 32 5-6 100 8595568931009 7 6 7 - - -
KHP 8X38_PO 10-12 46 38 6-8 100 8595568931016 10 10 10 8 0,2 0,3
KHP 8X60_PO 10-12 68 60 6-8 50 8595568931023 12 10 10 8 0,3 0,4
KHP 10X60_PO 12-14 68 60 8-10 50 8595568931030 14 12 12 10 0,4 0,6

tērauds

STP - lokšņu metāla skrūve

> Skrūve divu metāla daļu pievienošanai pie 2,0 mm biezas loksnes.
> Ar skrūvi savienojot 67xx_PO skavas un metāla loksni, izveidojas ugunsdrošs savienojums (piestiprinot pie trapecveida 

griestiem).

tērauds

artikuls apraksts EAN
gab.

STP 4.2X13_PO ZNCR 100; 1000 8595568931191
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KPO - enkurs

> Enkuri ir paredzēti konstrukcijas elementu savilkšanai un tādējādi to 
piestiprināšanai pie pamatnes materiāla (betona bez plaisām C20/25 līdz C50/60), 
dabīga akmens ar cietu struktūru.

> Enkuru slodzes nestspēja ir atkarīga no pamatnes materiāla (betona, ķieģeļu mūra)
kvalitātes.

> A - urbja diametrs
> B - enkura kopējais garums
> C - efektīvais enkura dziļums
> D - piestiprināmā materiāla maks. biezums
> E - min. izurbtā cauruma dziļums
> F - min. enkura platums 

artikuls A B C
max.

C
min.

D
max. E F vītne

uzgriežņu
atslēgas
izmērs

griezes
moments EAN

betons C20/25

garantēta slodze 
min.

attālums 
pa asi

min. malu
attālumsstiepes bīdes slodze

Nm gab. kN kN

KPO 6X50_PO 6 50 30 5 45 100 M6x12 10 4 100 8595057691162 2,9 3,4 40 40
KPO 6X70_PO 6 75 30 30 70 100 M6x35 10 15 100 8595057691179 2,9 3,4 40 40

KPO 8X77_PO 8 71
40 10

66 100 M8x39 13 15 1; 50 8595057691100
6,1 7,6

40 40
30 20 2,9 7,1

KPO 8X97_PO 8 91
40 30

86 100 M8x59 13 15 1; 50 8595057691117
6,1 7,6

40 40
30 40 2,9 7,1

KPO 8X110_PO 8 111
40 50

106 100 M8x79 13 15 50 8595568931139
6,1 7,6

40 40
30 60 2,9 7,1

KPO 10X95_PO 10 86
50 10

78 100 M10x46 17 30 1; 50 8595057691124
8,5 12,0

50
50

40 20 6,1 12,0 80

KPO 10X115_PO 10 106
50 30

98 100 M10x66 17 30 1; 50 8595057691131
8,5 12,0

50
50

40 40 6,1 12,0 80

KPO 10X175_PO 10 176
50 100

168 100 M10x136 17 30 20 8595568931153
8,5 12,0

50
50

40 110 6,1 12,0 80

KPO 12X120_PO 12 106
65 10

95 100 M12x59 19 50 1; 20 8595057691148
12,6 17,9

70
70

50 25 8,5 17,9 100

materiāls funkcionalitātes nodrošināšana ugunsgrēka gadījumā piederumi

siltumizturība ārējais diametrs

tērauds

Distances skavas

> Distanču skavas sastāv no divām detaļā, un ir paredzētas atsevišķu kabeļu
piestiprināšanai.

> Montāža tiek veikta, pieskrūvējot vai pielīmējot pamatnei skavas apakšdaļu, novietojot 
attiecīgo kabeli un uzspiežot skavas augšdaļu apakšdaļai.

artikuls EAN
maks. vada - mm gab.

6516_HA 8 - 16 500 8595057605411
6526_HA 13 - 26 150 8595057605442

PS -5 - +60°C

6516

6526
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Vada piekare

> Piekares ir paredzētas kabeļu, kuru diametrs ir no 8 mm līdz 18 mm, piestiprināšanai pie
nesošās troses.

> Montāža ir piemērota tikai iekštelpām.

artikuls EAN
gab.

6401_FA 1000; 4000 8595057605473

PE -40- +85°C

Rindas skavas

> Skavas paredzētas kabeļu, kuru ∅ ir 10 līdz 26 mm, piestiprināšanai vienu blakus otram uz 8520 un 5822 tipa nesošās
līstes.

> Montāža veicama, saliecot skavas U veidā un uzbīdot uz nesošās līstes. Pret pārbīdīšanos tās ir nodrošinātas ar
iestrādāto skavā ķīlīti, kurš ir jāpagriež ar skrūvgriezi.

Rekomendācija: skavas uzstādāmas uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas novērsīs nevajadzīgu
mitruma samazinājumu skavu materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes samazināšanos dībelim.

artikuls EAN
conductor max. - mm gab.

6723_FA 10 - 26 1000; 4000 8595057606227

PA -30- +80°C

Rindas skavas

> Skavas ir paredzētas kabeļu vai vadu, kuru diametrs ir no 7 mm līdz 13 mm, nostiprināšanai.
> Montāža tiek veikta, iebīdot skavu 5820 vai 5822 tipa nesošajā līstē un pagriežot par 90°.

Rekomendācija: skavas uzstādāmas uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas
novērsīs nevajadzīgu mitruma samazinājumu skavu materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes
samazināšanos dībelim.

artikuls EAN
gab.

6724_LA 200; 1600 8595057606241

PA -30- +70°C

materiāls halogēnus nesaturošs materiāls piederumi

siltumizturība ārējais diametrs
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SP - savilces

SPM - savilces ar marķēšanas plāksni

> Paredzētas kabeļu fiksācijai saišķī vai cita veida montāžai.
> Fiksācijai pie virsmas izmanto pamatnes (lpp. 4-12)
> Ugunsizturība saskaņā ar U.L. 94 - V2.
> Ilgstoši nav noturīgas pret tiešu saules staru iedarbību.

Rekomendācija: savilces uzstādāmas uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas novērsīs nevajadzīgu
mitruma samazinājumu savilču materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes samazināšanos svilcēm.

artikuls L a EAN
mm mm mm mm N gab.

SP 100X2.5_FA melna 100 2,5 3 20 80 100 8595568905239
SP 100X2.5_HA dabīga 100 2,5 3 20 80 100 8595057621190

SP 140X3.5_HA dabīga 150 3,6 3 33 180 100 8595057621206
SP 140X3.5_FA melna 150 3,6 3 33 180 100 8595568902764

SP 140X4.5_HA dabīga 140 4,5 4 36 280 100 8595057629196

SP 160X2.5_HA dabīga 165 2,5 4 39 80 100 8595057629189

SP 160X4.5_HA dabīga 160 4,8 5 35 220 100 8595057629202

SP 180X4.5_FA melna 190 4,8 4 45 220 100 8595568902771
SP 180X4.5_HA dabīga 190 4,8 4 45 220 100 8595057629219

SP 200X4.5_FA melna 190 4,8 4 45 220 100 8595568905215
SP 200X4.5_HA dabīga 190 4,8 4 45 220 100 8595057621213

SP 250X4.5_HA dabīga 250 4,8 5 62 220 100 8595057629226

SP 280X4.5_FA melna 310 4,8 7 79 220 100 8595568902788
SP 280X4.5_HA dabīga 310 4,8 7 79 220 100 8595057621220

SP 360X4.5_FA melna 368 4,8 7 96 220 100 8595568902894
SP 360X4.5_HA dabīga 368 4,8 7 96 220 100 8595057621237

SP 360X7.5_FA melna 380 7,6 8 96 550 100 8595057634084
SP 360X7.5_HA dabīga 380 7,6 8 96 550 100 8595057621244

SP 380X4.5_FA melna 368 4,8 7 96 220 100 8595568902795
SP 380X4.5_HA dabīga 368 4,8 7 96 220 100 8595057629233

SP 430X4.5_FA melna 450 4,8 8 129 220 100 8595568902801
SP 430X4.5_HA dabīga 450 4,8 8 129 220 100 8595057629240

PA -40 - +85°C -10 - +30°C
montāža

> Paredzētas vienkāršai un ātrai kabeļu marķēšanai, kā arī fiksācijai.
> Fiksācijai pie virsmas izmanto pamatnes (lpp. 4-12)
> Ugunsizturība saskaņā ar U.L. 94 - V2.
> Ilgstoši nav noturīgas pret tiešu saules staru iedarbību.

Rekomendācija: savilces uzstādāmas uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas novērsīs nevajadzīgu
mitruma samazinājumu savilču materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes samazināšanos svilcēm.

artikuls L a EAN
mm mm mm mm N gab.

SPM 100X2.5_HA dabīga 100 2,5 5 25 80 100 8595057621398

PA -40 - +85°C -10 - +30°C
montāža

materiāls halogēnus nesaturošs materiāls apjošanas diametrs piederumi

siltumizturība krāsa pārraušanas spēks
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Pamatnes savilcēm - pašlīmējošās

> Paredzētas savilču fiksācijai pie virsmas.
> Ugunsizturība saskaņā ar U.L. 94 - V2.
> Ilgstoši nav noturīgas pret tiešu saules staru iedarbību.
> Pašlīmējošās.

Rekomendācija: savilces uzstādāmas uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas novērsīs nevajadzīgu
mitruma samazinājumu savilču materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes samazināšanos svilcēm.

artikuls EAN
mm gab.

SPP 19X19_FA melna 19 x 19 100 8595057629257
SPP 19X19_HA dabīga 19 x 19 100 8595057689947

PA -30- +40°C

materiāls halogēnus nesaturošs materiāls platums, augstums

siltumizturība krāsa piederumi

Pamatnes savilcēm

> Paredzētas savilču fiksācijai pie virsmas.
> Ugunsizturība saskaņā ar U.L. 94 - V2.
> Ilgstoši nav noturīgas pret tiešu saules staru iedarbību.
> Montāža ar skrūvi.

Rekomendācija: savilces uzstādāmas uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma. Tas novērsīs nevajadzīgu
mitruma samazinājumu savilču materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes samazināšanos svilcēm.

artikuls EAN
mm gab.

SPPN 19X19_FA melna 19 x 19 100 8595057631694

PA -40- +85°C

Pamatnes savilcēm

> Paredzētas savilču fiksācijai pie virsmas.
> Ugunsizturība saskaņā ar U.L. 94 - V2.
> Ilgstoši nav noturīgas pret tiešu saules staru iedarbību.
> Montāža ar skrūvi.

Rekomendācija: savilces uzstādāmas uzreiz pēc to izpakošanas no gaisa necaurlaidīgā iepakojuma.
Tas novērsīs nevajadzīgu mitruma samazinājumu savilču materiālā PA, kas var izraisīt kvalitātes
samazināšanos svilcēm.

artikuls EAN
gab.

SPP 9_HA dabīga 100 8595057629172

PA -40- +85°C
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Ugunsdzēsības tehniskā raksturojuma testu protokols

Ugunsdzēsības tehniskā laboratorija kā akreditētā testēšanas institūcija nr. 1007.7 par zemāk minētajiem būvmateriāliem ir izsniegusi šos protokolus:

Testēšanas metode - sadegšanas siltuma noteikšana (PCS): ČSN EN ISO 1716

Protokols
Nr. Materiāls

Nomērītās vērtības
Rezultāti Paplašinātā

nenoteiktība1. mērījums 2. mērījums 3. mērījums

12274 PVC stabilizēts Pb 17,584 17,540 17,594 17,57 0,07
12275 PVC stabilizēts CaZn 18,125 18,104 18,182 18,14 0,09
12276 PE - liten 46,377 46,432 46,414 46,41 0,07
12277 PE - kārbu 8130 korpusi, izvadi 8135 tēraudu caurulēm 44,889 44,867 44,866 44,87 0,03
12278 PP - betona programma 27,546 27,508 27,606 27,55 0,12
12279 PP - kārbu vāciņi 8130, 8135 41,685 41,696 41,689 41,69 0,02
12280 PPO/PPE 35,086 35,120 35,150 35,12 0,08
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Celtniecības materiālu klasifikācija atbilstoši to reakcijai uz uguni

Atšķirība starp degtspējas pakāpēm un klasifikācijas pēc rekcijas uz uguni
Pamat atšķirība degtspējai un reakcijai uz uguni ir tajā, ka degtspējas pakāpe izvērtē atsevišķus individuālos materiālus, kamēr klasifikācija pēc reakcijas uz uguni izvērtē
visu būvizstrādājumu galīgajā versijā, kas var sastāvēt no vairakiem materiāliem - piemēram, sendviča tipa sienas, izolācijas sistēmas uc.

Celtniecības produktu klasifikācija atbilstoši to reakcijai uz uguni
Lai klasificētu būvizstrādājumu pēc to reakcijas uz uguni, katrai klasei, izmanto šādu testu procedūru:

Kase E
Produkti, klasificētie kā E klases, ir jātestē saskaņā ar EN ISO 11925-2, izmantojot liesmu piemērotu laika posmā 15s.

Klases D, C, B
Produkti, klasificētie kā D, C vai B klases, ir jātestē saskaņā ar EN ISO 11925-2, izmantojot liesmu piemērotu laika posmā 30s. Produktus, izpildot prasības testa rezultātā
saskaņā ar EN ISO 11925-2, tālāk pārbauda saskaņā ar EN 13823 vai EN ISO 9239-1 - tas attiecas uz grīdas segumiem.

Klases A1, A2
Homogēni jeb viendabīgi produkti
Produkts klasificēts kā klases A1 testējās saskaņā ar EN ISO 1182 un EN ISO 1716. Produkts klasificēts kā klases A2 testējās saskaņā ar vienu no šiem standartiem: EN
ISO 1182 vai EN ISO 1716.

Nehomogēni jeb neviendabīgi produkti
Katra būtiska sastāvdaļa, kas ietilpst neviendabīga izstrādājuma sastāvā, tiek klasificēta kā klases A1 un testējās atsevišķi saskaņā ar EN ISO 1182 un EN ISO 1716.
Turklāt, katrs produkts, kas satur ārēju nebūtiska rakstura sastāvdaļu un kurš atbilst PCS kritērijam tiek pārbaudīts saskaņā ar EN 13823 vai EN ISO 9239-1 - attiecas uz
grīdas segumiem. Katra būtiska sastāvdaļa, kas ietilpst neviendabīga izstrādājuma sastāvā, tiek klasificēta kā klases A2 un testējās atsevišķi saskaņā ar vienu no šiem
standartiem: EN ISO 1182 vai EN ISO 1716.
Nebūtiska rakstura komponentes, kas ietilpst neviendabīga produkta sastāvā, tiek testēti atsevišķi un tikai saskaņā ar EN ISO 1716.

Papildus nosacījumi kalsei A2
Visi produkti, kas tiek klasificēti kā A2 klase, arī tiek testēti saskaņā ar EN 13823 vai EN ISO 9239-1 attiecās uz grīdas segumiem.

Līdz 2007. gada 31. decembrim atsevišķi būvmateriāli, tika izvērtēti un šķiroti pēc ČSN 73 0862 "Celtniecības materiālu degtspējas noteikšana". Šī norma kopš 31.12.2003.
vairs nav spēkā, taču, ņemot vērā kontinuitātes nodroošināšanu materiālu novērtēšanā, projektu normu ietvaros, līdz 31.12.2007. bija spēkā testi, kas tika izdarīti saskaņā
ar minēto normu rezultātiem, kā arī vērtību norma ČSN 73 0823. Saskaņā ar šo normu celtniecības materiāli tiek iedalīti augstākminētajās grupās. Kopš 01.07.2003. Čehijas
Republikas teritorijā ir spēkā jauns degtspējas klasifikācijas veids atbilstoši būvmateriāla „Reakcijai uz uguni”, kurš apkopots normā EN 13501-1. ČSN norma 33 2312:85
"Elektrotehniskie noteikumi. Elektro ierīces iekš vai uz degtspējīgiem materiāliem" ļāva izmantot konvertēšanas tabulu, lai izmantotu abus nosaukumus attiecībā pret
degtspēju celtniecības materiāliem. Tā kā no 2007. gada 1. oktobra šī standarta nodrošināšana tika atcelta uz kastēm saistībā ar standartu EN 60 670-1, proti derīguma
termiņš ČSN 33 2312: 85 tika izbeigts uz elektroinstalācijas kārbām, bet turpina piemērot elektroinstalācijas kanāliem, līstēm un caurulēm. Piemērojamība standartam ČSN
37 0100 "Elektroinstalācijas kastes" tika izbeigta, jo no 2007. gada 1. oktobra, ir aizstāta ar EN 60 670-1 "Kārbas un korpusi elektriskajiem piederumiem mājsaimniecībās
un līdzīga lietojuma stacionārajās elektroietaisēs."

Salīdzinājums starp degtspējas pakapēm un klasifikājas pēc reakcijas uz uguni saskanā ar
ČSN 33 2312 ed. 2.

Degtspējas pakāpe Klasifikācija pēc rekcijas uz uguni

A
A1

A2

B B

C1 C

C2 D

C3
E

F

KOPOS KOLÍN a.s. produkti – uguns reakcijas klasifikācija A1-F:

Sabiedrība “KOPOS KOLÍN a.s.” ražo elektroinstalāciju un kabeļu montāžas materiālus (kanāli un rozešu kanāli, kabeļu caurules, elektroinstalācijas kārbas), kas ir novērtēti
un klasificēti atbilstoši normatīvajiem noteikumiem NV Nr. 118/2016, dekrētam Nr. 17/2003 (likumu krājums), kas nosaka tehniskās prasības zemsprieguma elektroiekārtām.
No iepriekš minētā ir skaidrs, ka elektroinstalācija materiāli (saskaņā ar norādīto regulu) nav klasificējami kā celtniecības materiāli, un tādējādi tiem nav nepieciešama
testēšana pēc uguns reakcijas klasifikācijas.
KOPOS KOLÍN a.s. katalogos norādītā informācija par uguns reakcijas klasēm apzīmē klasifikāciju celtniecības materiāliem uz kuriem tiks veikta produkta uzstādīšana,
nevis pašam elektroinstalācijas produktam.
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PPE (PPO) - in contact with fat, grease and oil the material degradation occurs (it becomes fragile and is cracking).

Aizsardzības pakape pret pieskaršanos pie bīstamām detaļām tiek apzīmēta
ar atsevišķu burtu:
Burts, kurš norādīts aiz otrā cipara IP klasifikācijai, apzīmē personu aizsardzības
pakāpi pret bīstamo detaļu pieskaršanās iespējamību, piem., IP 10B.
Šie cipari tiek izmantoti tikai šajos gadījumos:
* ja patiesā aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos ir augstāka nekā
aizsardzība, uz kuru norāda pirmais raksturojuma cipars.
* ja ir norādīta tikai aizsardzība pret bīstamo daļu pieskaršanos, pirmais
raksturojuma cipars šādā gadījumā tiek aizstāts ar burtu.
Šī augstākā aizsardzības pakāpe var tikt nodrošināta ar starpsieniņu, attālumu
apvalka iekšpusē vai piemērotas formas atveru palīdzību.

A - aizsargāts pret pieskaršanos ar plaukstas virspusi
B - aizsargāts pret pieskaršanos ar pirkstu
C - aizsargāts pret pieskaršanos ar ierīci
D - aizsargāts pret pieskaršanos ar stiepli

Protection
International

Svešķermeņi
Ūdens

dūre

pirksts

rupjš

maigs

daļēji

pilnībā

Roka

Ierīce

Putekļi

vertikāls

mazliet
slīps

slīps

plūstošs

strūklojošs

intensīvi
strūklojošs

pagaidu

pastāvīga

Lietus

Ūdens

IegremdēšanaIzmantoto apzīmējumu 
piemērs

Aizsardzības veidi - IP klasifikācija saskaņā ar EN 60 529 standartu

Elektroinstalācijas kanālu, cauruļu un piederumu no cietā
PVC, PE, PA, PS, PP un PPE ķīmiskā izturība

Paskaidrojumi:
# : materiāli parastos apstākļos ir izturīgi pret šīs ķīmiskās vielas iedarbību
O : materiālu izturība pret šīs ķīmiskās vielas iedarbību ir ierobežota
X : materiāli norādītajos apstākļos nav izturīgi pret šīs ķīmiskās vielas iedarbību

Saīsinājumi: PVC - polivinilhlorīds, PE- polietilēns, PA - poliamīds, PS - polistirēns, PP - polipropilēns, PPE (PPO) - polifenilēnēteris (polifenila oksīds)

Ķimikālija koncentrāts % °C PVC PE PA PS PP PPE (PPO)

Acetons 20 X # # X # X

Amonjaks 25 20 # # X O # X

Anilīns 60 O X O X X O

Benzēns 20 X O # X O X

Destilēts ūdens 20 # # # # # #

Etanols 50 20 # # # O # #

Fenola šķīdums 5 50 O O X X X X

Nātrija hidroksīds 60 50 # # # # # #

Hlorēti ogļūdeņraži X X # X X X

Fluorūdeņražskābe 40 20 # # X X # O

Hlorūdeņražskābe 36 20 O O X O O O

Hromskābe 20 O O X O O O

Etiķskābe 5 20 # # X # # O

Sērskābe 96 20 # # X # # O

Sērskābe 30 20 # # X # # O

Medicīniskā eļļa # # # # # X

Metanols # # # X # #

Olīveļļa # # # # # X

Petroleja # # # # # X

Ūdeņraža pārskābe 20 20 # # O O # O

Tetrahlorogleklis X X X X X X

Transformatoru eļļa 20 # # # # # X

Ogļskābais nātrijszen # # # # # #

brāzmains
augstspiedie
na karstais

Ūdens
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Tēraudu pret koroziju ir iespējams aizsargāt, izmantojot šādu virsmapstrādi

ZNCR elektrolītiski cinkoti izstrādājumi – cinka hromāts – ČSN EN ISO 2081, DIN 50 961
Cinka slānis: 10 μm +/- 4 μm (sienas stiprinājumi, stiprinājuma materiāls, skrūves, paliktņi, uzgriežņi…)

S cinkošana Sendzimir – ČSN EN 10 143, ČSN EN 10346
cinkots tērauds Sendzimir: auksti velmēta tērauda sloksne pēc sagatavošanas tiek iegremdēta nepārtrauktā vannā ar šķidru cinku. Cinka kārtas biezums svārstās
no 15 - 27 μm, kas nodrošina paaugstinātu korozijnoturību. Vidēja korozijnoturība - grupa 2.

F karstā cinkošadējot – ČSN EN ISO 1461
tīrā (melnā) dzelzs izstrādājumi pēc apstrādes tiek iegremdēti kausējuma ar šķidru cinku vannā, aptuveni 450° C temperatūrā. Uz tīrā (melnā) dzelzs pēc izcelšanas
no cinka vannas veidojas dzelzs un cinka sakausējuma kārta, kas pārklāta ar tīru cinku. Cinka kārtas biezums ir min. 35 μm atkarībā no materiāla biezuma.
Augsta korozijnoturība - grupa 2.

GMT GEOMET - neelektrolītisks pārklājums
Virsmas apstrādes DELTA pamatu veido materiāli Delta Tone 9000. Tie ir organiski pārklājumi, kas pildīti ar cinka un alumīnija mikro-plātnītēm, kas izkliedētas titāna
saistmateriālā. Metode rada katodu aizsargpārklājumu, kura kārtas biezums ir 5-15 μm. Pie šāda kārtas biezuma tas sniedz vēl labāku metālu aizsardzību, nekā
biezāka cinka kārta, kas iegūta ar karstās cinkošanas metodi. Metode atbilst Eiropas Direktīvai par izejvielu otrreizējo izmantošanu, jo nesatur ne smagos metālus,
ne sešvērtīgo hromu un ir piemērota mazām detaļām. KOPOS KOLÍN ar šādu virsmas apstrādi piedāvā skrūves, uzgriežņus, savienotājus un citus nelielus
saistmateriālus.
Ražotājs ir veicis sāls izsmidzināšanas testu saskaņā ar EN ISO 9227, kas pierādīja, ka 300 stundu ilgas izsmidzinātās sāls iedarbības laikā pārklājums netika
bojāts. Ilgstoša temperatūras stabilitāte ir nodrošināta līdz 180° C temperatūrai, turklāt virsmā nav novērots ūdeņraža trauslums. Augšminēto iemeslu dēļ mēs varam
pilnībā ieteikt šo virsmas apstrādes veidu kā alternatīvu karstajai cinkošanai.

ZN-Ni ZN-Ni cinka-niķeļa pārklājums – DIN 50962
Pārklājuma biezums ir 8-18 μm. Produktus ir pārbaudījusi neatkarīga testēšanas iestāde. Pārbaude tika veikta saskaņā ar ISO 7253:2002-04:1982 sāls kamerā,
saskaņā ar DIN 50017 klimatiskajā kamerā. Pēc visām pārbaudes analīzēm cinka-niķeļa procesa pārklājums ir atzīts par vienu no visefektīvākajiem pārklājumiem
arī salīdzinājumā arī ar karsto cinkošanu. Neskatoties uz to ka pārklājuma slānis is plānāks, nepieciēšamais pretkorozijas aizsardzības līmenis tiek nodrošināts. 

EOZ lakas pārklājums tikai ārpusējs
Cinkots tērauds Sendzimir pārklāts ar pulvera tehnoloģiju virsmas krāsojumu, melna krāsa RAL 9005. Vidēja korozijnoturība - grupa 2.
Pēc klienta pieprasījuma, to var arī nokrāsot citā RAL tonī.

ECZ Lakas pārklājums visai virsmai
Gludais tērauda materiāls pārklāts no abām pusēm ar melnu krāsu. Vidēja korozijnoturība - grupa 2.

Virsmas pārklājumi

Mehāniskā izturība

Mehāniskā izturība elektroiekārtu vākiem vai pārsegiem tiek klasificēta saskaņā ar EN 50102.
Testa rezultāti saskaņā ar šo standartu tiek defināti ar burtiem IK, kas apzīmē starptautikso mehānisko aizsardzību, un divi pēc tam sekjšie cipari apzīmē izturības līmeni
(piemēram IK07).

IK kods IK00 IK01 IK02 IK03 IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10

trieciena
enerģija

(džoulos)
- 0,15 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 5 10 20
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Pamatjēdzienu skaidrojums

Izturība pret liesmas izplatīšanos (pašnodziešana):
Produkti, kas izgatavoti no materiāla, kas izturīgs pret liesmas izplatīšanos, nedrīkst uzliesmot, ja tiem tiek tuvināts liesmas avots vai gadījumā, ja tie uzliesmo, tie nedrīkst
turpināt degt brīdī, kad liesmas avots tiek noņemts. Tests tiek veikts, izmantojot precīzi specificētu degli.

Paraugs ir izturējis liesmas testu, ja:
- tas nav aizdedzies
- parauga aizdegšanās gadījumā liesma vai kvēlošana nodziest 30 sekunžu laikā pēc testa liesmas noņemšanas, turklāt neaizdegas iepakojuma zīdpapīrs un
plāksne, kas novietota zem testējamā parauga

Izturība pret pārmērīgu uzkaršanu un degšanu (kvēlojošas stieples tests):
Izolācijas materiāla daļas, kuras elektrības ietekmes rezultātā varētu tikt pakļautas temperatūras iedarbībai un kuru bojāšana varētu apdraudēt drošību, nedrīkst pārmērīgi
ietekmēt ne uzkaršana, ne degšana. Tās tiek kontrolētas, izmantojot kvēlojošas stieples testu.

Paraugs ir izturējis kvēlojošas stieples testu, ja:
- nav redzama ne liesma, ne ilgstoša kvēlošana
- parauga aizdegšanās gadījumā liesma vai kvēlošana nodziest 30 sekunžu laikā pēc kvēlojošās stieples noņemšanas
- neaizdegas zīdpapīrs, un neapdeg plāksne, kas novietota zem testējamā parauga

Siltumizturība:
Izolācijas materiāla daļām, kas nepieciešamas, lai nostiprinātu strāvas daļas un/vai aizsargķēdes daļu pozīciju, tiek piemērots tērauda lodītes spiediena tests.
Paraugs ir izturējis testu, ja lodītes iespieduma diametrs noteiktās temperatūras apstākļos nepārsniedz noteiktus izmērus.

Ražotāja AS „KOPOS KOLÍN” preču zīme Produkts paredzēts montāžai dobās sienās (850° C saskaņā ar
ČSN 34 5615).

Zīme, ko piešķīris EZÚ PRAHA, apzīmē atbilstību Čehijas
elektrotehniskajām normām

Produkts paredzēts montāžai betonā (650° C saskaņā ar
ČSN 34 5615).

Zīme, ko piešķir AS „EVPÚ NOVÁ DUBNICA” – apzīmē atbilstību
Slovākijas elektrotehniskajām normām.

Zīme, kas apzīmē atbilstību Krievijas sertifikācijas sistēmai
kvalitātes jomā.

Zīme, kas apzīmē atbilstību ES direktīvām, kuras attiecas uz
konkrēto produktu.

Zīme, kas apzīmē atbilstību Krievijas sertifikācijas sistēmai
ugunsdrošības jomā.

Zīme, ko piešķir VDE Pārbaužu un sertifikācijas institūts
Offenbahā. Apliecina atbilstību Vācijas elektrotehniskajām
normām.

Zīmē, kas apzīmē atbilstību Baltkrievijas tehnisko normu
sistēmai.

Kvēlojošas stieples temperatūra, testējot saskaņā ar
ČSN 34 5615-84.

Zīme, kas apzīmē atbilstību Ukrainas sistēmai ugunsdrošības
jomā.

Produkta materiāla apzīmējums saskaņā ar ČSN 77 0052.

Marķējuma, kas izmantots uz AS „KOPOS KOLÍN” produktiem, nozīme
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Vairākkārtējas izmantošanas iepakojums

 

 

  

      
 

    

    
 

   

   
 

   

      
 

   

      
 

  

    
 

  

      
 

  

      
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

      
 

  

    
 

  

    
 

  

      
 

IP1 - cauruļu palete

izmērs: 120 x 80 x 63 cm
EAN: 8595057687660

IP3-1 - koka palete EUR

izmērs: 120 x 80 cm
EAN: 8595057687684

IP4 - koka paliktnis

izmērs: 250 x 65 cm
EAN: 8595057687707

BM - kaste maza

izmērs: 52 x 30 x 30 cm
EAN: 8595057688209

BS - vidēja kaste

izmērs: 80 x 60 x 60 cm
EAN: 8595057688216

IP3-3 - koka palete

izmērs: 160 x 240 cm
EAN: 8595057687677

IP2 - metāla kaste

izmērs: 120 x 80 x 60 cm
EAN: 8595057687653

IP10 - metāla palete

izmērs: 180 x 120 x 82 cm
EAN: 8595057688230

IP5 - koka paliktnis

izmērs: 300 x 65 cm
EAN: 8595057687714

IP7 - koka paliktnis

izmērs: 200 x 65 cm
EAN: 8595057687738

M6500 - spole M220

izmērs: 225 x 116 cm
EAN: 8595057687769

BV - kaste liela

izmērs: 120 x 80 x 60 cm
EAN: 8595057688223

M6502 - metāla spole

izmērs: 230 x 116 cm
EAN: 8595568910639

IP3-4 - koka palete

izmērs: 120 x 183 cm
EAN: 8595568926906

IP9 - paliktņa pagarinājums

izmērs: 120 x 80 x 20 cm
EAN: 8595568925923

IP3-5 - koka paliktnis

izmērs: 205 x 112 cm
EAN: 8595568931696
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Alfabētisks produktu saraksts

tipa numurs lpp. tipa numurs lpp. tipa numurs lpp. tipa numurs lpp.
1220 3-5 6142 3-27 02090 3-20 2316/LPE-1 3-7
1225 3-5 6150 3-31 02110 3-20 2316/LPE-2 3-7
1232 3-5 6163 3-31 02125 3-20 2316E 3-4
1240 3-5 6225 3-32 02160 3-20 2316E/LPE-1 3-7
1250 3-5 6232 3-32 0216E 3-13 2316E/LPE-2 3-7
1420 3-4 6240 3-32 0216HF 3-17 2320/LPE-1 3-6
1425 3-4 6250 3-32 0220 3-13 2320/LPE-1 3-6
1432 3-4 6263 3-32 02200 3-20 2320/LPE-1 UV 3-7
1440 3-4 6320 3-33 0220HF 3-17 2320/LPE-2 3-7
1450 3-4 6325 3-33 0225 3-13 2323/LPE-1 3-7
1520 1-103, 3-11 6332 3-33 0225HF 3-17 2323/LPE-2 3-7
1525 3-11 6340 3-33 0232 3-13 2325/LPE-1 3-6
1532 3-11 6350 3-33 0232HF 3-17 2325/LPE-1 UV 3-7
1540 3-11 6363 3-33 0240 3-13 2325/LPE-2 3-7
1550 3-11 6401 4-10 0240HF 3-17 2329/LPE-1 3-7
1563 3-11 6516 4-9 0250 3-13 2329/LPE-2 3-7
1601 1-57 6526 4-9 0250HF 3-17 2332/LPE-1 3-6
1611 1-57 6704 4-6 0263 3-13 2332/LPE-1 UV 3-7
1618 1-57 6706 4-6 0263HF 3-17 2332/LPE-2 3-7
2320 3-4 6706_PO 4-6 05024 3-25 2336/LPE-2 3-7
2325 3-4 6708 4-6 05025 3-24 2340/LPE-1 3-7
2332 3-4 6708_PO 4-6 05030 3-24 3.0X16 1-74
3316 3-38 6710 4-6 05031 3-25 313/1 3-27
3329 3-38 6710_PO 4-6 05032 3-25 313/2 3-28
3348 3-38 6712 4-6 05033 3-24 316/1 3-27
4020 1-103, 3-12 6712_PO 4-6 05040 3-24 316/2 3-28
4025 3-12 6716E 4-6 05041 3-25 316E/1 3-30
4032 3-12 6716ED 4-6 05042 3-25 316E/1 ZN 3-30
4040 3-12 6723 4-10 05043 3-24 316E/2 3-32
4050 3-12 6724 4-10 05050 3-24 316E/2 AL 3-36
4063 3-12 6808 4-6 05051 3-25 316E/2 ZN 3-32
4116 3-13 6810 4-6 05053 3-24 320/1 3-30
4120 3-13 6812 4-6 06025 3-23 320/1 ZN 3-30
4125 3-13 6816 4-6 06032 3-23 320/2 3-32
4132 3-13 6820 4-6 06040 3-23, 3-24 320/2 AL 3-36
4140 3-13 6825 4-6 06050 3-23 320/2 ZN 3-32
4150 3-13 8020 1-103, 3-12 06110/2 3-21 321/1 3-27
4820 3-34 8025 3-12 06110P/2 3-21 321/2 3-28
4825 3-34 8032 3-12 06160/2 3-21 325/1 3-30
4832 3-34 8040 3-12 07050/8 3-20 325/1 ZN 3-30
4840 3-34 8050 3-12 07063/8 3-20 325/2 3-32
4850 3-34 8063 3-12 07075/8 3-20 325/2 AL 3-36
4863 3-34 8101 1-48 07090/8 3-20 325/2 ZN 3-32
4913 3-35 8102 1-48 07110/8 3-20 329/1 3-27
4916 3-35 8106 1-49 07125/8 3-20 329/2 3-28
4921 3-35 8107 1-49 07160/8 3-20 3313 3-38
4929 3-35 8110 1-50 07200/8 3-20 332/1 3-30
4936 3-35 8111 1-50 1216E 3-5 332/1 ZN 3-30
4942 3-35 8112 1-51 1216EHFPP 3-5 332/2 3-32
5320 3-14 8117 1-51 1220HFPP 3-5 332/2 AL 3-36
5325 3-14 8118 1-52 1225HFPP 3-5 332/2 ZN 3-32
5332 3-14 8119 1-52 1225HFPP 3-5 3323 3-38
5340 3-14 8130 1-53 1232HFPP 3-5 3336 3-38
5350 3-14 8135 1-53 1240HFPP 3-5 336/1 3-27
6013 3-26 16040 3-20 1250HFPP 3-5 336/2 3-28
6016 3-26 16050 3-20 1416E 3-4 340/1 3-30
6020 3-30 16063 3-20 1416EPP 3-6 340/1 ZN 3-30
6021 3-26 16075 3-20 1420PP 3-6 340/2 3-32
6025 3-30 16090 3-20 1425PP 3-6 340/2 AL 3-36
6029 3-26 16110 3-20 1432PP 3-6 340/2 ZN 3-32
6032 3-30 17040 3-20 1440PP 3-6 342/1 3-27
6036 3-26 17050 3-20 1450PP 3-6 342/2 3-28
6040 3-30 17063 3-20 1516E 3-11 350/1 3-30
6042 3-26 17075 3-20 1516EHF 3-15 350/1 ZN 3-30
6050 3-30 17090 3-20 1520HF 1-103, 3-15 350/2 3-32
6063 3-30 17110 3-20 1525HF 3-15 350/2 AL 3-36
6113 3-27 17125 3-20 1532HF 3-15 350/2 ZN 3-32
6116 3-27 17160 3-20 1540HF 3-15 3613 A 3-38
6120 3-31 17200 3-20 1550HF 3-15 3616 A 3-38
6121 3-27 003.CS.K 1-54 1563HF 3-15 3623 A 3-38
6125 3-31 005.CS.K 1-54 2.9X13V 1-74 3629 A 3-38
6129 3-27 02040 3-20 2.9X13Z 1-74 363/1 3-30
6132 3-31 02050 3-20 2.9X16 1-74 363/1 ZN 3-30
6136 3-27 02063 3-20 2.9X22 1-74 363/2 3-32
6140 3-31 02075 3-20 2313/LPE-2 3-7 363/2 AL 3-36
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Alfabētisks produktu saraksts

tipa numurs lpp. tipa numurs lpp. tipa numurs lpp. tipa numurs lpp.
363/2 ZN 3-32 5263 PC AL 3-37 6216E ZN 3-32 8450-13 2-67
3636 A 3-38 5263 PC ZN 3-31 6220 3-32 8450-13HF 2-58
3648 A 3-38 5263 ZN 3-33 6220 AL 3-36 8451 - 8457 (PK 110X70 D) 2-42
3X20V-2CH 1-74 5263 ZNM 3-29, 3-33 6220 ZN 3-32 8451HF - 8457HF (PK 110X70 D HF) 2-56
3X35V-2CH 1-74 5316E 3-14 6220 ZNM 3-32 8461 - 8467 (PK 140X70 D) 2-43
4016E 3-12 5316EHF 3-17 6221 N 3-28 8471 - 8477 (PK 120X55 D) 2-46
4016EHF 3-15 5320HF 3-17 6221 ZN 3-28 8481 - 8487 (PK 160X65 D) 2-47
4020HF 1-103, 3-15 5325HF 3-17 6221 ZNM 3-28 8491 - 8497 (PK 210X70 D) 2-48
4025HF 3-15 5332HF 3-17 6225 AL 3-36 8501 - 8506 (EKD 80X40) 2-33
4032HF 3-15 5340HF 3-17 6225 ZN 3-32 8501HF - 8506HF (EKD 80X40HF) 2-55
4040HF 3-15 5350HF 3-17 6225 ZNM 3-32 8511 - 8516 (EKD 100X40) 2-34
4116HF 3-16 5363 3-14 6229 N 3-28 8541 - 8546 (EKE 60X60) 2-36
4120HF 3-16 5363HF 3-17 6229 ZN 3-28 8550-11 2-67
4125HF 3-16 5820/20 2-69 6229 ZNM 3-28 8550-12 2-67
4132HF 3-16 5820/21 2-69 6232 AL 3-36 8550-13 2-67
4140HF 3-16 5820/30 2-69 6232 ZN 3-32 8551 - 8556 (EKE 100X60) 2-37
4150HF 3-16 5820/31 2-69 6232 ZNM 3-32 8560-11 2-67
4813/P 3-35 5822 DER 2-69 6236 N 3-28 8560-12 2-67
4816/P 3-35 6013 N 3-26 6236 ZN 3-28 8560-13 2-67
4816E 3-34 6013 ZN 3-26 6236 ZNM 3-28 8561 - 8566 (EKE 140X60) 2-38
4821/P 3-35 6013 ZNM 3-26 6240 AL 3-36 8571 - 8576 (EKE 180X60) 2-39
4829/P 3-35 6016 N 3-26 6240 ZN 3-32 8581 - 8586 (EKD 120X40) 2-35
4836/P 3-35 6016 ZN 3-26 6240 ZNM 3-32 8601 - 8606 (LHD 32X15) 2-17
4842/P 3-35 6016 ZNM 3-26 6242 N 3-28 8621 - 8629 (LHD 20X20) 2-13
5208 D 4-8 6016E 3-30 6242 ZN 3-28 8621HF - 8629HF (LHD 20X20HF) 2-52
5210 D 4-8 6016E ZN 3-30 6242 ZNM 3-28 8631 - 8639 (LHD 40X20) 2-18
5212 D 4-8 6020 ZN 3-30 6250 AL 3-36 8631HF - 8639HF (LHD 40X20HF) 2-53
5213 PC 3-29 6020 ZNM 3-30 6250 ZN 3-32 8641 - 8646 (LHD 40X40) 2-19
5216 D 3-34, 4-8 6021 N 3-26 6263 AL 3-36 8641HF - 8646HF (LHD 40X40HF) 2-54
5216 PC 3-29 6021 ZN 3-26 6263 ZN 3-32 8651 - 8656 (LH 60X40) 2-21
5216E AL 3-37 6021 ZNM 3-26 6303-11 1-76 8671 - 8676 (LHD 17X17) 2-11
5216E PC AL 3-37 6025 ZN 3-30 6303-12 1-76 8681 - 8686 (LH 15X10) 2-10
5216E ZN 3-33 6025 ZNM 3-30 6316E 3-33 8691 - 8696 (LHD 25X15) 2-14
5216E ZNM 3-33 6029 N 3-26 6316E AL 3-36 8711 - 8719 Z (LV 40X15) 2-7
5220 AL 3-37 6029 ZN 3-26 6316E ZN 3-33 8731 - 8739 Z (LV 18X13) 2-5
5220 D 3-34, 4-8 6029 ZNM 3-26 6320 AL 3-36 8751 - 8757 (LE 40) 2-22
5220 PC 3-31 6032 ZN 3-30 6320 ZN 3-33 8761 - 8766 (LE 60) 2-23
5220 PC AL 3-37 6032 ZNM 3-30 6325 AL 3-36 8771 - 8776 (LE 80) 2-24
5220 PC ZN 3-31 6036 N 3-26 6325 ZN 3-33 8781 - 8786 (LE 100) 2-25
5220 ZN 3-29, 3-33 6036 ZN 3-26 6332 AL 3-36 8791 - 8797 (LV 24X22) 2-6
5220 ZNM 3-29, 3-33 6036 ZNM 3-26 6332 ZN 3-33 8809 (LZK 15X12) 2-9
5221 PC 3-29 6040 ZN 3-30 6340 AL 3-36 8819 (LZ 15X12) 2-8
5225 AL 3-37 6040 ZNM 3-30 6340 ZN 3-33 8821 L - 8823/13 P (LP 80X25) 2-30
5225 D 3-34, 4-8 6042 N 3-26 6350 AL 3-36 8821 L - 8823/13 P (LPK 80X25) 2-31
5225 PC 3-31 6042 ZN 3-26 6350 ZN 3-33 8833 - 8837 (LO 35) 2-26
5225 PC AL 3-37 6042 ZNM 3-26 6363 AL 3-36 8843 - 8847 (LO 50) 2-27
5225 PC ZN 3-31 6050 ZN 3-30 6363 ZN 3-33 8855 - 8856 (LR 30) 2-29
5225 ZN 3-29, 3-33 6063 ZN 3-30 7116 B 1-55 8861 L - 8866 (LP 35) 2-32
5225 ZNM 3-29, 3-33 6113 ZN 3-27 7116 C 1-55 8873 - 8874 (LO 75) 2-28
5229 PC 3-29 6113 ZNM 3-27 7121 B 1-56 8911 - 8916 (LHD 25X20) 2-15
5232 AL 3-37 6116 ZN 3-27 7121 C 1-56 8921 - 8926 (LHD 20X10) 2-12
5232 D 3-34, 4-8 6116 ZNM 3-27 7216 B 1-55 8921HF - 8926HF (LHD 20X10HF) 2-51
5232 PC 3-31 6116E 3-31 7216 C 1-55 8931 - 8936 (LHD 30X25) 2-16
5232 PC AL 3-37 6116E ZN 3-31 7221 B 1-56 8991 - 8996 (LHD 50X20) 2-20
5232 PC ZN 3-31 6120 ZN 3-31 7221 C 1-56 A16FL 3-8
5232 ZN 3-29, 3-33 6121 ZN 3-27 8016E 3-12 A16FL-90 3-8
5232 ZNM 3-29, 3-33 6121 ZNM 3-27 8016EHF 3-16 A21FL 3-8
5236 PC 3-29 6125 ZN 3-31 8020HF 1-103, 3-16 A21FL-45 3-8
5240 AL 3-37 6129 ZN 3-27 8025HF 3-16 A21FL-90 3-8
5240 D 3-34, 4-8 6129 ZNM 3-27 8032HF 3-16 A28FL 3-8
5240 PC 3-31 6132 ZN 3-31 8040HF 3-16 A28FL-45 3-8
5240 PC AL 3-37 6136 ZN 3-27 8050HF 3-16 A28FL-90 3-8
5240 PC ZN 3-31 6136 ZNM 3-27 8063HF 3-16 A-ES16 3-8
5240 ZN 3-29, 3-33 6140 ZN 3-31 8211 - 8517 (PK 110X65 D) 2-40 A-ES20 3-8
5242 PC 3-29 6142 ZN 3-27 8221 - 8227 (PK 130X65 D) 2-41 A-ES28 3-8
5250 AL 3-37 6142 ZNM 3-27 8401 - 8407 (PK 90X55 D) 2-45 A-ES32 3-8
5250 D 3-34, 4-8 6150 ZN 3-31 8401HF - 8407HF (PK 90X55 D HF) 2-57 A-ES40 3-8
5250 PC 3-31 6163 ZN 3-31 8440-11 2-67 A-LN/PG13 3-9
5250 PC AL 3-37 6213 ZN 3-28 8440-12 2-67 A-LN/PG16 3-9
5250 PC ZN 3-31 6213 ZNM 3-28 8440-13 2-67 A-LN/PG21 3-9
5250 ZN 3-29, 3-33 6216 N 3-28 8441 - 8447 (PK 170X70 D) 2-44 A-LN/PG29 3-9
5250 ZNM 3-29, 3-33 6216 ZN 3-28 8450-11 2-67 A-LN/PG36 3-9
5263 AL 3-37 6216 ZNM 3-28 8450-11HF 2-58 A-LN/PG48 3-9
5263 D 3-34, 4-8 6216E 3-32 8450-12 2-67 AM16/16 3-9
5263 PC 3-31 6216E AL 3-36 8450-12HF 2-58 AM16/16-45 3-9
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Alfabētisks produktu saraksts

tipa numurs lpp. tipa numurs lpp. tipa numurs lpp. tipa numurs lpp.
AM16/16-90 3-9 EKE 60X60 2-36 KHP 8X38 4-8 KPR 68 1-7
AM20/20 3-9 EPS 2 1-77 KHP 8X60 4-8 KPR 68/71L 1-27
AM21/20 3-9 EPS 3 1-77 KHS 4X32 4-5 KPRL 64-60/LD 1-28
AM21/20-45 3-9 FR 68 SDS 1-79 KHS 4X45 4-5 KPRL 68-70/LD 1-26
AM21/20-90 3-9 GZS 3-37 KHS 5X37 4-5 KR 97/5 1-11
AM25/25 3-9 HL 10 4-4 KHS 5X52 4-5 KR 97/L 1-31
AM28/25 3-9 HL 6 4-4 KHS 5X65 4-5 KSK 100 1-45
AM28/25-45 3-9 HL 8 4-4 KHS 6X37 4-5 KSK 125 1-46
AM28/25-90 3-9 HM 10 4-3 KHS 6X52 4-5 KSK 175 1-46
AM34/32 3-9 HM 10 PE 4-3 KHS 6X65 4-5 KSK 80 1-45
AM34/32-45 3-9 HM 12 4-3 KI 68 L/1 1-27 KT 250 1-15
AM34/32-90 3-9 HM 12 PE 4-3 KO 100 1-12 KT 250 V 1-67
AM42/40 3-9 HM 6 4-3 KO 100 E 1-13 KT 250/1 1-15
AM42/40-45 3-9 HM 6 PE 4-3 KO 100 V 1-67 KT 250/L 1-33
AM42/40-90 3-9 HM 8 PE 4-3 KO 110/L 1-32 KU 68 LA/1HF 1-60
AM54/50 3-9 HM 8/1 4-3 KO 125 1-13 KU 68 LD/1HF 1-61
AM54/50-45 3-9 HN 6X25 4-4 KO 125 E 1-14 KU 68/71L1 1-26
AM54/50-90 3-9 HN 6X35 4-4 KO 125 E/EQ02 1-14 KU 68-1901 1-4
APACS42 3-8 HN 6X45 4-4 KO 125 V 1-67 KU 68-1901HF 1-59
APACS54 3-8 HN 6X55 4-4 KO 125/1L 1-32 KU 68-1902 1-4
APACS80 3-8 HN 6X70 4-4 KO 68 1-65 KU 68-1903 1-5
APAFS16 3-8 HN 8X45 4-4 KO 97 V 1-65 KUH 1 1-10
APAFS21 3-8 HS 6 4-4 KO 97 V/1 1-65 KUH 1/L 1-34
APAFS28 3-8 HSV 6 4-5 KO 97 V/1 HF 1-62 KUL 68-45/LD 1-25
APAFS34 3-8 KBE-1 1-97 KO 97/5 1-11 KUL 68-45/LD2 1-25
APG16/13 3-9 KBM 1-101 KO 97/L 1-31 KUP 57 1-83,
APG16/13-45 3-9 KBP-1 1-97 KOM 97 1-12 KUP 80 1-83, 1-87, 1-89, 1-91
APG16/13-90 3-9 KBP-1/71 1-99 KOM 97HF 1-60 KUZ-V 1-21
APG21/16 3-9 KBP-10 1-101 KOPOBOX 57 1-82 KUZ-VI 1-22
APG21/16-45 3-9 KBP-8 1-102 KOPOBOX 80 1-84, 1-88 KUZ-VO 1-21
APG21/16-90 3-9 KBP-9 1-101 KOPOBOX MINI B 1-80 KUZ-VOI 1-22
APG28/21 3-9 KBS-120 1-105 KOPOBOX MINI L 1-80 L-42W 2-68
APG28/21-45 3-9 KBS-2 1-96 KOPOBOX MINI P 1-81 LE 100 2-25
APG28/21-90 3-9 KBS-3 1-100 KOPODREN 100 3-39 LE 40 2-22
APG34/29 3-9 KBT-1 1-95 KOPODREN 125 3-39 LE 60 2-23
APG34/29-45 3-9 KBT-2 1-95 KOPODREN 160 3-39 LE 80 2-24
APG34/29-90 3-9 KBT-3/71 1-98 KOPODREN 50 3-39 LH 15X10 2-10
APG42/36 3-9 KBV-1 1-96 KOPODREN 65 3-39 LH 60X40 2-21
APG42/36-45 3-9 KBV-2 1-96 KOPODREN 80 3-39 LHD 17X17 2-11
APG42/36-90 3-9 KBV-2/71 1-99 KOPOKAN 1 3-22 LHD 20X10 2-12
APG54/48 3-9 KBV-3 1-102 KOPOKAN 2 3-22 LHD 20X10HF 2-51
APG54/48-45 3-9 KD 09040 3-20 KOPOKAN 3 3-22 LHD 20X20 2-13
APG54/48-90 3-9 KD 09050 3-20 KOPOKAN 4 3-22 LHD 20X20HF 2-52
A-SW/M16 3-9 KD 09063 3-20 KP 64/2 1-8 LHD 25X15 2-14
A-SW/M20 3-9 KD 09075 3-20 KP 64/3 1-8 LHD 25X20 2-15
A-SW/M25 3-9 KD 09090 3-20 KP 64/4 1-9 LHD 30X25 2-16
A-SW/M32 3-9 KD 09110 3-20 KP 64/5 1-9 LHD 32X15 2-17
A-SW/M40 3-9 KD 09125 3-20 KP 64/5L 1-30 LHD 40X20 2-18
A-SW/M50 3-9 KD 09160 3-20 KP 64/LD HF 1-61 LHD 40X20HF 2-53
A-SW/PG13 3-9 KD 09200 3-20 KP 67/2 1-5 LHD 40X40 2-19
A-SW/PG16 3-9 KEZ 1-16 KP 67/3 1-6 LHD 40X40HF 2-54
A-SW/PG21 3-9 KEZ 300 1-17 KP 67X67 1-10 LHD 50X20 2-20
A-SW/PG29 3-9 KEZ-3 1-17 KP 68 1-7 LK 80/1 1-36
A-SW/PG36 3-9 KF 09040 3-18 KP 68/2 1-6 LK 80/2 1-36
A-SW/PG48 3-9 KF 09040 UVFA 3-19 KP 68/2HF 1-59 LK 80/3 1-37
BK 16 1-104 KF 09050 3-18 KP 80 PK 2-65 LK 80R/1 1-38
BK 16 ČSN 1-104 KF 09050 UVFA 3-19 KP EKE 2-65 LK 80R/2 1-38
BK 20 1-104 KF 09063 3-18 KP PK 2-66 LK 80R/3 1-39
BK 23 1-104 KF 09063 PLCA 3-19 KP PK HF 2-58 LK 80X16 T 1-41
BK 25 1-104 KF 09063 UVFA 3-19 KPL 64-45/LD 1-28 LK 80X20R/1 1-39
BK 32 1-104 KF 09075 3-18 KPL 64-50/LD 1-28 LK 80X28 2R 1-41
BV 1620 1-104 KF 09075 PLCA 3-19 KPL 64-50/2LD 1-29 LK 80X28 2T 1-43
BV 2532 1-104 KF 09075 UVFA 3-19 KPL 64-50/3LD 1-29 LK 80X28 2ZK 1-40
DR18 1-72 KF 09090 3-18 KPL 64-50/4LD 1-30 LK 80X28 2ZKHF 1-63
DR42 1-72 KF 09090 PLCA 3-19 KPM 64/LU 1-33 LK 80X28 2ZT 1-42
DUODREN 110 3-39 KF 09090 UVFA 3-19 KPO 10X115 4-9 LK 80X28 2ZTHF 1-64
DUODREN 75 3-39 KF 09110 3-18 KPO 10X175 4-9 LK 80X28 T 1-42
DUODREN 90 3-39 KF 09110 SKA 3-19 KPO 10X95 4-9 LK 80X28 THF 1-64
EKD 100X40 2-34 KF 09110 UVFA 3-19 KPO 12X120 4-9 LK 80X28/1 1-37
EKD 120X40 2-35 KF 09125 3-18 KPO 6X50 4-9 LK 80X28R/1 1-40
EKD 80X40 2-33 KF 09160 3-18 KPO 6X70 4-9 LK 80X28R/1HF 1-63
EKD 80X40HF 2-55 KF 09160 UVFA 3-19 KPO 8X110 4-9 LKM 45 1-43
EKE 100X60 2-37 KF 09200 3-18 KPO 8X77 4-9 LO 35 2-26
EKE 140X60 2-38 KHP 10X60 4-8 KPO 8X97 4-9 LO 50 2-27
EKE 180X60 2-39 KHP 6X32 4-8 KPP 80 1-85 LO 75 2-28
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Alfabētisks produktu saraksts

tipa numurs lpp. tipa numurs lpp. tipa numurs lpp.
LP 35 2-32 PSK 1 2-61 SP 200X4.5 4-11
LP 80X25 2-30 PUK 38X150 S1 1-92 SP 250X4.5 4-11
LPK 80X25 2-31 QD 45X22.5–COVER 2-50 SP 280X4.5 4-11
LR 30 2-29 QD 45X22.5–HDMI 2-50 SP 360X4.5 4-11
LV 11X10 2-4 QD 45X22.5-HOLDER 2-50 SP 360X7.5 4-11
LV 18X13 2-5 QD 45X22.5–RJ-12 2-50 SP 380X4.5 4-11
LV 24X22 2-6 QD 45X22.5–RJ45 2-50 SP 430X4.5 4-11
LV 40X15 2-7 QD 45X22.5-RJ45/6 2-50 SP-96 1-75
LZ 15X12 2-8 QD 45X22.5–USB 2-50 SPM 100X2.5 4-11
LZK 15X12 2-9 QP 45X45 2-49 SPOJKA K1 3-22
M3X40-3CH 1-74 QP 45X45 C 2-49 SPOJKA K2 3-22
M3X45-3CH 1-74 QS 45X45 2-49 SPOJKA K3 3-22
MDZ 1-18 QS 45X45 C 2-50 SPOJKA K4 3-22
MDZ 300 1-19 REKE 100 (EKE 100X60) 2-37 SPP 19X19 4-12
MDZ XL 1-20 REKE 140 (EKE 140X60) 2-38 SPP 9 4-12
MDZ XL 300 1-20 REKE 180 (EKE 180X60) 2-39 SPPN 19X19 4-12
MP3-3CH 1-74 REKE 60 (EKE 60X60) 2-36 SPUK 1-92
ND KEZ 1-16 REKO 100X40 (EKD 100X40) 2-34 STP 4.2X13 4-8
ND MDZ 1-18 REKO 120X40 (EKD 120X40) 2-35 SVD 30 4-7
NR 2ZT 1-71 REKO 80X40 (EKD 80X40) 2-33 SVD 40 4-7
NR 68/10 1-71 REKO 80X40HF (EKD 80X40HF) 2-55 TN 68 1-66
NR 68/6 1-71 RK 100X60 2-70 TN 97 1-66
NR 80/R 1-70 RK 125X75 HF 2-71 TS 2-69
NRB 60/12 1-103 RK 25X25 DIN 2-71 TYP015 1-77
NRB 60/24 1-103 RK 30X30 2-70 TYP016 1-77
NRT 1-70 RK 30X40 2-70 TYP017 1-77
P-16 1-58 RK 37.5X37.5 HF 2-71 TYP018 1-77
P-21 1-58 RK 37.5X75 DIN 2-71 TYP210 1-76
PATKA CR 1-74 RK 40X60 2-70 TYP310 1-76
PEKD 40 2-59 RK 40X80 2-70 TYP412 1-76
PEKD 40HF 2-58 RK 50X50 DIN 2-71 TYP512 1-76
PEKE 60 2-59 RK 50X50 HF 2-71 TYP612 1-76
PEP 60 2-60 RK 50X75 DIN 2-71 V 100 E 1-67
PEP 60/K 2-60 RK 50X75 HF 2-71 V 110 L 1-67
PI 80 2ZK 1-74 RK 60X60 2-70 V 125/1 1-67
PI 80 2ZT 1-74 RK 60X80 2-70 V 68 1-66
PI 80R 1-74 RK 75X75 DIN 2-71 V 68 S 1-101
PI 80T 1-74 RK 80X60 2-70 V 68HF 1-62
PK 110X65 D 2-40 RK-OVK20 2-70 VDS 68 1-79
PK 110X70 D 2-42 RK-OVK30 2-70 VK 20 2-68
PK 110X70 D HF 2-56 RK-OVK40 2-70 VKP 64/2L 1-67
PK 120X55 D 2-46 RK-PN3,5 2-70 VKT 250/L 1-67
PK 130X65 D 2-41 RK-PN5 2-70 VLK 80 1-68
PK 140X70 D 2-43 RK-PN6 2-70 VLK 80/2R 1-69
PK 160X65 D 2-47 RK-ST12 2-70 VLK 80/R 1-69
PK 170X70 D 2-44 RK-ST22 2-70 VLK 80/T 1-69
PK 210X70 D 2-48 RK-ST6 2-70 VPT 40 1-78
PK 90X55 D 2-45 RLE 100 (LE 100) 2-25 VPT 64 1-78
PK 90X55 D HF 2-57 RLE 80 (LE 80) 2-24 VPT 68 1-78
PKS 70/60 2-59 RLH 60X40 (LH 60X40) 2-21 VPT 79 1-78
PKUP 1-86 S-66 1-75 VPT 97 1-78
PLSK 2-61 S-96 1-75 VPTU 1-78
PLUK 1-92 SF16 3-10 WEICON 375 3-37
PN 40X15 2-62 SF20 3-10 WEICON 750 3-37
PN 40X20 2-62 SF25 3-10 ZPP 1-86
PN 80X25 2-64 SF32 3-10 ZV 68 1-68
PN 80X25 2Z 2-64 SFM20 3-10 ZV 97 1-68
PN EKE 2-66 SFM25 3-10
PN KUZ 1-23 SFM32 3-10
PN PK 2-66 SFM40 3-10
PNE 100X20 2-63 SK 40X20 2-61
PNE 40 2Z 2-64 SK 40X33 2-61
PNE 60X20 2-63 SKLD 2 1-73
PNE 60X20 2Z 2-63 S-KSK 1 1-47
PNE 80X20 2-63 S-KSK 2 1-47
PNLP 35 2Z 2-63 SB 6.3X35 4-7
PNQ 20X10 2-62 SN 1-83, 1-87, 1-89, 1-91
PNQ 32X15 2-62 SP 100X2.5 4-11
PNQ 40X20 2-62 SP 12X1/10 2-68
PNQ LP 35 2-62 SP 140X3.5 4-11
PP 80/0 1-85 SP 140X4.5 4-11
PP 80/3 1-85 SP 15X1/10 2-68
PP 80/45 1-85 SP 160X2.5 4-11
PP 80/45/6 1-89 SP 160X4.5 4-11
PP 80/K-5 1-90 SP 180X4.5 4-11
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