
KABEĻU SKAVAS

NAGLU STRĒMELES

Maksimālais kabeļu skavu attālums normētam konstrukcijām ir 300 mm, 
nenormētam 600 mm.

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432

280 02 Kolín

+420 321 730 111
kopos@kopos.cz

KHB – melnā naglu strēmele   - betonam, cietam mūrim, ķieģeļiem, apmetumam un kokam
KHO – oranžā naglu strēmele  - augstas stiprības betonam, dzelzsbetons, tēraudam
KHO (FH)  –  pelēkā naglu strēmele  - neatstāj plastmasas atlikumu zem naglas galvas, betonam, tēraudam

www.kopos.lv

PRODUKTA KODS        IEPAKOJUMĀ SVARS   GARUMS

KHB C6-20_PO   500 gab  0,71 g  20 mm
KHB C6-25_PO   500 gab  0,78 g  25 mm
KHB C6-30_PO   500 gab  0,88 g  30 mm
KHB C6-35_PO   500 gab  1,30 g  35 mm
KHB C6-40_PO   500 gab  1,46 g  40 mm

KHO HC6-15_PO   500 gab  0,66 g  15 mm
KHO HC6-17_PO   500 gab  0,71 g  17 mm
KHO HC6-22_PO   500 gab  0,84 g  22 mm
KHO HC6-27_PO   500 gab  1,00 g  27 mm
KHO HC6-32_PO   500 gab  1,15 g  32 mm

KHO HC6-15FH_PO   500 gab  0,65 g  15 mm
KHO HC6-17FH_PO   500 gab  0,71 g  17 mm
KHO HC6-22FH_PO   500 gab  0,84 g  22 mm
KHO HC6-27FH_PO   500 gab  0,99 g  27 mm

PRODUKTA KODS  GARUMS Ø KABEĻA DIAMETRS BIEZUMS

6706_POBD   7,2 mm  4 mm   1,2 mm
6708_POBD  9,2 mm  6 mm   1,2 mm
6710_POBD   11,2 mm 8 mm   1,2 mm
6712_POBD   13,2 mm 10 mm   1,2 mm
6714_POBD   15,2 mm 12 mm   1,2 mm
6716E_POBD   17,2 mm 14 mm    1,5 mm
6718_POBD   19,5 mm 16 mm   1,5 mm
6720_POBD   21,5 mm 18 mm   1,5 mm
6722_POBD   23,5 mm 20 mm    1,5 mm
6725_POBD   26,5 mm 23 mm   1,5 mm
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NAGLOTĀJS
K-Pulsa 40 E_PO

APSKATIT ŠEIT 

www.kopos.lv

NAGLOTĀJA 
SVARS 3,7 KG

NAGLU PISTOLES SERTIFIKĀTI:
EN 12549 
EN ISO 11148-13 

NAGLU PADEVE JAUDA 82J

MAZAIS ATSITIENA SPĒKS IR 
ĪPAŠI NOVĒRTĒTS, 

STRĀDĀJOT VIRS GALVAS

GĀZES KARTRIDŽS 
PLYN_PO

KABEĻU SKAVAS
6706_POBD LĪDZ 6725_POBD 

• skavas no 6706_POBD līdz 6725_POBD
   lietošanai ar naglām
• uguns noturība 90 minūtes 
• ser�fikācija saskaņā ar DIN 4102-12

NAGLU STRĒMELE
DAŽĀDI TIPI

• Naglu garums 15, 17, 20, 22, 25, 27, 
   30, 32, 35 un 40 mm
• standarta betonam, cietam mūrim, ķieģeļiem, 
   augstas s�prības betonam, dzelzsbetonam
   un tēraudam
• pārdošanas iepakojums 500 gab ar gāzes kārtridžu

MAGNĒTISKAIS STIPRINĀJUMS 
MVH P800_PO

• 67xx_POBD skavas sērija naglošanai
• Spēcīgs magnēts skavu s�prināšanai bez cauruma 

GĀZES KARTRIDŽA IETILPĪBA 
LĪDZ 750 ŠĀVIENIEN

AKAMULATORA IETILPĪBA 
LĪDZ 3000 ŠAVIENIEM

UZLĀDES LAIKS 
90 MINŪTES

20 NAGLU APTVERĒ

DROŠINĀTAJS PRET 
NEJAUŠU ŠĀVIENU

Mūsu labākā ar gāzi darbināmā naglu 
pistole nodrošina klien�em maksimālu 
komfortu, naglojot ugunsdrošas skavas. 
Tās kompaktais un ērtais dizains ir ideāli 
piemērots darbam tuvu stūriem un 
šaurākās vietās. Naglas  �ek piegādāts 
komplektā ar gāzes kārtridžiem, naglas 
strēmele nesatur halogēnus. 
Ugunsdrošības ser�fikāts saskaņā ar DIN 
4102-12  90 minūtēs. PRODUKTA

VIDEO

• Ie�lpība līdz 750 šāvieniem
• priekš K-Pulsa 40E_PO sērijas naglu pistoles
• �ek piegādāts iepakojumā ar 500 naglām
• Ser�fikācija: 75/324/EK 








