SPECIFIKACIJA
KOPOHALF®- dalita aizsargcaurule

[
= A f
© 1T
\ \
[
o
1T
produkta Dalitas caurules ir piemérotas zemé guldito spéka un komunikacijajs kabelu aizsardibai.
apraksts: tas ir iespéjams izmantot ka papildu aizsardzibu jau instalétiem apak$zemes kabeliem

aizsargcaurules sastav no divam identiskam dalam, tas tiek piegadatas izjaukta veida

leliekot cauruli, tas apak$éja detala liek vadus, bet augséja detala spiediena iedarbibas rezultata iekrit apakséja detala

aizsargcaurules tiek savienotas, parklajot savienojamas apakséjas detalas ar aptuveni 30 cm garu aug$éjo detalu.

mehaniski sablietéjot grunts kartas virs aizsargcaurules, jaripéjas par to, lai netiktu parsniegti aizsargcaurules atlauta
noslogojuma limiti - skat. vairak kataloga AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

materials: HDPE C € @
halogénus nesaturo$s materials: ja

pasnodziesto$a: né

ekspluatacijas temperatara: -55 - +90 °C

temperatdras izturtba montazai: -25 - +90 °C

uguns reakcijas klase materialam uz ka tiek uzstadits produkts: A1
izturtba pret UV starojumu: né

mehaniska noturiba 06110/2: 450 N / 20 cm

mehaniska noturiba 06160/2: 750 N / 20 cm

aizsardzibas pakape: IP30

sertifikats: EN 61386-24:11, EN 61386-1, 2. izdevums: 09
glabagana saskana ar normativu: CSN 64 0090

garuma pielaide: £ 10 mm

kimiska izturiba:  JA: acetons, amonjaks 25%, destiléts Gdens, etanols 50%, natrija hidroksids 60%, GdenraZa skabe 40%, etikskabe 5%, sérskabe
96%, arstnieciska ella, metanols, olivella, nafta, Gdenraza peroksids 20%, transformatora ella, natrija karbonats

NE: anilins, hlorétie ogludenraZi, tetrahlorogludenradis

www.kopos.Ilv




SPECIFIKACIJA
KOPOHALF®- dalita aizsargcaurule
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dn di svars
tips aréjais @ min. leks. garums 1gab=3m lepak. krasa Komentars
mm)  G@m ™ (ko) ™
06110/2_BA 110 97 3 6,2 162 sarkana izjaukta stavokIt
06110/2_CA 110 97 3 6,2 162 zila izjaukta stavokIt
06110/2_FA 110 97 3 6,2 162 melna izjaukta stavokIt
06160/2_BA 160 136 3 13,5 72 sarkana izjaukta stavokIt
06160/2_CA 160 136 3 13,5 72 zila izjaukta stavokIt
06160/2_EA 160 136 3 13,5 72 dzeltena izjaukta stavokIt



