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Specifikācija
®KOPODUR  - cieta dubultsienu gofrētā aizsargcaurule

Produkta apraksts:

materiāls: HDPE

nesatur halogēnus: jā

Pašnodziestošs: nē

ekspluatācijas temperatūra: -55 - +90 °C

montāžas temperatūra: -25 - +90 °C

Uguns reakcijas klase materiālam uz kā tiek uzstādīts produkts: A1

UV stabils: nē

mehāniskā noturība: 450 N / 20 cm

Aizsardzības pakāpe : IP40 (IP67 līdz Ø 110 mm )un Ø 160 mm

Saskaņā ar standartiem: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

uzglabāšana: ČSN 64 0090

garuma pielaide: ± 1%

Dubultsienu, halogēnus nesaturoša caurule, kas ir paredzēta visāda veida spēka datu vadu mehāniskai aizsardzībai, guldot zemē

Caurule tiek piegādāta stieņa formā, vienā caurules galā atrodas savienojums.  

savienojums putekļu/smilšu necaurlaidīgs

izmantojot blīvgredzenus, iegūst IP 67 pakāpes aizsardzību, izmeriem līdz Ø 110 mm un Ø 160 mm

Mehāniski sablietējot grunts kārtas virs aizsargcaurules, jārūpējas par to, lai netiktu pārsniegti aizsargcaurules atļautā 
noslogojuma limiti - skat. vairāk katalogā AIZSARGCAURULES (PIPE PROTECTORS).

ražošanas tehnoloģijas vai transporta dēļ produktam var būt caurules sienas parastie ārējie virsmas mehāniskie bojājumi (zīmes, 
iespiedumi, skrāpējumi un deformācijas), kas neietekmē produkta funkcionalitāti

piederumi: savienojumi, blīvgredzeni, gala vāki, distances spraišļi

ķīmiskā izturība: JĀ: acetons, 25% amonjaks, destilēts ūdens, 50% etanols, 60% nātrija hidroksīds, 40% fluorskābe, 5% etiķskābe, sērskābe 96%, 
ārstnieciskā eļļa, metanols, olīveļļa, eļļa, 20% ūdeņraža peroksīds, transformatoreļļa, nātrija karbonāts 

NĒ: anilīns, hlorēti ogļūdeņraži, tetrahlorogleklis 
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Specifikācija
®KOPODUR  - cieta dubultsienu gofrētā aizsargcaurule

Kods 

Preces     

dn Ārējais Ø 

(mm) 

di

min. Iekš  

Ø (mm)

garums 

(m)

svars 

1 gab = 6 m 

(kg)

pakuotė 

(m)

iepakojuma lielums 

(cm)
Krāsa Komentāri

KD 09040_BC 40 32 6 1,1 432 45x45x605 Sarkana Uz pasūtījumu

KD 09050_BC 50 41 6 1,2 360 82x66x605 Sarkana

KD 09050_CC 50 41 6 1,2 360 82x66x605 Zila

KD 09050_FC 50 41 6 1,2 360 82x66x605 Melna

KD 09063_BC 63 52 6 1,5 312 80x52x605 Sarkana

KD 09075_BC 75 61 6 2,0 312 104x88x607 Sarkana

KD 09075_CC 75 61 6 2,0 312 104x88x607 Zila

KD 09090_BC 90 75 6 2,5 312 120x76x607 Sarkana

KD 09110_BC 110 94 6 3,5 462 110x97x610 Sarkana

KD 09110_CC 110 94 6 3,5 216 84x67x610 Zila

KD 09110_FC 110 94 6 3,5 216 84x67x610 Melna

KD 09125_BC 125 108 6 3,9 318 129x90x610 Sarkana

KD 09160_BC 160 136 6 6,7 198 122x77x610 Sarkana

KD 09160_CC 160 136 6 6,7 198 122x77x610 Zila

KD 09160_FC 160 136 6 6,7 198 122x77x610 Melna

KD 09200_BC 200 176 6 8,9 120 122x74x615 Sarkana

KD 09200_FC 200 176 6 8,9 162 122x74x615 Melna Uz pasūtījumu


